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Terpentyna, dn. 23.08.2017 r.
BRI1.271.4.2017

Wyja$nienia tresci SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. ,,Przebudowa wodociggu w m. Ludmiléwka
i czeSci m. Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice Goéry wraz z modernizacja ujecia
wody”

W zwigzku z zapytaniem Wykonawey o treéci na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ninicjszym

wyjasniamy:

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy uzna wymog posiadania dos§wiadczenia okreslonego w SIWZ tj.

zdolnosci technicznej lub zawodowej — wykonania co najmniej 1 zadania polegajacego
na modernizacji uje¢cia wody wraz z instalacja hydroforu oraz co najmniej 2 zadan
polegajacych na budowie lub przebudowie wodociagu lub gazociggu o dlugosci co
najmniej 2000 m kazde

poprzez dysponowanie nastepujgcym doswiadczeniem:

1. Budowe sieci wodociggowej wraz z przylaczami w miejscowosci Le¢ki Dolne (Wygoda)

Dlugosc i srednice sieci wodociggowej:

- rurociag o $rednicy fi 160 mm PE — o dhugosci 7 568 m

- rurociag o Srednicy fi 110 mm PE — o dhugosci 4763 m

- rurocigg o $rednicy fi 90 mm PE — o dtugos$ci 387 m

- rurocigg o $rednicy fi 63 mm PE - o dtugosci 859 m

- rurocigg o $rednicy fi 40 mm PE — o dlugosci 1 808 m

Modernizacj¢ Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocicach

- budowe nowego zbiornika o pojemnosci 150 m3

- remont istniejgcych zbiornikdéw o pojemnosei 100 m3 — szt. 2

- wymiane istniejacych i budowg nowych sieci zewnetrznych

Budowe hydroforni przy ul. Wegierskiej wraz z odcinkiem kanalizacji do zbiornika
bezodplywowego oraz odcinkdw sieci wodociagowej

2. Uporzadkowanie gospodarki wodnej w Gminie Annopol przez budowe sieci
wodociggowej z przylaczami w Bliskowicach oraz remont i rozbudowe stacji i sieci
wodociggowej w Natalinie”

Zad. 1 Budowa sieci wodociggowej z przylaczami w Bliskowicach.

Zakres rzeczowy obejmowat:

- wykonanie kanaléw cisnieniowych o lacznej dlugosci 4 237.5 m i nastepujgcych
$rednicach:

PE 100 SDR17 PNI10 fi 160x0,5 mm o dtugosci 1368,5 m

PE 100 SDR17 PN10 fi 125x7,4 mm o dtugosci 1701,5 m

PE 100 SDR17 PN10 fi 125x11,4mm o dtugosci 599,0 m

PE 100 SDR17 PN10 f1 90x5,4 mm o dlugosci 33,0 m

PE 100 SDR17 PN10 fi 63x3,8 mm o dlugosci 73,0 m
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PE 100 SDR17 PN10 fi 50x3,0 mm o dtugosci 285,0 m

PE 100 SDR17 PN10 fi 40x2,4 mm o dlugosci 177,5 m

- montaz 14 szt. hydrantéw i wykonanie kanatow cisnieniowych o §rednicy PE100 SDR17
PN10 fi 40x2,4 mm do zaprojektowanych przylaczy.

Zad. 2 Remont i rozbudowa sieci wodociagowej w Natalinie
Przedmiot zamowienia obejmowat:

- fundament pod zbiornik na wodg czysta,

- montaz zbiornika stalowegoY=100m3

- ogrodzenie terenu,

- roboty remontowe budynku (wew. 1 zew.) SW,
- rekultywacja terenu,

- technologia stacji,

- rurociggi migdzy obiektowe,

- sie¢ wodociagowa L=759,0 mb,

- odtworzenie naw. Drogowej,

- wymiana uzbrojenia studni glebinowych 2 kpl.
- roboty elektryczne

Odpowiedz:

Opis warunkow udziatu w postepowaniu zostaty okreslone w dziale VII SIWZ. Zamawiajgcy
nie bedzie badal ofert przed terminem ich skladania poniewaz stanowitoby to naruszenie
zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zasady rownego traktowania wykonawcow
bioracych udziat w postepowaniu o udzieleniu zamowienia publicznego wyrazonej
w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 1. (t,j. Dz. U.
z2015r. poz. 2164 ze zm.).

Ponadto przypominamy, ze zgodnie z zapisami SIWZ na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postgpowaniu.

Powyisze pismo stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Z
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