Załącznik Nr 1 do SWZ


Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Nazwa sprzętu: Ciągnik rolniczy
Zamawiana ilość (szt.): 1
	Jednostka zamawiająca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dzierzkowice Sp. z o.o
Miejsce dostawy: Terpentyna1 , 23-251 Dzierzkowice

	Oferowany przedmiot zamówienia (wypełnia Wykonawca):

Marka: ……………………………..

Model:……………………………….

	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę 
(wypełnia wykonawca wpisując konkretny parametr odnoszący się do przedmiotu oferty)

	Ciągnik fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rejestrowany, rok produkcji 2022
	

	Moc znamionowa od 87 do 94 KM
	

	Pojemność silnika minimum 3,5 L
	

	Norma emisji spalin minimum  STAGE 5
	

	Silnik 4 cylindrowy
	

	Napęd na 4 koła
	

	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 155 l
	

	Prędkość jazdy 40 km/h
	

	Przekładnia 24x24 z półbiegiem
	

	Dźwignia zmiany biegów typu multicontrooler ,umożliwiająca sterowanie: kierunkiem jazdy, tylnym tuz, sprzęgłem, półbiegiem
	

	Rewers i Wom załączany elektrohydraulicznie
	

	Wzmocniona oś przednia z elektrohydraulicznym załączaniem napędu
	

	Wzmocniona oś tylna
	

	Rozstaw osi w przedziale minimum 2200mm maximum 2300 mm
	

	Tylny wom 540 /540 ECO/1000 obr./min
	

	Wysokość całkowita maksimum 2580 mm
	

	Hamulec pneumatyczny przyczepy dwuobwodowy
	

	Złącze ABS
	

	Fabrycznie montowany przedni tuz kat . 2 + fabryczne złącza elektryczne 7 stykowe minimum 40A 
	

	Tylny TUZ sterowany elektrohydraulicznie z 2 siłownikami wspomagającymi
	

	Końcówki tylnego tuz kat. 2 z szybkosprzęgami
	

	Udźwig tylnego tuz  min. 4300 kg
	

	Pompa hydrauliczna minimum 64l/min(+ minimum 37 L obwód niskiego ciśnienia)
	

	Minimum 3 pary hydrauliki zewnętrznej ze zbiorniczkami oleju
	

	Sterowanie Tuz i Wom na błotniku
	

	Dwusekcyjne teleskopowe lusterka wsteczne
	

	Kabina z klimatyzacją
	

	Okno dachowe
	

	Fotel pasażera
	

	Fotel operatora amortyzowany pneumatyczne z możliwością obrotu o minimum 15 stopni
	

	Minimum 8 reflektorów roboczych na kabinie
	

	Radio fabryczne 
	

	Minimum 1obrotowa lampa ostrzegawcza
	

	Koła przednie 13.6R24 (340/85R24) felgi regulowane
	

	Koła tylne 16.9R34 (420/85R34) felgi regulowane
	

	Przednie błotniki skrętne
	

	Tylne błotniki z poszerzeniami
	

	Skrzynka narzędziowa
	

	Dostawa, uruchomienie urządzenia, szkolenie pracowników w miejscu użytkowania wliczone w cenę (PGK Dzierzkowice)
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim
	

	Czas dostawy:   30 dni od daty udzielenia zamówienia
	


Uwaga! 
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
