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DRZWI WEWNETRZNE, ALUMINIOWE (D1-D7)
DRZWI_ZEWNETRZNE, ALUMINIOWE (D1 — UCHWYT—KLAMKA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA Z DOLNYM PANELEM STALOWYM
— PROFIL ALU CIEPLY o
SZYLDZIE DZIELONYM PROSTOKATNYM, ~ clektyczne podnoszenie
— KOLOR SZARY (ANTRACYT) g q | W in 2
— WSPOLCZYNNIK U NA POZIOMIE MAX. 1.3 W/MZK — SYSTEM USZCZELNIEN OBWODOWYCH, - wo oszc;fe nosc¢ asa min. )
. o — TRZYKOMOROWA SZYBA MATOWA OBUSTRONNIE BEZPIECZNA — odpornosc na obcigzenie wiatrem klasa min. 2
— DRZWI DWUSKRZYD?OWE_ Z NASWIETLEM ~ — KOLOR RAL 7047 — przepuszczalno$¢ powietrza min. 4
— RAMA SKRZYDLA | OSCIEZNICY WYKONANA Z KSZTALTOWNIKOW — DRZWI D4, D5, D6 Z PODCIECIEM — tulejowane, ciche fozyskowane rolki prowadzqce
ALUMINIOWYCH TRZYKOMOROWYCH Z PRZEGRODA TERMICZNA — DRZWI Z SZYBA MLECZNA — czterokomorowe, dwulistkowe uszczelki termiczne boczne, dwulistkowa
— RAMA SKRZYDtA | OSCIEZNICA MALOWANE PROSZKOWO — ZAMEK W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH Z BLOKADA tAZIENKOWA uszczelka gorna, uszczelnienia naroznikowe
— SZYBY TRZYKOMOROWE OBUSTRONNIE BEZPIECZNE Z CIEPLA — OKUCIA KOMPLETNE DOSTOSOWANE DO CIEZARU WLASNEGO SKRZYDtA ORAZ DO OBCIAZEN — prowadzenie pod kqtem
RAMKA W STANDARDZIE EKSPLOATACYJNYCH
— USZCZELNIENIE GUMOWE NA CALYM OBWODZIE — DRZWI POWINNY BYC DOPUSZCZONE DO OBROTU POWSZECHNEGO W BUDOWNICTWIE.
— WYPOSAZENIE: DWA ZAMKI, KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ NA SZYLDZIE
PODLUZNYM, SAMOZAMYKACZ ORAZ BOLCE PRZECIWWYWAZENIOWE
— PROG O WYS. max. 20 mm.
— ZAWIASY: STANDARDOWE, REGULOWANE, 3 SZTUKI NA SKRZYDLO
— USZCZELKI PO OBWODZIE Z EPDM,
— CIEPLY PROG (MAX. 2cm)
— LISTWY PRZYSZYBOWE 7 KSZTALTOWNIKOW ALUMINIOWYCH
— OKUCIA KOMPLETNE DOSTOSOWANE DO CIEZARU WCASNEGQ SKRZYDrA ORAZ
DO OBCIAZEN EKSPLOATACYJNYCH
— DRZWI POWINNY BYC DOPUSZCZONE DO OBROTU POWSZECHNEGO
W BUDOWNICTWIE.
— SZYBA MLECZNA
ot sk Zestawienie drzwi
UWAGI: all ‘
. . . . _ . Nr rysunku: Skala: .
Wykonawca slusarki przed rozpoczeciem wykonania w/w elementéw zobowiqzany 9 1:100
jest do sporzqdzenia pomiaru otwordbw i dopasowania wymiardw elementow Slusarki do Nazwa - [Revilalizacja obszaru i budynkow zdegradowanych w m. Terpentyna polegajqca o

stanu cktualnego otworow w budynku.

Podane wymiary sq zalezne od producenta i nalezy je uzgodni¢ z dostawcq $lusarki.

Podane wartosci w nawiasach oznaczajq szerokos¢ skrzydfa.

Wszystkie projektowane skrzydta drzwiowe o szer. 30cm. powinny dawa¢ Swiatlo przejscia

min. 90cm, dlatego kazdorazowo sprawdzi¢ i konsultowaé¢ z dostawcg $lusarki.

przebudowie i rozbudowie budynkéw na dz. nr 160/10 wraz z infrastrukturg
towarzyszqeq: przytqcze kanalizacji sanitarnej, przytgeze wodociqgowe wraz z zewngtrzn
instalacjg, instalacje elektryczne zewnetrzne, zewngtrzne instalacje kanalizacii
deszczowe] do szczelneqo zbiornika, utwardzenia terenu i ogrodzenie
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UWAGI: Wykonawca ślusarki przed rozpoczęciem wykonania w/w elementów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru otworów i dopasowania wymiarów elementów ślusarki do stanu aktualnego otworów w budynku. Podane wymiary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą ślusarki. Podane wartości w nawiasach oznaczają szerokość skrzydła. Wszystkie projektowane skrzydła drzwiowe o szer. 90cm. powinny dawać światło przejścia min. 90cm, dlatego każdorazowo sprawdzić i konsultować z dostawcą ślusarki.
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