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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
CZESC BIUROWO - GARAZOWA:

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budynek ustugowy - zabudowa ustugowa komercyjna, rewitalizacja obszaru i budynkow

zdegradowanych w miejscowosci Terpentyna polegajaca na przebudowie i rozbudowie budynkow na

dz. nr 160/10 wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana rewitalizacja obszaru i budynkéw zdegradowanych w miejscowosci Terpentyna
polegajgca na przebudowie i rozbudowie budynkéw na dz. nr 160/10 wraz z infrastruktura
towarzyszaca ma na celu poprawe dostepnosci do tego typu ustug oraz modernizowanie
i przeksztatcenia istn. zagospodarowania, wraz z wdrozeniem technologii zmniejszajacych
uciazliwos¢ dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz poprawy architektonicznego wygladu obiektow.
Przewiduje sie na paterze pomieszczenie do obstugi interesantow wraz z toaleta przystosowang dla
0sob NPS, dodatkowo pomieszczenie socjalne oraz szatnie pracownicze wraz z umywalnig. W czesci
parterowej przewiduje sie garaze dla 3 samochodéw oraz pomieszczenie kierownika. Na pietrze
przewiduje sie pomieszczenia biurowe bez dostepu dla interesantéw oraz zaplecze socjalne i WC
pracownicze. Budynek w czesci biurowej dwukondygnacyjny, natomiast w czesci garazowej
jednokondygnacyjny. Kondygnacje naziemne. Budynek niski, o powierzchni wewnetrznej 489,0m>.
W budynku przewiduje sie maksymalnie 8 osdb pracujgcych na state. 3 osoby na parterze do obstugi
interesantéw oraz kierownik. Na pietrze 4 osoby w pomieszczeniach biurowych. Pozostate osoby
(max. 6) to pracownicy, ktorzy pracujg w terenie. Pomieszczenia socjalne dla pracownikow
przewidziane na kazdym poziomie. Toaleta dla pracownikéw z parteru przewidziana jest na pietrze.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO W TYM
JEGO  WYGLAD  ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE = WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, 0 KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY,
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO,
A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI 0 WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Budynek w czesci o jednej, a w czesci o dwoch kondygnacjach. Kondygnacje nadziemne. Budynek

niski na planie prostokata. Pokryty dachem o kacie nachylenia 20st. Pokrycie ptytg warstwowa.

Elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym barwionym w masie, faktura

"kamyczkowa" ziarno 1,0 - 15mm. Akcentem na -elewacji bedzie beton architektoniczny

przeznaczony na zewnatrz w kolorze butelkowa zielen. Cokot budynku wykonczony tynkiem

mozaikowym. Forma architektoniczna i funkcja obiektu wpisuje sie w krajobraz i otaczajaca
zabudowe. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi z dostepem Swiatta dziennego

z odpowiednim procentem doswietlenia. Cze$¢ garazowa nie jest przeznaczona na pobyt ludzi.



4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Kubatura pomieszczen: 2880,89m3
b) Zestawienie powierzchni:

Kondygnacja nadziemna - parter

WYKAZ POMIESZCZEN

NUMER WYKOKCZENIE
POMIESTCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA Ml
1.1 'HOLL WEJSCIOWY 12,5m2 TERAKOTA
1.2 'POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,5m2 TERAKOTA
1.3 SZATNIA CZYSTA 9,4m2 TERAKOTA
1.4 'UMYWALNIA PRACOWNIKOW 14,0m2 TERAKOTA
15 SZATNIA BRUDNA 9,4m2 TERAKOTA
1.6 'POKOJ KIEROWNIKA 9,6m2 TERAKOTA
1.7 'KOMUNIKACJA 16,2m2 TERAKOTA
|POMIESZCZENIE OBSLUGI ‘ ‘
% ; 6m2
1.8 INTERESANTOW / POCZEKALNIA 35,6m | TERAKOTA
1.9 WIATROLAP 5,0m2 TERAKOTA
110 | PRZEDSIONEK WC 3,7m2 TERAKOTA
'WC OGOLNODOSTEPNE ' ‘
1.11 6,0m2 TERAKOTA
|PRZYSTOSOWANE DLA OSOB NPS| |
POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA
112  |PRACOWNIKOW OBSLUGI 7,7m2 TERAKOTA
[INTERESANTOW |
POSADZKA
113 |GARAZ 190,5m2 BETONOWA
RAZEM: 323,10m2

Kondygnacja nadziemna - pietro
WYKAZ POMIESZCZEN

. L. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA w*;‘&’lgzzf('l‘m
21 [KLATKA SCHODOWA 20,2m2 TERAKOTA
22 KOMUNIKAGJA | 180m2 | TERAKOTA
o5 'zgg;EQiCZENiE'KSiEGOWEJ 14.3m2 [ TERAKOTA
24 ;/V(; [;AMSKlE ' 4.3m2 ' TERAKOTA
25  WCMESKIE | 43m2 | TERAKOTA
26 Aﬁgﬁiﬁfg&g Z SZAFA | 7om2 |  TERAkoTA
2.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,3m2 TERAKOTA
28 SZAFA DLA PRACOWNIKOW 5.2m2 TERAKOTA
20 POMIESZCZENIE PREZESA (fos) | 134m2 | TERAKOTA
210 | SALAWIELOFUNKCYJNA | 454m2 |  TERAKOTA
211 POMIESZCZENIE BIUROWE (10s) | 120m2 | TERAKOTA
212 POMIESZCZENIE BIUROWE (1os) | 14,9m2 TERAKOTA

RAZEM: 137,85m2

c) Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica: 7,67 i 9,03m, 12,89 x 28,62m
Budynek niski




d) Liczba kondygnacji: 2
e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej:
Powierzchnia catkowita projektowanych pomieszczen - 512,27m?*
Powierzchnia uzytkowa projektowanych pomieszczen - 460,95m?
Powierzchnia wewnetrzna projektowanych pomieszczen - 489,0m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Dla zamierzenia budowlanego przyjeto:

— | kategorig geotechniczng dla hali i dla obiektow towarzyszacych oraz dla obydwu zespotéw

— proste warunki gruntowe
W zwiagzku z tym nalezy wykonac¢ opinie geotechniczna.

Z uwagi na fakt, iz:

— nie zmienia sie schematow statycznych,

— nie zwieksza sie w sposob istotny obcigzen,

— nie zauwazono oznak niewtasciwej pracy konstrukcji spowodowanej posadowieniem,
Odstapiono od wykonywania badan geotechnicznych, beda one wykonywane juz po rozpoczeciu prac
budowlanych. Pozwoli to na doszczegdtowienie niektdrych rozwigzan w zaleznosci od podtoza
gruntowego i stanu fundamentéw na nim potozonych. Badania geotechniczne wykonywane bedg
przez uprawnionego geotechnika/geologa i wpisywane go dziennika budowy. Podtoze pod
projektowanymi fundamentami musi zosta¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika/geologa i
wpisywane go dziennika budowy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie projektuje sie lokali mieszkaniowych. Projektuje sie ustuge.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI 0 PRAWACH 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ
W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. P0OZ. 1217),
W TYM 0SOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
0SOBY STARSZE

Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne i poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich. Przewiduje sie obstuge interesantow na parterze budynku. Do budynku
mozna dostac sie za pomocg zewnetrznego chodnika (5%). Progi w drzwiach max. 20mm. Otwory
drzwiowe o odpowiednim S$wietle. Toaleta przystosowana do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Przy budynku wyznaczone jest miejsce postojowe przystosowane do korzystania
przez osoby niepetnosprawne.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE
a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposob odprowadzania sciekow oraz wod

opadowych:

Woda przeznaczona do picia powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia, a wiec powinna by¢ odpowiednie;j

jakosci. W ocenie jakosci wody bierze sie pod uwage wskazniki organoleptyczne, fizyczne,

chemiczne i biologiczne zg. z Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw. Zapotrzebowanie wody na cele bytowe 0,9dm3/s. Scieki

sanitarne z obiektu odprowadzane beda poprzez przytgcze kanalizacji sanitarnej a nastepnie przez

sie¢. Wody opadowe z dachu projektuje sie odprowadzi¢ poprzez system rynnowy, a nastepnie na
teren utwardzony, ktory dzieki spadkom jest uksztattowany w sposob umozliwiajgcy sptyw do
projektowanych kratek odwaniajgcych teren utwardzony i poprzez instalacje zewnetrzna kanalizacji
deszczowej kierowany do szczelnego zbiornika, z mozliwoscig oprozniania go poprzez czerpanie
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wody do podlewania zieleni. Nie zostanie dokonana zmiana naturalnego sptywu wod opadowych
w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat zanieczyszczenia gazowe, w tym
zapachy pytowe i ptynne.

c) Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow:

Odpady komunalne, biezgce pochodzace z podstawowego dziatania obiektu. Tygodniowy wskaznik
wytwarzania odpadéw wynosi 3dm3/osobe, co daje max 100dm*® miesiecznie. Obiekt nalezy
wyposazy¢ w pojemniki z mozliwoscig segregowania odpadow.

d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat nadmierne wtasciwosci akustyczne
oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegodlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania nie wptywajg negatywnie na srodowisko i jego
wykorzystanie. Nie majg rowniez wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi (w tym
glebe) oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan i inne elementy srodowiska naturalnego.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEt. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CAEKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII
Z ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGII, 0 KTORYCH MOWA W art. 2 pkt. 22 USTAWY Z DNIA 20
lutego 2015 r. 0 ODNAWIALNYCH ZROD£ACH ENERGII (DZ. U. z 202r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i
1503) ORAZ POMPY CIEPLA
e Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow.
Dla przedmiotowej inwestycji roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowej, chtodzenia oraz oswietlenia wbudowango
w obiekcie wynosi:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa przez: [ KWh/rok ]
system grzewczy Qg 12118,5
system do przygotowania cieptej wody Qwng 902,7
system wentylacji mechanicznej Qy g 6983,9
system chtodzenia Qg 1644,4
system oswietlenia Q. 16124,6




e Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 1@

WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDEUG

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETVCZNE] OCENIANY BUDYNEK iy Wi ksl et
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA )
ENERGIE UZYTKDWA EU = 47,0 kWh/(m?*rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA
ENER GIE KON COWA, ™ EK = 83,6 kWh/(m?rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ~ y ~ 2
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 1) EP = 99,0 kWh/(m*rok) EP = 101,2 kWh/(m*rok)
JEDNOSTKO WA WIELKOSC EMIS L CO
‘ Ecoz = 0,035 t COzf(ml'rok)
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIT W ROCZNYM
g Uoze = 60,9 %
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA ,

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m? rok)]

Oceniany budynek
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 =500
| 1 1 ) L

T

Wymagania dla nowego budynku

e Projektowane wspotczynniki przegrod zewnetrznych:

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrod zewnetrznych nieprzezroczystych:

PRZEGRODA Wsp. U projektowany Wsp. U dopuszczalny
[W/m2K] [W/m2K]

D1 - dach 0,145 0,15

D2 - dach 0,144 0,15

S1 - Sciana zewnetrzna 0,169 0,20

S2 - Sciana zewnetrzna 0,162 0,20

S7 - $ciana zewnetrzna 0,163 0,20

P1 - podtoga na gruncie 0,209 0,30

P2 - podtoga na gruncie 0,297 0,30

PRZEGRODA Wsp. U projektowany Wsp. U dopuszczalny
[W/mZK] [W/mZK]

Okna zewnetrzne 0,90 0,90

Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30

e Dostepne nosniki energii
Na terenie inwestycji dostepnymi nosnikami energii jest paliwo state (wegiel i drewno)energia
elektryczna, odnawialne zrddta energii (biomasa, energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru).

e Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
Energia elektryczna i gazowa dostepna jest z zewnetrznych zorganizowanych sieci dystrybucyjnych
dla dostawy, ktdrej okreslono warunki przytaczenia.

e Wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
Uwzgledniajac istniejacg dostepnosé nosnikdw energii w sasiedztwie inwestycji oraz mozliwosci ich
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, ktore
wynikaja z parametrow terenu na ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja, stwierdzono, ze do
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analizy porownawczej mozna wykorzysta¢ energie elektryczng, energie geotermalna, energie
promieniowania stonecznego, biomase i paliwa state.
Majac na uwadze powyzsze do analizy porownawczej wybrano:
— konwencjonalny system zaopatrzenia w energie oparty na ogrzewaniu w postaci
nagrzewnicy oraz grzejnikow z systemem PV
— zrodto alternatywne - system oparty na energii opartej na powietrznej pompie ciepta
z systemem PV
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie.

Porownanie sprawnosci urzadzen do ogrzewania budynku:

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m?rok)] 7

OGRZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACIA UZYTKOWA CHEODZENIE WBUDOWANE SUMA
[kwh f(m-rok)] 41,5 2,0 3,6 47,0
UDZIAL [%%] 88,2 4,2 7,6 100,0
| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: | 47,0 kWh/{m?*rok) |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m?rok)] ¥

: OGRZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT LWENTYLACIA UZYTKOWA CHEODZENIE WD OWARE 111 SUMA
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna 14,1 0,9 0,5 17,5 33,0
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 31,2 1,4 0,5 17,5 50,6
SUMA [kwh f(mrok)] 45,3 2,3 1,0 35,0 83,6
UDZIAL [%] 54,2 2,8 11 41,9 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: | 83,6 kWh/{m?*rok) |

- zrodto alternatywne - system oparty na wodnej pompie ciepta

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa przez: [ KWh/rok ]
system grzewczy Qg 12118,5
system do przygotowania cieptej wody Qwng 902,7
system wentylacji mechanicznej Qv g 6983,9
system chtodzenia Qcng 1644,4
system oswietlenia Qi 16124,6

Poréwnanie sprawnosci urzadzen do ogrzewania budynku:

Zrédto Zrédto alternatywne
konwencjonalne
Rodzaj Zrddta Ciepta Grzejniki elektryczne, | Pompa ciepta

nagrzewnica
elektryczna + PV

powietrze/woda + PV

Sprawnos¢ wytwarzania ciepta w zrédle | 0,99 4,00
Sprawnosc przesytu ciepta 1,00 0,96
Sprawnos¢ akumulacji ciepta 1,00 1,00
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania|0,98 0,89
ciepta

Sprawnos¢ catkowita 0,97 3,42




Poréwnanie energii koncowej budynku zasilanego porownywanymi zrodtami:

SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU

Rodzaj Zrédta Ciepta Grzejniki elektryczne, | Pompa ciepta
nagrzewnica powietrze/woda + PV
elektryczna + PV

Udziat w zapotrzebowaniu [%] 100 100

Roczne zapotrzebowanie na energie
12118,5 12118,5

uzytkowa [kWh/rok] ' '

Sprawnosé catkowita [-] 0,97 3,42

Energia koncowa [kWh/rok] 12493,30 3543,42

Roznica [kWh/rok] 8949,88

Poréwnanie kosztow uzytkowania instalacji:

Rodzaj zrodta ciepta Grzejniki elektryczne, | Pompa ciepta
nagrzewnica powietrze/woda + PV
elektryczna + PV

Nosnik energii koncowej Energia elektryczna Energia elektryczna

Srednia cena sprzedazy ciepta wg URE za 0,68 [2t/kWh] 0,68 [zt/kWh]

rok 2021(do audytow 2022) [zt/kWh]
Roczne zapotrzebowanie na energie 12493,30 3543,42
koncowa [kWh/roK]

Roczny koszt uzytkowania instalacji

495,4 2409,53
[zt/rok] 8495,45 '
Roczne oszczednosci uzytkowania
instalacji alternatywnej [zt/rok] 6085,92

Wykres oszczednosci kosztow uzytkowania instalacji alternatywnej w stosunku do konwencjonalnej

90000
80000
70000
60000 I = Pompa ciepta
% 50000 I powietrze/woda + PV
= 40000 i I
30000 . j mmm Grzejniki elektryczne,
20000 - nagrzewnica elektryczna
10000 = J J + PV
0 J
1. 2. 3. 4 5 6. 7. 8 9. 10
rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok
gdzie:

— stupki czerwone - narastajgce koszty uzytkowania instalacji zasilanej za pomoca grzejnikow
elektrycznych oraz nagrzewnicy elektrycznej z instalacjg PV,

— stupki niebieskie - narastajacy koszt uzytkowania instalacji zasilanej z pompy ciepta typu
powietrz - woda z instalacjg PV,

— linia zotta - narastajgce oszczednosci uzytkowania instalacji zasilanej z pompy ciepta powietrz -
woda z instalacja PV w pordwnaniu do instalacji zasilanej z grzejnikow elektrycznych oraz
nagrzewnicy elektrycznej z instalacjg PV.
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Analiza wykazata zmniejszenie zapotrzebowania na energie koncowa systemu grzewczego
i wentylacji systemu alternatywnego w porownaniu do systemu konwencjonalnego
0 8949,88kWh/rok. Analiza porownawcza kosztow uzytkowania instalacji w oparciu o $rednie ceny
sprzedazy ciepta za rok 2021 (do audytow w 2022 roku) publikowane przez URE wskazuje roczne
oszczednosci w wysokosci 6085,92 zt/rok. Ostateczny wybor zrodta ciepta dla obiektu pozostawia
sie w gestii inwestora, ktory w oparciu o realny koszt zakupu pomp ciepta wyliczy prosty czas
zwrotu naktadow (SPBT). SPBT mozna rowniez wyznaczy¢ z zamieszczonego powyzej wykresu
oszczednosci (linia z6tta).

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA  TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z & 135 ust. 7-10
i § 147 ust. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 kwietnia 2002r.
W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. z 201r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608)

Budynek ogrzewany bedzie elektrycznymi zrodtami ciepta postaci grzejnikdw elektrycznych oraz

nagrzewnicy elektrycznej ogrzewajgcej garaz. Regulacja temperatury w pomieszczeniach
realizowana bedzie poprzez termostaty zamontowane po prawej gornej stronie grzejnika oraz
poprzez system sterowania nagrzewnicy. Regulacja temperatury w pomieszczeniach dodatkowo
realizowana jest poprzez automatyke centrali wentylacyjnej, umozliwiajgcej automatyczng
regulacje wydajnosci cieplnej nagrzewnicy i temperature powietrza nawiewanego przez centrale
wentylacyjna. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje sie podgrzewacze elektryczne.
Budynek wyposazony bedzie w panele PV.

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE

OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

— instalacja wodno - kanalizacyjna
— ogrzewanie
— cw.u.
— instalacja elektryczna
— wentylacja

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja obszaru i budynkow zdegradowanych w miejscowosci

Terpentyna polegajgca na przebudowie i rozbudowie budynkow na dz. nr 160/10 wraz
z infrastrukturg towarzyszaca. Budynek czesciowo jedno (cze$¢ garazowa), a czesSciowo dwu
kondygnacyjny (czes$¢ biurowa), niski. Zadne z pomieszczen, ani strefa w nich, nie zostaty uznane za
zagrozone wybuchem, mieszaning gazu, par cieczy czy pytu z powietrzem. W budynku brak
pomieszczen, w ktorych jednorazowo przebywa¢ moze powyzej 15 os6b. Projektowany budynek
podzielony zostat na dwie strefy pozarowe. Pierwsza o powierzchni 270,45mkw obejmuje
pomieszczenia socjoalno - biurowe ZL Il oraz druga o powierzchni 190,50mkw obejmujaca garaz PM
Q<500[MJ/m2]. Obie czesci oddzielone sciang oddzielenia pozarowego REI 60 wysunietg 0,3m poza
lico Sciany zewnetrznej budynku.
Dane liczbowe:
Wymiary:

a) dtugosé - 28,62m

b) szerokos¢ - 12,89m

c) wysokos¢ - 9,03m w czesci biurowej dwukondygnacyjnej oraz 7,67Tm w czesci garazowe;j

jednokondygnacyjnej - budynek niski
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Powierzchnia:

a) Powierzchnia uzytkowa - 460,95m?

b) Powierzchnia wewnetrzna - 489,00m?

c) Powierzchnia catkowita - 512,27m?

d) Powierzchnia zabudowy - 369,62m?*
Liczba kondygnacji - 2
Budynek zostat zaprojektowany w klasie D (czes¢ biurowa) i E (czes¢ garazowa) odpornosci
pozarowej z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), o ponizszej ich klasie odpornosci
ogniowej:

D E
1) gtowna konstrukcja nosna R 30 nie stawia sie wymagan
2) $ciana oddzielenia ppoz REI 60 -

3) sSciany zewnetrzne nie bedace oddzieleniami ppoz.
El 30, przy obustronnym nie stawia sie wymagan
oddziatywaniu ognia

4) sSciany wewnetrzne wydzielajace korytarz

El'15 -
5) Sciany wewnetrzne pozostate NRO -
6) konstrukcja dachu NRO NRO
7) przekrycie dachu NRO NRO

Ptyty warstwowe zaprojektowane na dachu i jako 2 Sciany czesci garazowej zakwalifikowane jako
elementy nierozprzestrzeniajagce ognia. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego posiada klase
odpornosci ogniowej REl 60 i zostata zaprojektowana jako murowana. Docieplenie z wetny
mineralnej. Do wykonczenia wnetrza, czy trwatego jego wyposazenia, projektuje sie materiaty co
najmniej trudno zapalne. Powyzsze dotyczy takze materiatow wykonczeniowych, w tym luzno
zwisajacych. Sufit podwieszony zaprojektowano co najmniej z materiatow niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Zaprojektowano dobre drogi ewakuacyjne z
uwzglednieniem liczby 0s6b mogacych przebywaé w pomieszczeniach, a takze ich sprawnosc
fizyczng. Zachowano dopuszczalng dtugosé przejscia w pomieszczeniach do 40m, przechodzac
przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia, a takze szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z uwzglednieniem
liczby 0s6b mogacych sie nimi ewakuowaé - 0,9m, wyjscie na zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci
1,20m. Pomieszczenia w czesci PM nie posiadajg dodatkowych wyj$¢ na zewnatrz budynkow, beda
stuzy¢ jedynie garazowaniu urzadzen i samochoddow, bez przeznaczenia na pobyt ludzi.
W budynku beda nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
1) przeciwpozarowy wytacznik pradu na gtdwnym zasilaniu z przyciskiem wytaczajgcym przy
gtownym wejsciu,
2) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN- EN 1838,
3) gasnice w wymaganej ilosci,
4) instalacja piorunochronna,
Wszelkie przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej EIS elementu, przez ktory przechodza.
Budynek zostat usytuowany w nastepujacych odlegtosciach od innych budynkdéw i granicy dziatki
sciana:
1) pdtnocno - wschodnig - do granicy dziatki ponad 16m, przy braku zabudowy w tym pasie oraz
21,95m do zabudowy garazowej i 30,39m do zabudowy jednorodzinnej na dziatce sasiednie]
2) potudniowo - wschodniej - do granicy dziatki ponad 43m oraz 23,35m do budynku garazowo-
magazynowego na dziatce objetej opracowaniem oraz przy braku zabudowy na dziatce sasiedniej
3) potudniowo - zachodniej - do granicy dziatki ponad 40,0m oraz przy braku zabudowy w tym pasie
i na dziatce sasiedniej
4) potnocno - zachodnia - do granicy dziatki 19m oraz braku zabudowy w tym pasie.
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Dodatkowo w granicach dziatki 160/10 wydzielona zostata dz. nr 160/4, na ktorej znajduje sie stacja
transformatorowa, murowana przeznaczona do rozbiorki (wg. odrebnego opracowania, ktore
uzyskato pozwolenie na budowe). Wzgledem granicy dziatki 160/4 projektowany budynek
usytuowany jest w odlegtosci 7,6m. Do stacji transformatorowej usytuowanej wzgledem tego
budynku prostopadle 9,63m.

Do budynku zapewniono dojazd z drogi publicznej gminnej. Droga pozarowa nie wymagana. Wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacej minimum 10dm3/s zapewnia istniejacy hydrant
znajdujacy sie na terenie inwestycji. Hydrant na sieci wodociggowej @80 zlokalizowany w odlegtosci
34,8m od budynku biurowo - magazynowego

14. INFORMACJA 0 ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, 0 KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB 0 ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, 0 KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24
SIERPNIA 1991R. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy.

15. KONSTRUKCJA | ROZWIAZANIA MATERIALOWE
15.1. Konstrukcja budynku
— fundamenty - zelbetowe

— stopy fundamentowe - zelbetowe
— sciany fundamentowe - zg. z proj. technicznym branzy konstrukcyjnej
— $ciany konstrukcyjne - zg. z proj. technicznym branzy konstrukcyjnej
— $ciany dziatowe - murowane zg. z proj. technicznym branzy konstrukcyjnej
— nadproza - prefabrykowane oraz monolityczne
— konstrukcja dachu - konstrukcja stalowa + wigzar drewniany
— stropy - istniejace
Szczegotowe rozwigzania w projekcie technicznym konstrukcyjnym.

15.2.1zolacje termiczne

— Sciany fundamentowe - styropian ekstrudowany gr. 15cm

— posadzka na gruncie - styropian podtogowy ESP100 gr. 10cm

— $ciany zewnetrzne - wetna mineralna gr. 20cm

— dach -

— ptyta warstwowa 160 na ptatwiach

— izolacje termiczne nalezy uktadaé¢ w sposob eliminujacy powstawanie mostkow

— montaz powinien by¢ zgodny ze sztuka budowlang

— montaz nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem materiatow (taczniki, kleje, lepiszcza)
przeznaczonych do kontaktu ze styropianem lub wetna, zgodnie z wytycznymi okreslonymi
przez producenta

15.3.1zolacje

— Sciany fundamentowe - hydroizolacja - papa modyfikowana SBS lub APP, na osnowie
poliestrowej, przeznaczona do zgrzewania oraz izolacja z folii ptaskiej, kubetkowej lub papy
chronigca przed uszkodzeniem mechanicznym (na przyktad podczas zasypywania
fundamentow)

— posadzki na gruncie - folia PE uktadana na zaktad oraz folia z wywinieciem i sklejona na
zaktadach + folia (w ptynie w pomieszczeniach mokrych) z wywinieciem 20cm na $ciany

— izolacja z papy chronigca przed uszkodzeniem mechanicznym

— folia z wywinieciem i sklejona na zaktadach

— izolacje nalezy uktadac¢ w sposodb eliminujgcy przerwanie materiatu izolacyjnego

— montaz powinien by¢ zgodny ze sztuka budowlang

— montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez producenta
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15.4.Dach

— konstrukcja dachu drewniana (zabezpieczona NRO) oraz konstrukcja stalowa
— obrdbka blacharska

— system odprowadzania wody deszczowej za pomoca rynien i rur spustowych

16. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
16.1. Sciany

Tynk mozaikowy, kolor ciemno szary na cokole budynku. Tynk cienkowarstwowy silikonowy
barwiony w masie, faktura "kamyczkowa" ziarno 1,0 - 1,5mm na scianach powyzej cokotu. Miejscowo,
gtownie w strefie miedzyokiennej nalezy zastosowaé beton architektoniczny w kolorze butelkowa
zielen. Beton do zastosowania na zewnatrz (elewacyjny). Nalezy zastosowac kompletny zestaw
i wykonac zg. z wytycznymi producenta (grunt szczepny z kwarcem zabarwiony pod wybrany kolor +
gotowy do uzycia beton nie wymagajacy dodatkowego zabezpieczenia lakierem). Kolorystyka zg.

z rysunkiem elewacje.

16.2. Stolarka i slusarka
Stolarka wg. zestawien w czesci rysunkowej. Wykonawca $lusarki przed rozpoczeciem wykonania
w/w elementdw zobowigzany jest do sporzadzenia pomiaru otwordw i dopasowania wymiarow
elementow Slusarki do stanu aktualnego otworéw w budynku. Podane wymiary sg zalezne od
producenta i nalezy je uzgodni¢ z dostawcay Slusarki. Podane wymiary okien moga nieznacznie
odbiega¢ od wymiaréw rzeczywistych z uwagi na niedoktadnosci wykonania otwordow okiennych.
Podane wartosci w nawiasach oznaczajg szerokos¢ skrzydta. Na rysunkach rzutow s3 oznaczone
wysokosci otworu okiennego. Wszystkie projektowane skrzydta drzwiowe o szer. 90cm. powinny
dawac Swiatto przejscia min. 90cm, dlatego kazdorazowo sprawdzi¢ i konsultowa¢ z dostawca
$lusarki.

Slusarka zewnetrzna aluminiowa w kolorze grafitowym (obustronnie). Drzwi wewnetrzne
aluminiowe. Poszczegdlne drzwi i okna o odpornosci ogniowej El 30. Szczegoty znajdujg sie na rys.

16.3.0brdbka blacharska
Wszystkie elementy, ktére wymagajg obrobki blacharskiej (attyka, elementy dachu, listwa cokotowa)
nalezy wykonac¢ z blachy gr. min. 0,5mm, kolor antracyt. Parapety zewnetrzne wykonane z blachy gr.
min. 0,5mm, kolor antracyt.

16.4.Dach
Dach pokryty ptytami warstwowymi PIR (PU-PIR-R) z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowe;j
PIR, gr. oktadziny min. 0,6mm. Kolor powtoki RAL 7024. Wody deszczowe odprowadzane za pomocg
systemu rynien i rur spustowych stalowych. Rozwigzania nalezy zastosowac jako systemowe wg.
zalecen wybranego producenta.

16.5.Rynny i rury spustowe
Wody deszczowe odprowadzane za pomocg systemu rynien i rur spustowych stalowych.
Rozwigzania nalezy zastosowac jako systemowe wg. zalecen wybranego producenta.

16.6. Zadaszenie nad wejsciem
Zadaszenie min.335 x 90 wykonane z min.dmm ptyty akrylowej transparentnej i konstrukcji
aluminiowej malowanej proszkowo. Testowany na obcigzenia S$niegiem. Zadaszenie z rynienka
odprowadzajgca wody deszczowe. Odporne na promienie UV.
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17. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
17.1. Posadzki

Opisy zgodnie z czescig rysunkowa. Przewiduje sie gtownie wykonczenie materiatami trwatymi,

tatwo zmywalnymi, nienasigkliwymi, bez progdéw, z cokotami, bez elementéw drewnianych, ze

spadkiem w kierunku kratek sciekowych (w pomieszczeniach gdzie wystepuja) tj. terakota ze

spoinami z zywicy epoksydowej.

17.2.Wykonczenie powierzchni $cian

Wszystkie pomieszczenia mokre (tazienki, WC, socjalne, porzadkowe) sciany wytozone ptytkami ok.
20 x 20cm w kolorze jasno szarym, powierzchnia matowa, spoina 1 - 1,5mm zg. z opisem ponizej
oraz czescig rysunkowa. Ptytki utozone w sposob szczelny, tatwo zmywalne, nienasigkliwa, trwate,
odporna na dziatanie $srodkow dezynfekcyjnych, bez elementéw drewnianych. Spoiny epoksydowe.
Farba z dodatkiem =z zywic. Narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, Sciany nalezy wykona¢ z materiatow nie wchtaniajagcych wilgoci, nie nalezy
stosowac elementow drewnianych, przewody poszczegolnych instalacji nalezy skryé, obudowac bez
stosowania gornych poziomych powierzchni. Na $cianach, gdzie nie wystepuja ptytki nalezy
zastosowac tynk dekoracyjny industrialny w odcieniu szarym.

17.3. Sufity
Przyjmuje sie wykonczenie sufitow za pomocg tynku dekoracyjnego industrialny w odcieniu
czarnym. Elementy instalacji nie nalezy obudowywac. Instalacje elektryczne i niskopradowe uktadaé
w korytkach podwieszonych do sufitu. W korytarzu na pietrze nalezy zastosowac ptyte gipsowo
kartonowa gr. 1,25mm.

17.4.Parapety wewnetrzne
Parapet Lastryko, grubos¢ 3cm, powierzchnia polerowana, z obrébka brzegowa i wykonczeniem
krawedzi. Kolor czarny.

17.5.Balustrady i pochwyty przy schodach

Balustrada stalowa w kolorze czarnym. Rury o profilu zamknietym. Liczba przeset wypetniajacych
rozni sie w zaleznosci od rozmiaru. Odstep miedzy przestami to 10-12cm. Balustrada sktada sie z
elementow:

— pochwyt stalowy gtadki sr. min.30mm

— stupek stalowy kwadratowy np.25x3 zaslepiony blachami + pret stalowy gtadki min.15mm,

[=30mm

— pret stalowy gtadki min. 15mm
Pochwyt mocowany bezposrednio do Sciany na dystansach z pretéw stalowych gtadkich min.15mm,
(=50mm. Stupki balustrady montowane do schodow za pomocga kotew wklejanych.
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18. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich. Do budynku mozna dostac¢ sie za pomocg chodnika o kacie nachylenia do 5%. Progi
w drzwiach max. 20mm. Otwory drzwiowe o odpowiednim Swietle. Miejsce postojowe dla o0sdb
niepetnosprawnych przy budynku. Zaprojektowano pomieszczenia WC przystosowane do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych. Zapewniono przestrzen manewrowg o wymiarach 1,5 x 1,5m. Uchwyty,
porecze pomocnicze w tazienkach, ustepach dla niepetnosprawnych. Uchwyty i porecze pomocnicze
nalezy mocowac do $cian i podtdg w sposdb trwaty i stabilny. Zaktada sie, ze w razie upadku osoby
niepetnosprawnej przejmuja one obcigzenie rowne trzykrotnej normalnej wadze ciata. Elementy te
powinny by¢ wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte powtokami
lakierniczymi, ksztatt i gabaryt odpowiednio uformowany, gwarantujacy dobra chwytliwosé. Srednica
powinna miesci¢ sie w przedziale 2,6 do 4,0cm. Wyposazenie to montuje w odlegtosci minimum 5cm
od sciany lub innego statego elementu. W niektorych rozwigzaniach elementy sg state, w innych
podnoszone lub doraznie naktadane. Porecz prosta (pozioma) utatwia wstawanie i poruszanie sig
wzdtuz Sciany. Porecze katowe dostosowane s3 do uktadu scian i ubezpieczajg uzytkownika
w dwach i wiecej ptaszczyznach.
Lustro w tazience dla niepetnosprawnych
Lustro powinny by¢ wyposazone w mechanizm umozliwiajacy indywidualng regulacje kata odbicia.
Mechanizm ten powinien by¢ tatwo dostepny i prosty w obstudze - nawet dla osoby z czesciowa
niesprawnoscia konczyn gornych. Lustro z reguty jest zawieszane powyzej ptaszczyzny umywalki na
wysokosci okoto 1,0 m od poziomu posadzki. Poziom wzroku osoby siedzgcej na wozku inwalidzkim
wynosi okoto 1,2m. Waznym elementem jest sposdb os$wietlenia strefy uzytkowej przy umywalce -
oprawy nalezy umiesci¢ nad lustrem, na wysokosci zapewniajgcej rownomierne, rozproszone
oswietlenie twarzy.
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych
Miska ustepowa w uktadzie optymalnym s mocowane wspornikowo do Sciany - jest to rozwigzanie
korzystniejsze zaréwno dla osoby niepetnosprawnej, jak i personelu obstugowego (porzadkowego).
Wysokos¢ zawieszenia powinna byc¢ zblizona do wysokosci siedziska wozka inwalidzkiego i powinna
wynosi¢ okoto 50-54cm. Miski ustepowe nalezy instalowac w takiej odlegtosci, aby ich przednia
krawedz byta oddalona od sciany, na ktdrej s3 zamocowane o okoto 75 cm, a uzytkownik wozka
inwalidzkiego mogt rownolegle zaparkowaé (osoba niepetnosprawna przesiada sie na ustep od
strony bocznej). W tym celu nalezy zapewni¢ powierzchnie manewrowg z boku miski o szerokosci
co najmniej 81cm. Przy projektowaniu tazienek i ustepow nalezy uwzgledni¢ sposob transferu osoby
z wozka i zagwarantowac odpowiednie parametry wymiarowe (przestrzen manewrowa w ksztatcie
kwadratu o wymiarach min 150cm x 150cm).

19. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA W WYKONCZENIU POMIESZCZEN
19.1. Pomieszczenia: pomieszczenie porzadkowe, socjalne

— posadzka wytozona gresem rektyfikowanym 60 x 60cm, grubosé ok. 10mm, barwionym w masie,
w kolorze jasno szarym , imitujgcym beton, antyposlizgowosc¢ R10,
Cechy: antyposlizgowos¢ DIN 51130 - R10, rektyfikowane, mrozoodporne, odpornosé na plamy UNI
EN ISO 10545/14 -5, odpornos¢ chemiczna na wysokie i niskie stezenia kwasow i zasad
powierzchnia A - LA - HA , absorpcja wody UNI EN IS0 10545/3 < 0,5%
— spoiny 1,5mm w kolorze dopasowanym do ptytek gresowych
— cokot z ptytki podtogowej docinanej na wysokos¢ 10cm
— wszystkie $ciany pomieszczenia wytozone ptytkami ok. 20 x 20cm w kolorze jasno szarym,
powierzchnia matowa, spoina 1 - 1,5mm w kolorze dopasowanym do ptytek
— sufit wykonczony za pomoca tynku dekoracyjnego industrialnego w odcieniu czarnym
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19.2. Pomieszczenia: WC pracownikow, WC NPS, umywalnia pracownicza, szatnie
— posadzka wytozona gresem rektyfikowanym 60 x 60cm, grubosé ok. 10mm, barwionym w masie,
w kolorze jasno szarym , imitujgcym beton, antyposlizgowosc¢ R10,
Cechy: antyposlizgowos¢ DIN 51130 - RI10, rektyfikowane, mrozoodporne, odpornosé na plamy UNI
EN ISO 10545/14 -5, odpornos¢ chemiczna na wysokie i niskie stezenia kwasow i zasad
powierzchnia A - LA - HA , absorpcja wody UNI EN ISO 10545/3 < 0,5%
— spoiny 1,5mm w kolorze dopasowanym do ptytek gresowych
— cokoét z ptytki podtogowej docinanej na wysokos¢ 10cm
— wszystkie sciany pomieszczenia do wysokosci 2,50m (do sufitu) w pom. nr 0.3 i 0.8 oraz do sufitu
w pomieszczeniu 0.8 i 1.23 wytozone ptytkami ok. 20 x 20cm w kolorze jasno szarym, powierzchnia
matowa, spoina 1 - 1,5mm w kolorze dopasowanym do ptytek
— sufit wykonczony za pomoca tynku dekoracyjnego industrialnego w odcieniu czarnym
— nalezy wykonac akcent przy lustrach oraz pas dookota pomieszczenia - ptytka kolor czarny,
kostka, btyszczaca (szkoto). Ptytka mozaikowa docinana do wym. ok. 20 x20cm. Pas nalezy wykonac
na wys. spod 90cm od podtogi (10cm cokot + 4x20cm ptytka podstawowa), pasy przy lustrze wykonac
na wys. spod 90cm od podtogi (10cm cokét + 4x20cm ptytka podstawowa) na wysokosc¢ ok. 120cm (6
ptytek ok. 20cm), szerokosc jednej ptytki (20cm)
— spoiny przy ptytce podtogowej 1,5mm, dopasowane do koloru posadzki, spoiny na Scianie przy
ptytce szarej podstawowej epoksydowe, kolor jasno szary lub biaty, szerokos¢ spoiny ok. 1,0mm.
spoiny na scianie przy ptytce czarnej epoksydowe, kolor czarny.
— lustra wklejone w Sciane na wysokosci 90cm

19.3.Pomieszczenie: komunikacja, klatka schodowa
— posadzka wytozona gresem rektyfikowanym 60 x 60cm, grubos¢ ok. 10mm, barwionym w masie,
w kolorze jasno szarym , imitujgcym beton, antyposlizgowos¢ R10,
Cechy: antyposlizgowosé DIN 51130 - R10, rektyfikowane, mrozoodporne, odpornosé na plamy UNI
EN ISO 10545/14 -5, odpornos¢ chemiczna na wysokie i niskie stezenia kwasow i zasad
powierzchnia A - LA - HA , absorpcja wody UNI EN IS0 10545/3 < 0,5%
— spoiny 1,5mm w kolorze dopasowanym do ptytek gresowych
— cokot z ptytki podtogowej docinanej na wysokos¢ 10cm
— Sciany i sufity po zagruntowaniu wykonczony za pomoca tynku dekoracyjnego industrialnego w
odcieniu szarym ($ciana) i czarnym (sufit)
— Na klatce schodowej nalezy zastosowac pochwyty i balustrady z rury stalowej malowany na
czarno i mocowany do Sciany lub schodéw. Pochwyt stalowy gtadki $r. min.30mm. Rury o profilu
zamknigtym. Wierzch pochwytow na wys. 110cm

19.4.Pomieszczenie: pokoje biurowe, obstugi klienta
— posadzka wytozona gresem rektyfikowanym 60 x 60cm, grubos¢ ok. 10mm, barwionym w masie,
w kolorze jasno szarym , imitujgcym beton, antyposlizgowosc¢ R10,
Cechy: antyposlizgowosé DIN 51130 - R10, rektyfikowane, mrozoodporne, odpornosé na plamy UNI
EN ISO 10545/14 -5, odpornos¢ chemiczna na wysokie i niskie stezenia kwasow i zasad
powierzchnia A - LA - HA , absorpcja wody UNI EN IS0 10545/3 < 0,5%
— spoiny 1,5mm w kolorze dopasowanym do ptytek gresowych
— cokot z ptytki podtogowej docinanej na wysokos¢ 10cm
— Sciany i sufity po zagruntowaniu wykonczony za pomoca tynku dekoracyjnego industrialnego w
odcieniu szarym ($ciana) i czarnym (sufit).
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