ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z GARAZEM W DZIERZKOWICACH

Charakterystyka energetyczna
Budynku biurowego z garazem w Dzierzkowicach

zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietmia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
(Dz. U.Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. wraz ze zmiang z dnia 21. czerwca 2013 r. (Dz.U. Nr 762) w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetyczne;.

Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrze$nia z 2019r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub cze$ci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej
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ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z GARAZEM W DZIERZKOWICACH

Charakterystyke energetyczng dla rozbudowywanego i przebudowywanego budynku biurowego z

garazem opracowano w oparciu o nastepujgce przepisy:

1. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U. Nr 2012.462) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (ze
zmiang z dnia 21 czerwca 2013 r- Dz.U. Nr 2013.762):

§ 11 wust. 2 pkt 10, pkt 12

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia
2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie: § 328

W charakterystyce energetycznej zgodnie z w/w punktem 2 wykazano, Ze wartos¢ wskaznika EP,
okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
wbudowanego jest mniejsza od warto$ci granicznej, a takze przegrody zewnetrzne budynku
odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej niezbednej dla zabezpieczenia przed
kondensacja pary wodne;j.

1. Bilans mocy urzqdzen elektrycznych oraz urzqdzen zuzywajgcych inne rodzaje

energii (wg pkt 10a rozporzqgdzenia wymienionego w pkt 1 opracowania).

1.1 Wentylatory

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla wentylatoréw kanatowych wynosi:
Pmax= 1szt. x 0,028 kW=0,028kW; 230V
Pmax= 2szt. x 0,029 kW=0,058kW; 230V
Pmax= 1szt. x 0,053 kW=0,053kW; 230V

1.2. Grzejniki elektryczne

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla grzejnikow elektrycznych
Pmax= 11 szt.x 0,5 kW = 5,5 kW; 230V

Pmax= 4 szt. x 0,75 kW = 3 kW; 230V

Pmax= 2 szt. x 0,4 kW = 0,8 kW; 230V

Pmax= 3 szt. x 0,2 kW = 0,6 kW; 230V

1.3. Nagrzewnica elektryczna
Pmax= 1 szt.x 0,24 kW = 0,24 kW; 3~400V
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1.4. Kurtyna powietrza

Pmax=1szt. x 5,13 kW = 5,13 kW; 3~400V
Pmax= 1 szt. x 2,13 kW = 2,13 kW; 230V

1.3. Podgrzewacze wody

Przewiduje sie przygotowanie cieptej wody uzytkowej w elektrycznych podgrzewaczach wody:

Zapotrzebowanie mocy

elektrycznej dla zbiornikowego, ci$nieniowego podgrzewacza

elektrycznego, pionowego, wiszacego:

Pmax= 1 szt. x 2,0=2,0 kW; 230V

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla zbiornikowego pogrzewacza elektrycznego:

Pmax= 5 szt. x 2,0=10,0 kW; 230V

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla zbiornikowego pogrzewacza elektrycznego:

Pmax= 2 szt. x 3,5=7,0 kW; 230V

1.4. Centrale wentylacyjne

Przewiduje sie budynku wentylacje nawiewno-wywiewna zasilang centralg wentylacyjna

Pmax= 2 szt. x 0,5=1,0 kW; 230V

1.6. llos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach obstugiwanych przez projektowana centrale

wentylacyjna

[lo$¢ powietrza nawiewanego

Vn=1400m3/h.

[lo$¢ powietrza wywiewanego

Vn=880 m3/h.

2. Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych dla budynku (wg pkt 10b
rozporzqgdzenia wymienionego w pkt. 1 opracowania):

Wspotczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych nieprzezroczystych:

PRZEGRODA Wsp. U projektowany Wsp. U dopuszczalny
[W/m?K] [W/m?K]

D1 - dach 0,145 0,15

D2 - dach 0,144 0,15

S1 - $ciana zewnetrzna 0,169 0,20

S2 - $ciana zewnetrzna 0,162 0,20

S7 - $ciana zewnetrzna 0,163 0,20

P1 - podtoga na gruncie 0,209 0,30

P2 - podtoga na gruncie 0,297 0,30

PRZEGRODA Wsp. U projektowany Wsp. U dopuszczalny
[W/m?3K] [W/m?K]

Okna zewnetrzne 0,90 0,90

Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30
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3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji (wg pkt. 10c rozporzqdzenia
wymienionego w pkt 1 opracowania):

Ogrzewanie:
Nos$nik Energii Koficowej Energia elektryczna- produkcja mieszana w; = 3,0
/ system PV=0,0
Rodzaj Zrédta Ciepta Grzejniki elektryczne
Sprawno$¢ wytwarzania ciepta w Zrodle Nug = 0,99
Sprawno$¢ przesytu ciepta Nud = 1,00
Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta Nue = 0,98
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta Nus = 1,00
Ciepla woda uzytkowa 100%:
Nos$nik Energii Koficowej Energia elektryczna- produkcja mieszana w; = 3,0
/ system PV=0,0
Rodzaj Zrédta Ciepta Elektryczny podgrzewacz
Sprawno$¢  wytwarzania ciepta dla _
L . . . Nwg = 0,97
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Sprawno$¢ przesytu cieptej wody uzytkowej Nwa=1,00
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta nw,s = 1,00
Wentylacja:
System wentylacji wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta i recyrkulacja powietrza
Sprawno$¢ odzysku ciepta 81,2%

4.Dane wykazujace, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych (wg pkt. 10d rozporzadzenia
wymienionego w pkt 1).

4.1. Wykazanie, Ze warto$¢ wskaznika EP jest mniejsza od wartosci granicznej:

4.1.1. Maksymalne wartosci EP budynku (wg § 329.1 rozporzadzenia wymienionego w pkt 2
opracowania):
EP = EP,.yy + AEP. + AEP, [kWh/(m” x rok)]

Czastkowe maksymalne wartos$ci wskaznika EP (wg § 329.2 rozporzgdzenia wymienionego w pkt 2
opracowania):

EPy.w = 45 [kWh/(m” x rok)]
AEP, = 6,2 [kWh/(m” x rok)]

AEP, = 50 [kWh/(m” x rok)]

Maksymalna warto$¢ wskaznika EP (wg §329.2 rozporzqdzenia wymienionego w

pkt 2opracowania):

PROJEKT TECHNICZNY
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 4/6



ROZBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNE] ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W

PLISZCZYNIE

EP = 101,2 [kWh/(m?2 - rok)]

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] BUDYNKU

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]

OCENIANY BUDYNEK

WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDEUG
PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOW ANIA NA

ENERGIE UZYTKOWA EU = 47,0 kWh/(m?*rok)
VISKAZNIK ROCZNE GO ZAPOTRZEBOW ANIA NA
ENER GIE KONCOWA ) EK = 83,6 kwWh/(m?rok)
VISKAZNIK ROCZNE GO ZAPOTRZEBOW ANIA NA
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA ™! EP = 99,0 kwh/(m?*rok) EP = 101,2 kWh/(m?*rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO
: Eco: = 0,035 t COz/(m*rok)
UDZIAE ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGI W ROCZNYM ~ .
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze = 60,9 %

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2 rok)]

Oceniany budynek

0 80 100 150 200 250 300 50 400 450 500 =500
¢
Wymagania dla nowego budynku
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4.1.2. Obliczeniowa wartosé EP budynku projektowanego

EP,.w = 45 [kWh/(m” x rok)] <EPp.y
AEP. = 6 [kWh/(m’ x rok)] < AEP
AEP, = 48[kWh/(m" x rok)] < AEP,

Obliczeniowe wartos$ci czastkowe sa mniejsze od warto$ci maksymalnych - warunek spetniony.
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng budynku referencyjnego nowo
budowanego wynosi: EP = 99,0 kWh/(m?2 - rok)

Obliczeniowe wartos$ci czastkowe sg mniejsze od wartosci maksymalnych- warunek spetniony.

4.1.3.0bliczeniowa wartos¢ ECO, budynku projektowanego

ECO,=0,035tCO, /m?’K

4.1.4. Udziat odnawialnych zZrédet enerqii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowa

Uaze: 60,9 ogié

4.2. Warunki spetnienia wymagan dotyczqcych powierzchniowej kondensacji pary wodnej

(wg pkt.2.2 zatacznika do rozporzqdzenia wymienioneqo w pkt 2 opracowania).

Zatozenia:
@ = 50% - Srednia miesieczna warto$¢ wilgotnosci wzglednej powietrza wewnetrznego
frsi= 0,814 - warto$¢ krytyczna wspotczynnika temperaturowego

Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla frs >0,814

Przegroda Wsp. U frsi frsimin
[W/m3K]

D1 - dach 0,145 0,964 0,814
D2 - dach 0,144 0,964 0,814
S1 - $ciana zewnetrzna 0,169 0,958 0,814
S2 - Sciana zewnetrzna 0,162 0,959 0,814
S7 - $ciana zewnetrzna 0,163 0,959 0,814
P1 - podtoga na gruncie 0,209 0,948 0,814
P2 - podtoga na gruncie 0,297 0,926 0,814

Na wewnetrznych powierzchniach nieprzezroczystych przegréd zewnetrznych nie wystepuje
kondensacja pary wodnej umozliwiajaca rozwoj grzybéw plesniowych. We wnetrzu tych przegréd

nie wystapi narastajace zawilgocenie spowodowane kondensacja pary wodne;j.

mgr inz. Jarostaw J6Zwiak

upr. bud. nr LUB/0063/PWBS/17
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