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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa wewnetrznej instalacji wod-kan w rewitalizacji obszaru i budynkéw zdegradowanych
w miejscowosci Terpentyna polegajaca na przebudowie i rozbudowie budynku na dz. nr 160/10.

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje wodociagowg, kanalizacje sanitarna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Zakres robot :

- instalacja wody zimnej i ciepte;

- instalacja kanalizacji sanitarne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Definicje i okre$lenia wedtug , Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét"

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Podstawa rozpoczecia prac jest projekt oraz zgtoszenie do wtasciwego terenowo organu wtadzy budowlane;j.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne
réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowacé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy sieci musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa "Prawo budowlane" - Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126, Art. 10.

Materiaty do budowy poszczegélnych elementéw nabywane s3 przez Wykonawce u wytwoércy. Kazdy
materiat musi posiada¢ atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$c¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.1 Rury

Gtowne ciggi instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz podej$cia pod urzadzenia sanitarne nalezy
wykonac z rur wielowarstwowych ( PERT - Aluminium bez szwu -PERT) w zakresie §rednic 16mm - 40 mm.

Wszystkie wyroby budowlane z atestem higienicznym.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j:

-piony i poziomy - z rur PP-HT o potaczeniach kielichowych,

-podejscia do przyboréw - z rur PP-HT o potgczeniach kielichowych,

-poziomy w gruncie - z rur PVC-U litych (do kanalizacji zewnetrznej) o potaczeniach kielichowych.
Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurg wywiewng. Odpowietrzenia prowadzone w pod stropem. Odwodnienie
pomieszczenia umywalni pracownikéw za pomoca wpustu tazienkowego, pionowego dn100 z syfonem.
2.2. Armatura i uzbrojenie instalacji wodociagowej

Wyposazenie stanowié¢ beda :

Zawory odcinajace gwintowane,

Zawory kulowe wodne odcinajgce gwintowane

Zawory zwrotne,

Zawory zwrotne

Zawory spustowe,



Zawory spustowe

Baterie

Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe stojace (standard wedtug wytycznych branzy architektonicznej).
Podlgczenia baterii stojacych z instalacjg za pomoca elastycznych wezykéw wyposazonych w zawory
odcinajace kulowe.

Zawory antyskazeniowe

Dla zabezpieczenia instalacji wody zimnej przed wtérnym zanieczyszczeniem wywotanym wstecznym
przeptywem wody projektuje sie zawory antyskazeniowe:

- typ EA na przytaczu wodociggowym (wg odrebnego opracowania przytacza wody),

- typ EA na przytaczu do elektrycznych podgrzewaczy,

- typ HA na zaworach czerpalnych ze ztaczka do weza,

Pogrzewacze elektryczne

- elektryczny, przeptywowy podgrzewacz cwu, moc 3,5, 230V

Klasa efelktywnosci energetycznej® - A
Efektywnosc energetyczna podgrzewania wody™ % 40
Profil obcigzen® - X5
Dzienne zuzycie energii* kWh 2111
Poziom mocy akustyczne]* dB 15
Mapiecie W 230
Moc kKW 55
3.5
Stopnie mocy kKW
55
Cisnienie znamionowe MPa 0 &
Cisnienie robocze MPa 0.6-6 0.6-6
3.5 kW do2,0
Whdajnosc pray A T=25°C |/min.
55kW do 3.0
Stopien ochromny - IP35
Masa kg 14
Gwarancja lata 2

- elektryczny, zbiornikowy podgrzewacz cwu, moc 2,0, 230V o pojemnosci 5-151



GT5 GT10

U u

Klasa efemnéci _ A

energetyczne)®
Profil poboruwody - X0{S5
Pojemnosé magazynowa &6 2.9 14,9 6,2 98 14.8
Coimierme | :
Mapiecie znamionowe v 230
Stopien ochromy - P24
Moc elementu grzejneso W 2.0
Czas podgrzewu 10-465°C min 10 20 29 11 20 29
Zakres rezulacji oc 5575

temperatury

Zabezpieczenie . ;
- Emalia ceramiczna + anoda magnezowa

antykorozyjne
9 @225
Whrniar ancdy mim 225 @ 255x95 65! @255%%95
x65
lzolacja termiczna - Pianka poliuretanowa PUR
Masa kg 6.8 8 11 6,8 8 11
Gwarancja na zbiornik lata "

- ci$nieniowy podgrzewacz elektryczny cwu, moc 2,0, 230V o pojemnosci 1501



Klasa efektywnosci energetycznej™ - B C C C C C
Efektywnos energetyczna podgrzewania wody® % 36 37 38 38 38 39
Profil obciazer™ - s M M M M L
Pojemnosé magazynowa (V/\V40)* 1 29/ 59/81 78,2/111 99/164 119,2/172 147/213
Dzienne zuzycie energii elektrycznej* kWh 2363 6,562 6,246 6,278 6,237 12,258
Roczne zufycie energii elektrycznej® kWh 506 1405 1351 1357 1350 2661
Poziom mocy akustycznej* dB 15 15 15 15 15 15
Pojemnos< nominalna | 30 55 80 100 120 150
Napiscie znamionowe W 230
Prad znamionowy A 8.5 8.7
Moc grzatki elektryczng] KW 1.5 20
Stopien ochrony - P24
Cignienie maksymalne pracy zbiornika bar &

Temperatura znarmionowa o 80

Zakres reguladji termperatury °C 30-80

Czas podgrzewu przy AT=30°C min ~432 ‘ ~78 ‘ ~112 ‘ ~105 ‘ ~128 ‘ ~160
Zabezpieczenie antykorozyjne emalia ceramiczna + anoda magnezowa

Wymiar anody mm @21x125 | @21x280 @ 21x260 @21=280 @ 21=435 @ 21x435
Masa ks 145 24 30 35 405 47
Gwarancja na zbiornik lata 7

2.3 Przybory kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurg wywiewng. Odpowietrzenia prowadzone pod stropem pomieszczen. Na
przewodach spustowych przed przej$ciem ich do przewodéw odptywowych umiescié czyszczaki.

Budynek wyposazony w nastepujace przybory sanitarne (standard wedtug wytycznych branzy
architektonicznej):

- umywalki;

- wc + ptuczka zbiornikowa;

- wpusty podtogowe;

-natryski;

- zlewy.

Sktadowanie materiatow

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza. Rury sktadowaé
na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm i w odstepach od 1 do 2 m.
Wysokos$¢ sktadowania 1 m. Rury o réznych Srednicach sktadowaé oddzielnie. Konice rur zabezpieczac
deklami.

Rury stalowe ocynkowane:

rury, ksztattki, armature nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym i suchym.

Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
zawory regulacyjne powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot przewidzianych w projekcie powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* niwelatory,

e dalmierze,



» tyczki, faty, taSmy stalowe i ruletki,

« ciggnik kotowy

e samochdéd skrzyniowy

e sprezarka

» wciggarkareczna 3-5t

» drobny sprzet montazowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Materiaty nalezy przewozi¢ Srodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wptywami atmosferycznymi. Opakowania musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

W wypadku wystapienia zanieczyszczania nawierzchni oraz trawnikéw materiatem Wykonawca podejmie
srodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub poniesie
koszty tych czynnos$ci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcéw.

4.1. Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowaé nastepujace $srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochéd dostawczy

4.2. Transport rur

Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdélng uwagg. W zaleznosci od obcigzenia
moga to by¢ operacja prowadzona recznie lub za pomoca odpowiedniego sprzetu. Przy zatadunku i
roztadunku dZzwigiem nalezy pamieta¢ o stosowaniu ta$m tekstylnych w bezposrednim kontakcie z rurg dla
unikniecia uszkodzen mechanicznych rury. Podczas zatadunku i roztadunku za pomoca woézka widlowego
zaleca sie stosowanie jedynie wézkéw z gladkimi widtami i zabezpieczenie przed uderzaniem widtami o
podnoszone rury. Nie nalezy transportowa¢ rur luzem bez zapewnienia odpowiedniego podparcia.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne konice wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Rury przewozi¢ w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy.
Zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur, mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinow
drewnianych. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Nalezy zwr6ci¢ uwage aby rury nie stykaty sie z
ostrymi przedmiotami i nie zostalty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przetadunkowych
rur nie nalezy rzucac. Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozi¢
krytymi Srodkami transportu. Na materiatach z polichlorku winylu nie wolno przewozi¢ innych materiatow.
W lecie transport materiatdéw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i nagrzewaniu rur i
tacznikow.

Rury nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach dla unikniecia ich uszkodzenia. Do transportu rur
nalezy stosowac ptaska powierzchnie tadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni
tadunkowej nie powinno by¢ materialéw posiadajacych ostre krawedzie, np. gwozdzi czy tego typu
nier6wnosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot



Podczas robét przestrzegac¢ przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt nalezy w terenie wytyczy¢ trasy instalacji podziemnych. Oznaczenie wykona¢
za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi ukiada¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm. Obsypka i zasypka
wykopoéw piaskiem z zageszczeniem zasypki do 1s=97 %.

5.4. Roboty montazowe instalacji wodociagowe;j.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur PP PN16. Instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur PP PN25
stabilizowanym wktadkg aluminiowg. Potgczenia rur PP zgrzewane. Wszystkie wyroby budowlane z atestem
higienicznym.

Przewody z tworzyw sztucznych wykona¢ w systemie odpowiednim dla instalacji wodociggowych .
Potaczenie wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta.

Przej$cia przewodoéw przez $ciany i stropy wykonywac w tulejach ochronnych.

W przejsciach stanowigcych granice stref pozarowych - stosowac tuleje i zabezpieczenia p.poz

Potaczenia z armatura wykonaé¢ gwintowane

Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Armature zaporowg nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

- Montaz zestawéw pompowych i armatury regulacyjnej Sci$le wg instrukcji producenta

Proby, ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej

Ptukanie rurociggéw

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ woda surowg z predko$cig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.
Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 - 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka
sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na taka potrzebe .

Cato$¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw:

- wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilo$ci 80 -100 mg/m?

Cato$¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw:

- wapna chlorowanego Ca(0Cl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 802 100 mg/m?3 wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %- wego NaClO® 5H20 na 1 dm?3 wody,

- 20- 30 chloraminy na 1 m3 wody.

Badania instalacji wodociagowej

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddaé¢ badaniom na szczelno$¢. Badania szczelnos$ci urzadzen nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termiczne;.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba cze$ciowa, jezeli badania szczelnos$ci w czasie préby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otwordédw nalezy napeini¢ woda wodociggowa doktadnie odpowietrzajac
instalacje. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego uktadu, zwracajac szczegdlng uwage czy
potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenia podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca pompy
recznej ttokowej lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
ci$nieniowych. Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartos$ci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinna wykazywa¢ przeciekéw na przewodach, armaturze
przelotowo - regulacyjnej i potgczeniach. Wynik préoby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr w ciggu
30 minut nie wykaze spadku ci$nienia.

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna, instalacji wodociggowej wykonanej z przewoddw z rur stalowych
ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych



Badanie wykonuje sie poprzez podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia prébnego. Wynik
nalezy uzna¢ za pozytywny , je$li stwierdzony zostanie brak przeciekéw i roszenia, szczegélnie na
potaczeniach

Obserwacja instalacji %2 godziny, ci$nienie na manometrze nie powinno spas¢ wiecej niz 2%,

Badanie odbiorcze szczelnos$ci woda zimng, instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw z rur z
tworzyw sztucznych.

Obserwacja instalacji - podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci ci$nienia prébnego - brak przeciekéw i
roszenia, spadek cisnienia spowodowany jest wytacznie elastycznoscia przewodéw z tworzywa sztucznego -
obserwacja instalacji 1/2 godziny , wynik pozytywny jesli spadek ci$nienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonywa¢ dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje woda zimna, drugi
raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktéw statych i
przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociggéw. Probe szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na
ci$nienie wodociagowe.

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

Mocowanie rurociaggéow

Do mocowania przewodow stalowych nalez y stosowac¢ typowe zawieszenia.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych o podobnych
wtlasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odlegto$ci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych (mierzac od
powierzchni rur).

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.

Minimalna odlegtos$¢ przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 10
cm.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany lub stropu powinna wynosié
co najmniej: 3 cm dla przewoddéw o $rednicy do DN25, 5 cm dla §rednic DN32 - DN50 i 7 cm dla $rednic DN65
- DN8O0.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw i wspornikéw.
Konstrukcja tych podpér powinna zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma wspornika powinno sie stosowa¢ podkiadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru

5.5. Roboty montaZowe instalacji kanalizacyjne;j.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzkg pomieszczen, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegtosé¢ od
powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie
uktadanie przewodéw pod twarda podtoga na podtozu betonowym.

W miejscu przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje Przykrycie
przewodow ponizej podtogi powinno wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur Zeliwnych i 0,5 m dla rur z innych
materiatéw, je$li temperatura pomieszczen nie spada ponizej 0° C. Przewody odptywowe prowadzone pod
podtoga pomieszczen, w ktérych temperatura spada ponizej 0° C, powinny miec¢ izolacje cieplna.

Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekéw.
Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw (podpory state) .

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscié, rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

W miejscach przejs$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur.

W przypadku prowadzenia kilku przewodoéw, jeden nad drugim, nalezy zachowac nastepujaca kolejnos¢, od
najwyzej potozonych: przewody gazowe, c.0., c.w., wodociagowe i kanalizacyjne.

Wpusty zeliwne piwniczne oraz wpusty podlogowe z tworzywa z kratka ze stali nierdzewnej zamontowac
zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Badania odbiorcze szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej



Badanie szczelno$ci przewodéw odptywowych poprzez obserwacje przewodéw po napetnieniu woda
powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Badanie szczelno$ci podej$¢ i piondw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych
przyborow sanitarnych.

Badania szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodéw. W ramach odbioréw cze$ciowych
nalezy przeprowadza¢ badania szczelnosci, je$li wymaga tego technologia budowy.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane woda.

Szczelno$¢ podejsé i piondw odprowadzajacych Scieki bytowe bada sie obserwujac swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. .

Przewody odptywowe nalezy napeini¢ woda do poziomu powySej kolana taczacego te przewody z pionem i
poddac¢ obserwaciji.

Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania i badania przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725:1997 oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych"

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslonymi w przepisach szczegétowych oraz zaakceptowanymi przez Inwestora.

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu w szczegélno$ci :

- uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen,

- prawidtowos$ci wykonania potaczen,

- jako$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkosci spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewod6ow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowos$ci wykonania podpdr przewodow i odlegto$ci miedzy nimi,

- prawidtowo$ci ustawienia armatury,

- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- prawidtowosci zainstalowania przyboréw,

- jakos$ci wykonania izolacji,

- zgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych robét sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

m - dla montazu rur i préb szczelnosci

szt - dla armatury, tacznikéw i potgczen

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0dbior techniczny cze$ciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktéorych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konicowego.

Badania przy odbiorze czeSciowym:

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktdry z protokétem préby szczelnosci przewodéw oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z normami i aprobatami technicznymi, a takze atestami higienicznymi
dotyczacymi rur jest przedtozony do odbioru technicznego czesSciowego. Kierownik budowy jest
zobowiazany przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewnié¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.

8.2. 0dbior techniczny koncowy

a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkéw technicznych,

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji chtodniczej nalezy przedtozy¢ protokét odbiorow

czesSciowych i prob szczelnosci,

c) w szczegoblnosci nalezy skontrolowac:



- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkéw przewododw,

- odlegto$ci przewodédw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikéw i punktéw spustowych,

- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtos$ci miedzy podporami,

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

» zbadanie zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i dokumentacja powykonawczg,

» zbadanie zgodno$ci protokétéw odbioru: préoby szczelno$ci, wynikéw badan bakteriologicznych

» zbadanie szczelnoSci przej$¢ przez przegrody,

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw cze$ciowych, projektem,
wynikami badan bakteriologicznych, jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru konicowego, na
podstawie ktérego przekazuje sie Inwestorowi wykonane instalacje. Do dziennika wpisaé wykonanie
odbioru koncowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ o§wiadczenia:

* 0 wykonaniu robét rurociggu zgodnie z projektem i ST oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

Roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow i wytycznych
producentéw. Nie wyszczegblnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Odbiér wykonanych robét powinien byé  przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robo6t bez hamowania ich postepu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych tom II - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych Warszawa 1994 R,,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cze$¢ E Roboty instalacyjne sanitarne Zeszyt
4 Instalacje wodociggowe ITB

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robé6t Budowlanych cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje; Zeszyt
10 Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych - Warszawa 2008,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw na podstawie art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z pdzn.
zm.2)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobdéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

- PN-87/B-02151/02 Wymaganiami akustycznymi dla budynku, w tym Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

- PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

- PN-EN 50193-1:2013-06 - wersja angielska - Elektryczne, przeptywowe ogrzewacze wody - Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne

- PN-EN 1983:2014-02 - Armatura przemystowa - Kurki kulowe stalowe

PN-EN 200:2008

Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systeméw zasilania wodag typu 1 i typu 2 -
Ogolne wymagania techniczne (oryg.)

PN-EN 1123-2+A1:2007

Rury i ksztattki kanalizacyjne z rur stalowych ze szwem wzdtuznym ocynkowane ogniowo - Cze$¢ 2:



Wymiary (oryg.)

PN-EN 1151-1:2007

Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyrkulacyjne o znamionowej mocy elektrycznej nieprzekraczajacej 200 W
do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji cieptej wody uzytkowej - Cze$¢ 1: Pompy
cyrkulacyjne nie regulowane automatycznie, wymagania, badania, oznakowanie

PN-EN 15092:2008

Zawory w budynkach - Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej wody - Badania i wymagania
PN-EN 15096:2008

Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu zwrotnego - Przerywacze
prozni na przytacze do weza - Od DN 15 do DN 25 wiacznie Rodzina H, typ B i typ D - Ogblne wymagania
techniczne (oryg.)

PN-EN ISO 15874-1:2005/A1:2008

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP)
- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP)
- Cze$¢ 2: Rury

Projekt PN - pr EN 476

Wymagania ogdélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych" -Warszawa 1994 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 3

Instrukcje montazu opracowane przez producentéw materiatéw i urzadzen.



