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wiaz zeliwny @600, klasy B125
z otworami wentylacyjnymi
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wywiewka PCV DN110
min. 50 cm nad gruntem

PRZEKROJ

wiaz zeliwny @600, klasy B125
z otworami wentylacyjnymi

18055

piasek gruby lub $redni zaggszczony

warstwami do uzyskania Is>0,98SP

kr

betonowy @1000/300 mm

dociety na budowie

Kréciec osadzony na etapie prefabrykadji

betonowy @600/1000 mm

piasek gruby lub $redni

warstwami do uzyskania Is>0,98SP

lub uszczelnienie za pomoca fancucha

Drabinka ze stali nierdzewnej OH13
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zaprawa cementowa 3 cm

komin ztazowy betonowy @600/1000 mm

L ja elem. ia (kréécow
D ie do Sci terenu DN1000.
zbiorik jest jako

ji. wlotéw, kominéw ztazowych) przyktadowa.

od naziomu 0,8 mdo 2,0 m.

PROSIMY O BARDZO DOKLADNE SPRAWDZENIE WSZYSTKICH WYMIAROW,
DANYCH MATERIALOWYCH ORAZ TYPOW ZLACZY.
RYSUNEK WYKONAWCZY JEST JEDYNYM DOKUMENTEM,
NA PODSTAWIE KTOREGO WYKONANY JEST ELEMENT.

UWAGI:

1. Wymiary niemianowane podano w [mm]

2.Zbiomik wykona¢ z betonu C40/50 o wskazniku wodoszczelnodci W8
i Klasie ekspozycji XC4/XA1 wedtug PN-EN 206

3.Zblomik skfoda sie z trzech piyt dolnych — element
o wysokosci 3,25 m i szerokosci 2,5 m, trzech piyt pokrywowych,
dwoch kominow ztazowych i dwdch nadstawek #1000 mm.

4.Zbiomik po zmontowaniu obsypa¢ zgodnie z rysunkiem piaskiem
2ageszczajqe grunt warstwami.

5.Zbiomik nalezy wlasciwie oznaczy¢ i zabezpieczyt przed dostgpem
os6b nieupowaznionych.

6. Wyposazenie zbiornika w przejscia szczelne, przewody, kominki
wentylacyjne, drabiny ftp wg projektéw branzowych.

7.Elementy wyposazenia mozna mocowaé do $cian zbiornika kotwomi
wilejonym (rozwiqzanie zolecane) lub kotwami rozporowymi
osadzanymi w otworach niegfgbszych niz 60mm.

8. Wazystie ¢l

9, Obcigzen

ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz

Jednostka ECO PROJEKT R ka5 ) R

i . WALDEMAR PASZKIEWICZ] ycerska \ 60, 20-552 Lublin
projektowa: NIP 712-005-96-72, REGON 430337689
Jednostka s JJ SANIT JAROSLAW JOZWIAK
projektowa

br. sanitarnej:

JJ SANIT

Jarostaw Jozwiak

UL Inzynierska 9/49, 20-484 Lublin
NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail;jozwiak@jjsanit.p

Temat

Rewitalizacja obszaru i _uEws_as zdegradowanych w miejscowosc

owie i rozbudowie budynkéw na dz. nr

polegajaca na przebu

wraz z infarstruktura towrzyszaca

i Terpentyna
Eomo o

Adres inwestycji

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060703_2 DZIERZKOWICE
OBREB: 060703_2.0010 TERPENTYNA
NUMER DZIALKI EWIDENCYJNE]: 160/10

GMINA DZIERZKOWICE

Inwestor TERPENTYNA 1, 23-251 DIRZEKOWICE
Stadum | PROJEKT TECHNICZNY P i2022-1.202
Branza M>Z—H>—NZ> Kat.bud.: x< Skala:
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' 7500 | Funkcja Imie, nazwisko, specjalno$é Nr uprawnief Podpis
Projektant mgr inz. Jarostaw JézZwiak LUB/0063/PWBS/17
Spawdzajaca | mgr inz. Magdalena Jézwiak LUB/0067/PWBS/19




