@ RZUT FUNDAMENTOW
SKALA 1:75

! 1500 2800 1500 2600 ' 1500 1720 1500 3120 1500 . 1565 1500 1565 1500 1540 1500 | 1645 1500 1645 1500 1550 1500
20 j[], 1300 1500 1 1500 1480 2 1500
S—— g —fF 81 =T+t —— F-E T —= e e ey e e — N —1F—1—= —ftfF—t—tr+F 4+t —t -+ —+—_F—FF—F+—=F—FF—H
! ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~) ~ ~ ~
| [FIST/01 sTopa FIST/01  sTopa FIST/O1  sToPA FIST/01  sToph FIST/01  sTomh FIST/01  sTopa FIST/01  sTopa 1ST/01 sm/ FIST/01  sTopa FIST/01  sTopa IST/01  sTobA
'B=1500" L=1500 " He=400 B=1500" L=1500  He=400 BE15007 L1500 He=400 500 L=1500  Hecl B1500, L1500 [ Hecgn B=1500 L-1500 “He=400 B=1500" L=1500 " He=400 B=1500 L=1500 | He=400 B=1500 L-1500 He=400 B=1500" L=1500  He=400 B=1500 L=1500 Hetho
| WERZCH=—1.00 = WERZCH=~1.00 = WERZCH=-1.00 = WERZCH=-1.00 = || WERZOH=—1.00 = WERZCH=- WERZCH=~1.00 = WERZCH=—1.00 = | WERZCH=—1.00 = WERZCH=~1.00 = WERZOH=—1.00 = | |
|| Plo=-1.40= SPOD=-1.40 = SPpD=-140 = POD=-140 £ | SPOD=-1.40 & | SPOD=—1.40= SPOD=-140 = SPOD=-140 = | SPOD=-1. 40- POD=-1.40 = SPOD=-140 = |
N | | | | | |
| | | H | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Il I | I | |
| | | | | |
| FIST/02  stopa | | Il L |
0l B0, 11000 =400 | | | | |
_ 1000 |, SpgD=—140 = | | H i |
< 500 500 | | i | !
Q 1 | | | . |
] | | | | — |
§ ] 1500 L 2800 L 1500 L, 1244 1500 2800 150 7476 ! 1500 L 2800 1500 ! !
= ] 636/ |,| 854 866 | (634 | 1350 | | 15 |
Rl | . |
< ji 1340 o o i o i o i o o ! j_
2 -—-ir—-—-—-—-%fr—- S —————- ——-—|~ﬁ—)—-—-*§—-——-—ir e e — —- Tll e -}— --------------- — e —— g -—Q-Ji = = E ‘
i ~ ~ | ~ | ~ | ~| ~ i ] i
| FIST/01  stopA FIST/01  stopa FIST/ OL STOPA FIST/01 (5 STOPA | FIST/01  stopa FIST/01 |sTarA |
! B=1500" L=1500 ~He=400 B=1500" L=1500  He=400 3:1500 LE1500 =400 3:1500 L=1500 ~He=400 ! B=1500" L=1500 ~He=400 B=1500" L=1500 " Hek400 ]
| WERZCH=—1.00 = WERZCH=—1.00 = 1100 = 813- 100 = I WERZCH=~1.00 = WERZCH=-1.00 = || |
SPOD=-1.40 = SPOD=-1.40 = SP -1.40 = SPOD=-1.40 = SPOD=-1.40 = POD=-140 = | ['] |
| |
| |
| |
| —— |
|
|

WYKONAC PODBICIE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW — WIERZCH STOP PONIZEJ SPODU FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA POSADOWIENIA FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH PONIZEJ WIERZCHU PROJEKTOWANYCH, OBNIZYC STOPY PROJEKTOWANE.

UWAGI:

IR N .

RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

ZACHOWAC CIAGLOSE ZBROJENIA

ZACHOWAC CIAGLOSE BETONOWANIA

WIENCE /LAWY WYLEWAC ODCINKAMI NIE DEUZSZYMI NIZ 15M; PRETY LACZYE NA ZAKLAD 509
ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAG WYROBY BUDOWLANE
DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. STOSOWANE
WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWAC, TRANSPORTOWAG, SKLADOWAC ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.

ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA WG WARUNKOW TECHNICZNYCHWYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO —
MONTAZOWYCH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPORZADZENIA
PROJEKTU ORGANIZACJI ROBGT. W PROJEKCIE NALEZY UWZGLEDNIG ZACHOWANIE STATECZNOSCI
KONSTRUKCJ.

9. POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKLADOWEGO O GRUBOSCI MIN. 10cm

n

12.
13.
14.

. JEZELI W PROJEKTOWANYM POZIOMIE POSADOWIENIA WYSTEPUJA GRUNTY ORGANICZNE, NASYPY

LUB GRUNTY 0 IL>0,05 NALEZY POGLEBIC WYKOP | WYPEENIC CHUDYM BETONEM W RAZIE
WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW WYKONAC INSTALACJE ODGROMOWA, UZIEMIAJACA ORAZ
PRZEJSCIA INSTALACJ WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH

CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM

PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW OSADZIC DOLNE ZBROJENIE SLUPOW | SCIAN

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAC PROJEKT WYKONAWCZY

RZEDNA ZERA PROJEKTONA: 20,00 = WG ARCHITEKTURY
OTULINY:
FUNDAMENTY: WG DET (ca 50-70mm)
MATERIALY:
BETON:
FUNDAMENTY: €25/30 F15 W8
STIT\EZPIENIE SLUPY, BELKI, STROPY, WECE: C25/30
ZBROJENIOWA: A-IIIN - BS00SP EPSTAL (LUB ROWNOWAZNA)
DREWNO:

DREWNO _KONSTRUKCYNE IGLASTE - €24

JEDNQ PROJEKTOWA: Of =2
URO™tiSEUG PROJEKTOWYCH TOM ASZ N1CER el idenont

20-072 LUBLIN, UL. CZECHOWSKA 7/3 14
WWW.KONSTRUKC.E.LUBLIN.PL e

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
REWITALIZACJA OBSZARU | BUDYNKOW ZDEGRADOWANYCH W M==23ik
MIEJSCOWOSCI TERPENTYNA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE | 3=
ROZBUDOWIE BUDYNKOW NA DZ. NR 160/10 WRAZ Z o=
INFRASTUKTURA ~ TOWARZYSZACA:  PRZYLACZE ~ KANALIZAGJI
SANITARNEJ,  PRZYLACZE ~ WODOCIAGOWE, ZEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA ~RETENCYJNEGO,
UTWARDZENIA TERENU | OGORDZENIE

RODZAJ OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:
TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Nicer | LUB/0107/PWOK /08 |
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANMI
BEZ OGRAMICZEN W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE)
SPRAWDZAJACY:
mgr in2. Tomasz Banaszek | LUB/0106,/PWOK /08 |
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOKLANYWI
BEZ OGRAMICZER W SPECJALNOSC! KONS TRUKC YINO-BUDOHLANE)
OPRACOWANIE: [1681]

inz. Michat Tokarzewski
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UWAGI: 1. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] 2. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA 3. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ BETONOWANIA ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ BETONOWANIA 4. WIEŃCE/ŁAWY WYLEWAĆ ODCINKAMI NIE DŁUŻSZYMI NIŻ 15M; PRĘTY ŁACZYĆ NA ZAKŁAD 50  WIEŃCE/ŁAWY WYLEWAĆ ODCINKAMI NIE DŁUŻSZYMI NIŻ 15M; PRĘTY ŁACZYĆ NA ZAKŁAD 50    5. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI 6. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEŻY WBUDOWAĆ, TRANSPORTOWAĆ, SKŁADOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM. 7. ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKĄ ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ WG WARUNKÓW TECHNICZNYCHWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH. 8. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPORZĄDZENIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPORZĄDZENIA PROJEKTU ORGANIZACJI ROBÓT. W PROJEKCIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZACHOWANIE STATECZNOŚCI KONSTRUKCJI. 9. POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKŁADOWEGO O GRUBOŚCI MIN. 10cm POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKŁADOWEGO O GRUBOŚCI MIN. 10cm 10. JEŻELI W PROJEKTOWANYM POZIOMIE POSADOWIENIA WYSTĘPUJĄ GRUNTY ORGANICZNE, NASYPY JEŻELI W PROJEKTOWANYM POZIOMIE POSADOWIENIA WYSTĘPUJĄ GRUNTY ORGANICZNE, NASYPY LUB GRUNTY O IL>0,05 NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP I WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM W RAZIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM 11. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW WYKONAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, UZIEMIAJĄCĄ ORAZ PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW WYKONAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, UZIEMIAJĄCĄ ORAZ PRZEJŚCIA INSTALACJI WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH 12. CHRONIĆ WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM CHRONIĆ WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM 13. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW OSADZIĆ DOLNE ZBROJENIE SŁUPÓW I ŚCIAN PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW OSADZIĆ DOLNE ZBROJENIE SŁUPÓW I ŚCIAN 14. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAĆ PROJEKT WYKONAWCZYPRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAĆ PROJEKT WYKONAWCZY
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