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RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA

WERCE WYLEWAC ODCINKAMI NIE DEUZSZYMI NIZ 15M; PRETY LACZYC NA ZAKLAD 500
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

PRZY WYKONYWANIU ROBGT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO
OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEZY
WBUDOWAC, TRANSPORTOWAC, SKtADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z
NINIEJSZYM PROJEKTEM.

ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA WG
WARUNKGW TECHNICZNYCHWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPORZADZENIA PROJEKTU
ORGANIZACU ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY UWZGLEDNIC ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA
KAZDYM

ZABRANIA SIE. WYKONYWANIA BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH W SCIANACH NOSNYCH

. SCIANY OSEONOWE NIENOSNE | SCIANKI DZIALOWE NALEZY MUROWAC OD OSTATNIEJ KONDYGNACJ KONCZAC

NA PLYCIE POSADZKOWEJ, PO WYKONANIU CALEJ KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ.

TRZPIENIE ZELBETOWE KREPUJACE KONSTRUKCJE WYLEWAC PO WYKONANIU MUROWANYCH SCIAN NOSNYCH
W SCIANACH NIENOSNYCH WYKONAC NADPROZA PREFABRYKOWANE (L19; TECHNOBETON) EWENTUALNIE
ZELBETOWE 3412 DOLEM/2#12 GORA/STRZEMIONA CO 15cm NADPROZY W SCIANACH NIE NOSNYCH NIE

ZESTAWIONO!
RZEDNA ZERA PROJEKTONA: 20,00 = WG ARCHITEKTURY

OTULINY:

FUNDAMENTY: WG DET (ca 50-70mm)
MATERIALY:

BE]’ o

ON:
FUNDAMENTY: C25/30 F15 W8
sTIT\Il?_ZPIENIE, SLUPY, BELKI, STROPY, WECE: C25/30

ZBROJENIOWA: A-IIIN - BS00SP EPSTAL (LUB ROWNOWAZNA)
DREWNO:
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JEDNQ PROJEKTOWA:
ﬁﬁUGPRQEKTWYCHTOMASZ NICE

v 11 20-072 LUBLIN, UL CZECHOWSKA 7/3
- WWW.KONSTRUKCJE.LUBLIN.PL
NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
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ROZBUDOWIE BUDYNKOW NA DZ. NR 160/10 WRAZ Z o=
INFRASTUKTURA ~ TOWARZYSZACA:  PRZYLACZE ~ KANALIZAGJI
SANITARNEJ,  PRZYLACZE ~ WODOCIAGOWE, ZEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA ~RETENCYJNEGO,
UTWARDZENIA TERENU | OGORDZENIE
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