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- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

1

MŚ

· tereny przemysłowe i specjalne - urządzenia produkcji i obsługi rolnictwa z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne - warunek spełniony

· inwestycja nieuciążliwa dla środowiska i zdrowia ludzi oraz nie pogarsza stanu środowiska -
warunek spełniony

· obowiązek wprowadzenia zieleni wysokiej i średniej o charakterze izolacyjnym od terenów o
innych funkcjach o szer. min. 3m - warunek spełniony

· modernizowanie  i przekształcenia istn. zagospodarowania, pod warukmiem wdrożenia w ramach
tych przekształceń  technologii zmniejszających uciążliwość dla środowiska i zdrowia ludzi oraz
poprawy architektonicznego wyglądu obiektów - warunek spełniony

ZGODNOŚĆ Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
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- BUDYNEK BIUROWO - GARAŻOWY (pow. zab. 363,1mkw)

- WJAZD NA TEREN INWESTYCJI, WEJŚCIA DO BUDYNKU  

- PROJEKTOWANE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ  - MIEJSCA POSTOJOWE
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- PROJEKTOWANE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI

OZNACZENIA:

- OBRZEŻE PROJEKTOWANE 

- MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCHMŚ

- GRANICA OPRACOWANIA

- GRANICA DZIAŁKI

- GRANICA DZIAŁKI

- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO ROZBIÓRKI

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE 

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY 

- PROJEKTOWANY BUDYNEK 

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK GARAŻOWO - MAGAZYNOWY (pow. zab. 369,5mkw) 
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- ISTNIEJĄCY BUDYNEK - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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§ POWIERZCHNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM -  6316,00m2 (dz. nr 160/10)
§ POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 752,9m2
§ POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ - 1691,0m2
§ POWIERZCHNIA ZIELENI - 5903,10m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 11,9%
TEREN UTWARDZONY - 26,8%
POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO - BIOLOGICZNIE CZYNNY - 61,20%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
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- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
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OZNACZENIA BRANŻA DROGOWA:

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ H=8cm 

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 15x30 

- KRATKI ODWADNIAJĄCE

181,34

- RZĘDNE PROJEKTOWANE 

- KIERUNKI SPŁYWU WÓD OPADOWYCH 
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- RZĘDNE ISTNIEJĄCE

- ZIELEŃ WYSOKA I ŚREDNIA O CHARAKTERZE IZOLACYJNYM 
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- PAS IZOLACYJNY OD TERENÓW O INNEJ FUNKCJI - SZER. min. 3m

- ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO

PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA TERENIE

INWESTORA

- PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

- ISTN. PRZEWODY WODOCIĄGOWE I KAN. SAN. DO LIKWIDACJI

- PROJ.  PRZYŁĄCZE I ZEWN. INST. WODOCIĄGOWA

- SZCZELNY ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA TERENIE INWESTORA

- POMPA ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA W CELU ROZDESZCZENIA ZBIORNIKA

  I PODLEWANIA ZIELENI

- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA YKXS 3x4mm², w rurze osłonowej Ø75mm, 450N

- RURA OSŁONOWA NA LINI KABLOWEJ Ø75mm, 750N

- LINIA NAPOWIETRZNA I SŁUPY OŚWIETLENIOWE DO USUNIĘCIA

S1 - PROJ.  STUDZIENKA KANALIZACJI SANITARNEJ DN425

BS

- PROJ.  WYJŚCIE PRZEWODU KS Z BUDYNKU

BW
- PROJ.  WEJŚCIE PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU

W
- PROJ.  WŁĄCZENIE DO ISTN. SIECI WODOCIĄGOWEJ

D1 - PROJ.  STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WP1

- PROJ.  WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM

OL1

- PROJ.  ODWODNIENIE LINIOWE

- PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY AL, H=6,0m BEZ WYSIĘGNIKA

  OPRAWA LED 5500LM, 42W

S1-10

- INSTALACJE I SIECI ENERGETYCZNE DO USUNIĘCIA WG. ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA

Uklad sieci TN-C

Ochrona przed porażeniem

prądem elektrycznym

realizowana za pomocą

samoczynnego wyłączenia

zasilania w czasie opisanym

w obowiązujących normach
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OZNACZENIA BRANŻA ELEKTYCZNA:

II

I

I

ZB

OZNACZENIA BRANŻA SANITARNA:

ZU

- PROJ. ZDRÓJ ULICZNY

SW

- PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA

Z1

- PROJ. ZMIANA KIERUNKU PRZEPŁYWU

15

182,09

181,08

181,25
181,20

180,00

181,05

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 15x30 WTOPIONY 

- PROJEKTOWANE OBRZEŻE 6x20 WTOPIONE 
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