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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
— Plan sytuacyjno - wysokosciowy terenu;

— Zlecenie inwestora;
— Uzgodnienia branzowe;
— Obowiazujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt techniczny przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarne;j
oraz zewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji deszczowej dla istn. budynku
przebudowywanego na budynek ustugowo biurowy w m. Terpentyna, gm. Dzierzkowice, dz. nr.
160/10, Obr. 060703_2.0010 Terpentyna.

Zakres opracowania obejmuje:

- przytacze wodociggowe od istn. woD80 do proj. studni wodomierzowej

-zewnetrzna instalacja wodociggowa od wlaczenia w studzience wodomierzowej na terenie
inwestora do zaworu odcinajacego w istn. budynku.

- zewnetrzna instalacja wodociggowa od witaczenia w studzience wodomierzowej na terenie
inwestora do proj. zdroju ulicznego.

- Przytacze kanalizacji sanitarnej do proj. studzienki DN425 na kanale DN200.

- Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej zbierajgca wode z terenu inwestycji do
szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Opis rob6t budowlano-montazowych poszczegoélnych obiektéw oraz niezbedne rysunki.
Przylacze i zewnetrzne instalacje zlokalizowane sg na dziatce nr. 160/10,, Obr.
060703_2.0010 Terpentyna.

1.3. Roboty ziemne

Trasa wykopoéw powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robot

zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykona¢

recznie. Wykonanie wykopow 80 % jako mechaniczne i 20 % jako reczne. Wykopy wykona¢
jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem pelnym Scian wykopu

ptytami wykopowymi. Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z

wyprasek w uktadzie poziomym. Obudowa wykopéw powinna umozliwia¢ jej podnoszenie

wraz zZ wykonaniem zasypki.

Urobek z wykopéw, Kktére zasypywane s3g piaskiem transportowany samochodami

samowytadowczymi poza plac budowy. Urobek z wykopdéw, ktoére zasypywane sg gruntem

rodzimym sktadowany na odktad wzdtuz wykopéw.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:

- usung¢ warstwe gruntu rodzimego na gteboko$¢ 0,10 m ponizej posadowienia
przewodu

- wykona¢ podtoze z piasku grubego lub S$redniego dobrze uziarnionego bez
zageszczenia bezposrednio pod rurg;

- po uloZeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu préby szczelno$ci wykona¢ obsypke do
wysokosci minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku jw. i zagesci¢ ja do
wskaZnika zageszczenia [s720,98;

- pozostalg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy
okoto 0,20 m zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia [s>0,92;
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Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewodéw winno by¢ zgodne z
wymaganiami PN-EN 1610 -Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

Prowadzenie robét ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami og6lnymi podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom I Budownictwo
Ogélne przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn.06.02.2003 r (Dz. U.NR 47/03 poz.401).

1.4. Roboty montazowe

1.4.1. Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociagowa

Przylacze i zewn. instalacje wodociggowa wykonac¢ z rur PE 100-RC, PN 16 SDR 11 o $rednicy
dn 40x3,7mm., DN32x3,0 mm.

Laczenie rur PE o Srednicy DN40, DN32 tgczy¢ za pomoca ztaczek zaciskowych.

Rury i ksztaltki, z ktéorych wykonywane s3 przewody wodociaggowe powinny posiadac
dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiadaé

Swiadectwo producenta o zgodnosci wykonania z przedmiotowymi normami.

W miejscach ztaczy wykona¢ dotki montazowe o gtebokoSci 10 cm dla umozliwienia
prawidlowego wykonania ztgcza. Uktadanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej
niz 5°C. Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. Montaz i uktadanie
przewodéw wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa ukitadania w gruncie rurociggéw
cisnieniowych z PE opracowang przez producenta rur.

PrzejScie przewodu wodociggowego pod tawa fundamentowa proj. budynku w rurze
ostonowe;j.

Armatura

Wilaczenie proj. przylacza do istniejacej sieci wodociggowej woD80 za pomoca uniwersalnej
opaski do nawiercania DN80/ 2” z zasuwa do przytacz domowych DN 1 %" z gwintem zewn. 2”
i ztgczem ISO DN40. Skrzynka uliczna do zasuw, obudowa teleskopowa DN 1 /4”.

Pod zasuwe wykona¢ blok podporowy z betonu C16/20.

Wyposazenie studzienki wodomierzowej
W celu rozdziatu strumienia wody na cele bytowe istn. budynku oraz na cele zdroju ulicznego
projektuje sie tréjnik DN40 z 3 kielichami wtykowymi. Za tréjnikiem odpowiednio
zamontowac kolana 90° DN40/ G 1 %”.

Pomiar ilosci wody dla dziatki na cele bytowe istn. budynku wodomierzem mokrobieznym w
klasie C dn 20 mm umieszczonym w studni wodomierzowej. Wodomierz zamocowaé na
konsoli ze stali nierdzewnej dla wodomierza DN 20 mm, dtugo$¢ zabudowy L=290 mocowanej
do bloku podporowego. Armatura odcinajgca w zestawie wodomierzowym zawory grzybkowe
skosne G 1”.

Za wodomierzem dla zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem
(wg PN-EN 1717/2003) projektuje sie zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA z przytaczami
gwintowanymi G 1” .

Potgczenie zestawu wodomierzowego z rurociagiem PE dn 40 mm za pomocg ztgczek ISO dla
rury PE dn 40 mm z gwintem zewnetrznym G 1 1/4” .

Zabudowa zestawu wodomierzowego wg PN-B-10720.
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Pomiar ilo$ci wody dla dziatki na cele zdroju ulicznego wodomierzem mokrobieznym w klasie
C dn 20 mm umieszczonym w studni wodomierzowej. Wodomierz zamocowa¢ na konsoli ze
stali nierdzewnej dla wodomierza DN 20 mm, dtugo$¢ zabudowy L=290 mocowanej do bloku
podporowego. Armatura odcinajgca w zestawie wodomierzowym zawory grzybkowe sko$ne G
1”.

Za wodomierzem dla zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem
(wg PN-EN 1717/2003) projektuje sie zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA z przytaczami
gwintowanymi G 1” .

Potgczenie zestawu wodomierzowego z rurociagiem PE dn 32 mm za pomocg ztgczek ISO dla
rury PE dn 40 mm z gwintem zewnetrznym G 1 1/4” .

Zabudowa zestawu wodomierzowego wg PN-B-10720.

Szczeg6t studni wodomierzowej oraz wykaz armatury wedtug rys. S-04.

Studnia wodomierzowa

W sktad studni SW DN 1200 mm wykonanej z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy
C35/45 taczonych na uszczelki wchodza nastepujace elementy:

- podstawa studni Zelbetowa o wysokosci h=100 cm, grubosci dna i $cianki 15 cm;

- krag zelbetowy wysoko$ci 30 cm i 50 cm o grubosci $cianki 15 cm;

- ptyta pokrywowa zelbetowa prefabrykowana z otworem @#62,5cm - grubosci 14 cm;

- wlaz zZeliwny dn 600 mm, klasy B125 wg PN-EN 124 zgodnie z PN-EN 124: 2000
z zamknieciem zatrzaskowym - osadzony na 2 pierScieniach Zelbetowych wyréwnawczych:
h=6cm;

- stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

-izolacja studni - masg bitumiczng, modyfikowang kauczukiem syntetycznym
do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego.;

- blok podporowy pod konsole wodomierza z betonu klasy C16/20;

- przej$cia szczelne systemowe dla przejs¢ rurociggéw przez Sciany studni.

Przed montazem podstawy studni utozy¢ warstwe betonu C8/10 i $Swiezej zaprawy
cementowej marki 10 o tgcznej grubosci 10cm.

Przejscie przewodu wodociggowego przez Sciany studzienki w tulei ochronnej segmentowe;j.
Na okres zimy woda z instalacji wodociggowej spuszczana do dotka chtonnego w dnie
studzienki wodomierzowej za pomocg zaworu odcinajgcego kulowego G 1” ze spustem %2 ”

Zdrdj uliczny
Projektuje sie zdréj uliczny niezamarzajacy do stosowania w instalacjach wodociggowych w

celu poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi o nastepujacych parametrach:

. Wykonanie zgodnie z PN-EN 1074-1:2002

. Ci$nienie robocze wg nastawy produkcyjnej 4 bary, inne nastawy na zyczenie klienta

. Ci$nienie maksymalne - klasa szczelnosci A - wg PN-EN 12266-1:1999 PN16

. Wylewka - DN20

. Przylacze do sieci - gwint zewnetrzny Gz %

. Korpus gérny oraz korpus dolny wykonany z zeliwa sferoidalnego PN- EN-GJS-500-7

. Opcjonalne wyposazenie w postaci miski wykonanej z zeliwa sferoidalnego PN-EN-
GJS-500-7 - 230x230 [mm)]

Dolny kotnierz montazowy z 4 otworami umozliwia montaz zdroju bezposrednio na

kolenie stopowym DN65/4 lub kotwienia do podstawy za pomoca $rub kotwigcych

. Samoczynne odwodnienie hydrantu w chwili jego catkowitego zamkniecia
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. Hydrant jest w petni zabezpieczony antykorozyjnie farbg proszkowa - epoksydowa w
kolorze RAL5015/3000, o grubosci powtoki min. 250um zgodnie z PN-EN ISO 12944-
5:2009, odpornosci na przebicie 3kV oraz promienie UV

Atest higieniczny - PZH
. Temperatura medium : woda pitna - 502C

Powtarzalno$¢ i gwarancja jakosci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO
9001:2008

Demontaze

Komore wodomierzowa zlokalizowang przy budynku o nr 196/199 przeznaczong do likwidacji
nalezy zdezynfekowac i zasypac¢ piaskiem po zdemontowaniu jej elementéw do gtebokosci 1 m
ponizej przewodu wodociggowego. Piasek zageszcza¢ warstwami do wskaznika zageszczenia
1S=0,98.

Istniejgce przewody wodociaggowe przy budynku o nr 196/199 zostang odciete i zlikwidowane
poprzez wydobycie z ziemi zgodnie z PZT.

Likwidacje istniejacego podtaczenia wodociggowego przy budynku o nr. 196/199 do sieci
nalezy przewidzie¢ poprzez wyciecie odgatezienia (tréjnika) i wstawienie odcinka przewodu
wodociggowego z materiatu zgodnego z materiatem, na ktérym wykonywana jest wstawka lub
poprzez demontaz opaski przytgczeniowej i montaz opaski uszczelniajacej. Ostateczny sposob
likwidacji zostanie ustalony po wykonaniu odkrywki miejsca odgatezienia.

Istniejace wyjscie na punkt czerpalny z budynku nr 196/199 wraz z punktem czerpalnym
zostanie zlikwidowane.

Likwidacje istniejacego podiaczenia wodociggowego przy budynku o nr. 176/207 do sieci
nalezy przewidzie¢ poprzez wyciecie odgatezienia (trojnika) i wstawienie odcinka przewodu
wodociggowego z materiatu zgodnego z materiatem, na ktérym wykonywana jest wstawka lub
poprzez demontaz opaski przytaczeniowej i montaz opaski uszczelniajacej. Ostateczny sposéb
likwidacji zostanie ustalony po wykonaniu odkrywki miejsca odgatezienia.

Dotychczasowe podiaczenie wodociggowe dostarczajace wode do budynku o nr. 183 zostanie
odciete i zlikwidowane poprzez wydobycie z ziemi zgodnie z PZT.

Oznakowania i préby

Trase przewodéw wodociggowych oznakowac¢ tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng. Po
wykonaniu przytacza nalezy umies$ci¢ tabliczki informacyjne wg PN-62/B-09700.

Ci$nieniowa hydrauliczna préba szczelnosci przewodéw na cisnienie 1,0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci nalezy przewody przeptukaé czysta

woda wodociagowa. Predkos¢ przeptywu wody w przewodach powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodach. Woda ptuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom bakteriologicznym. W przypadku
stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom wody do picia pod wzgledem
bakteriologicznym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow.

1.4.2.Przylqcze kanalizacji sanitarnej
Przewody Kkanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U klasy S (SN 8) kielichowych

o $ciankach litych, taczenie rur na uszczelki systemowe wargowe.

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja uktadania i montazu”
opracowang przez producenta systemu.

Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach zlaczy wykonac¢ dotki
montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza.
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Budowa kanatéw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 ,Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne - Wymagania”.

Przej$cie przewodéw Kkanalizacyjnych pod tawg fundamentowa proj. budynku w rurze
ostonowej stalowej DN 250 z fabryczng izolacjg antykorozyjna, konce rury zabezpieczy¢ piankg
poliuretanowa.

Istniejaca studzienke kanalizacyjng w punkcie S1 wymieni¢ na studzienke zbiorcza DN425 z
wtazem klasy D400.

Potaczenie proj. studzienki z istn. kanatami za pomocg nasuwek DN200 oraz DN160.

Studzienki

a) Zaprojektowano studzienki inspekcyjne niewtazowe - tworzywowe DN 425

W sktad studni tworzywowej DN 425 wchodzi:

- kineta DN 425 z PP przeptywowa do potaczen z rurami PVC-U;

- karbowana rura trzonowa;

- rura teleskopowa;

- betonowy pierscien odcigzajacy;

- wilaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 (teren utwardzony),

- wktadka in-situ.

Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania
i montazu” opracowang przez producenta systemu.

Kinete studni posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka studni na catej wysokosci

z piasku, zageszczonego warstwami do [s=0,97.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-EN
476 ,Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”.

Roboty demontazowe

Istniejacy zbiornik bezodptywowy przy budynku nr 176/203 przeznaczony do likwidacji
nalezy zdezynfekowac i zasypac piaskiem po zdemontowaniu jego elementéw do gtebokosci 1
m ponizej przewodu ks. Piasek zageszcza¢ warstwami do wskazZnika zageszczenia 1S=0,98.
Istniejace przewody ks przy budynku nr 176/203 nalezy zdezynfekowac i zlikwidowacé
poprzez zamulenie lub wydobycie w gruntu.

Istniejgce przewody ks wychodzace ze zbiornika bezodptywowego o pojemnosci szacunkowej
ok. 20m3 nalezy zdezynfekowac i zlikwidowa¢ poprzez zamulenie lub wydobycie z gruntu do
granicy dziatki nr 160/10 zgodnie z PZT. Przewdd zaslepi¢ korkiem DN200 przy granicy
dziatki nr 160/10.

Studzienka i zbiornik przeznaczone do likwidacji nalezy zdezynfekowac i zasypac piaskiem po
zdemontowaniu ich elementéw do gtebokosci 1 m ponizej przewodu ks. Piasek zageszczac
warstwami do wskaznika zageszczenia [S=0,98.

Istniejacy przewdd przy budynku nr 183 nalezy zdezynfekowac i zlikwidowa¢ poprzez
zamulenie lub wydobycie z gruntu do granicy dziatki nr 160/10 zgodnie z PZT. Kinete i
przewod zaslepic¢ korkiem DN200.

Istniejacy zbiornik o pojemnosci szacunkowej 20 m3 nalezy zlikwidowac.
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Odbiory i badania

Badania przy odbiorze oraz szczelno$ci studzienek i kanaléw winny by¢ zgodne
z wymaganiami normy PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Ci$nienie
prébne wynika z wypetnienia badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu,

przy czym ci$nienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa. Czas trwania
proby 30 minut.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- wykonanie dna wykopu wraz z podtozem;

- wykonanie studzienek;

- montaz rur i uszczelnienie ziacz;

- obsypka rurociagu;

- szczelno$¢ kanatu, studzienek;

- zasypka wykopéw: materiat, wskaznik zageszczenia.

1.4.3.Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Dane ogdlne
Odprowadzenie wdd opadowych z proj. inwestycji poprzez projektowana zewnetrzng

instalacje kanalizacji deszczowej do proj. zbiornika bezodptywowego, opréznianego w porze
bezdeszczowej. Z racji braku przelewu awaryjnego nalezy monitorowaé¢ poziom wody w
zbiorniku i w przypadku przepeinienia wywieZ¢ beczkowozem.

Rurociqgi
Przewody kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur:

— PP klasy S SDR 34 kielichowych karbowanych; taczenie rur na uszczelki systemowe
wargowe.

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu”
opracowang przez producenta systemow.
Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach zlgczy wykona¢ dotki
montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza.
Budowa kanatéw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne - Wymagania.

Studzienki
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne:
a) inspekcyjne niewtazowe - DN 600
W sktad studni DN 600 wchodzi:
—kineta DN 600 z PP przepltywowa z nastawnymi kielichami do potgczen z rurami PP;
—karbowana rura trzonowa DN 600 mm;
—rura teleskopowa DN 600 mm;
—wtaz zeliwny do rury teleskopowej kl. B125(zielen), D400(teren utwardzony)
Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcja uktadania i
montazu” opracowang przez producenta systemu.
Kinete studni posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka studni na catej wysokosci z
piasku, zageszczonego warstwami do [s=0,98.

b) rewizyjne DN1200 - z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 (B45),
taczonych na uszczelki.
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W sktad studni rewizyjnych DN 1200 wchodza:

- zelbetowa podstawa studni o wysokosci h=100 cm i grubosci $cianki 15 cm;

- kregi betonowe o wysokosci h=30, 50 i 100 cm, grubosci $cianki 13,5-15,0 cm;

- ptyta pokrywowa Zelbetowa grubosci 22 (14) cm z otworem o $rednicy 62,5cm - typ ciezki
- kineta wylewana z betonu klasy C35/45;

- wiaz zeliwny DN 600 mm, osadzony na Zelbetowych pier$cieniach wyréwnawczych h=6cm
i h=8cm;

- stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

- uszczelnienia wej$¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.

Sciany zewnetrzne ptyt pokrywowych zaizolowaé poprzez natozenie dwukrotnej warstwy
masy bitumiczne;j.

Przyjeto wtazy klasy D400 (teren utwardzony) i wg PN-EN 124 z podwo6jnym zamknieciem
ryglowym.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-EN
476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

Odwodnienia

Odwodnienie terenu utwardzonego oraz terenu sktadowania odpaddéw za pomocg wpustéw
Sciekowych ulicznych zeliwnych kl. D400 zamontowanych na studzienkach $ciekowych
osadnikowych z kregéw betonowych DN 500 mm.

Odwodnienie wjazdéw na teren dziatki za pomocg odwodnien liniowych z rusztem zZeliwnym
szczelinowym o szerokosci 198 mm kl. D400 osadzone na podbudowie betonowej ze
studzienka systemowsq i z odptywem DN 200 mm osadzone na podbudowie betonowe;.

Separator substancji ropopochodnych
Wody opadowe z terenu inwestycji przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci zbiornika

retencyjnego sa oczyszczane z substancji ropopochodnych za pomocag koalescencyjnego
separatora substancji ropopochodnego z by-passem i osadnikiem o parametrach Vos=1200 |,
Qnom=61/s, Qmax=601/s, DW= 1200 mm, H=2800 mm, przytaczenie DN300.

Zbiornik separatora dostosowany przez producenta do projektowanego zagtebienia.

Przed montazem podstawy separatora utozy¢ warstwe betonu C8/10 (grubo$¢ warstwy 13
cm) i $wiezej zaprawy cementowej marki 10 - warstwa grubosci 2 cm.

Montaz i posadowienie separatora zgodnie z DTR Producenta.

Czyszczenie separatora, nalezy zleci¢ firmie, posiadajacej odpowiednie zezwolenia oraz
dysponujacej specjalistycznym sprzetem.

Uzytkowanie separatora i jego okresowe kontrole zgodnie z wymaganiami producenta i
obowigzujacymi przepisami.

Separator zintegrowany z osadnikiem i dziesieciokrotnym by-passem o bardzo wysokiej
skuteczno$ci oczyszczania na wylocie z separatora dla Qn (nawet < 1 mg/l zawartoSci
substancji ropopochodnych)

Orurowanie wewnetrzne separatoréw substancji ropopochodnych wykonane z polietylenu
niskoci$nieniowego o gestosci 0,94-0,96 g/cm3 lub ewentualnie z tworzyw sztucznych
wzmocnionym wtéknem szklanym. Wymég ten podyktowany jest zalecaniami materialowymi
zawartymi w normie PN-EN 858-1 (lub réwnowazne). Nie dopuszcza sie stosowania
orurowania wykonanego z innych tworzyw sztucznych (np. PP, PCV).

Jezeli spodziewane jest wystapienie wiekszego doptywu Sciekdéw deszczowych niz wymaga
tego przepustowos$¢ nominalna separatora, przeptyw ponad warto$¢ nominalng nalezy
przekierowaé, za pomoca wewnetrznego obejscia burzowego, poza element oczyszczajacy
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separatora. ObejScie burzowe moze by¢ wykonane tylko w linii prostej, a kat miedzy wlotem a
wylotem musi wynosi¢ 180°.

Separatory substancji ropopochodnych z podwéjnym przeptywem muszg by¢ wyposazone w
wewnetrzne obejscie burzowe rozdzielajgce strumien doptywajgcych $ciekéw na przeptyw
nominalny (oczyszczany) i hydrauliczny (nieoczyszczany).

Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen, w ktorych przeptyw hydrauliczny (maksymalny)
kierowany jest przez gtéwny element separacyjny oddzielacza (np. wktad, pakiet filtracyjny lub
podobny). Ma to na celu spetnienie wymogow zalecanych przez ww. Rozporzadzenie, a takze
zmniejszenie ryzyka uszkodzenia elementu separacyjnego przy duzych przeptywach.

Glowne elementy separacyjne oddzielaczy (wktad koalescencyjny i ptywak), muszg miec
mozliwos$¢ bezproblemowego wyjecia ich bezposrednio z poziomu terenu bez koniecznosci
schodzenia do wnetrza zbiornika. Podyktowane jest to dgzeniem do utatwiania wykonywania
przez firmy zewnetrzne czynnosci serwisowych jak okresowe czyszczeniu czy opréznianie
separatora. Przy separatorach z wktadami koalescencyjnymi dopuszcza sie zastosowanie
wytacznie koszy ze stali nierdzewne;j.

Separatory substancji ropopochodnych wyposazone w automatyczne urzadzenia zamykajace
odptyw nominalny. Wynika to z dgzenia do zabezpieczenia odbiornika przed nieplanowanym
doptywem substancji ropopochodnych w przypadku przekroczenia maksymalnej
dopuszczalnej pojemnosci gromadzenia cieczy lekkich w oddzielaczy. Wymdg ten zawarto
ponadto w normie PN-EN 858-1 oraz PN-EN 858-2(lub r6wnowazne). Ptywak (automatyczne
urzadzenie zamykajgce odptyw nominalny) odpowiednio wytarowany oraz wykonany z PEHD.
Srednica by-passéw separatoréw wyposazonych w obejécie burzowe zgodna z
wyszczegolniong w AT, KOT lub EOT. Daje to gwarancje ze wyprodukowany oddzielacz
zapewnia wilasciwy rozdziat strumienia $ciek6w na nominalny oraz maksymalny, zgodny z
badaniami/obliczeniami zawartymi w aprobatach technicznych lub dokumentach oceny
wlasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego.

Zbiorniki separatoré6w wykonane z betonu zbrojonego (Zelbetu). Dopuszcza sie uzycie
zbiornikéw na bazie betonu niezbrojonego, pod warunkiem, Ze wykonano je na drodze
mokrego formowania wyrobu. Nie dopuszcza sie zbiornikow separatéw z mieszankg betonowg
zageszczang na drodze wibroprasowania lub wibrowalcowania.

Nie dopuszcze sie taczenia elementéw zbiornikéw za pomoca ksztattek czy listew.

Kompletny separator musi posiada¢ Aprobate Instytutu Ochrony Srodowiska lub znak CE. Nie
dopuszcza sie, aby Aprobate, lub znak CE posiadat tylko jeden lub kilka elementéw separatora.
Dopuszczenie musi dotyczy¢ urzadzenia jako catosci.

Scieki po oczyszczeniu w osadniku i separatorze spetniaja wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu waéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych w zakresie zawartosci zawiesin
ogolnych (ponizej 100 mg/1) oraz weglowodoréw ropopochodnych (ponizej 15 mg/1).

Zbiorniki bezodptywowe na wody opadowe

Szczelne zbiorniki bezodptywowe odbierajgce wody opadowe z proj. odwodnieni liniowych
przy wjazdach na teren dziatki wykonane z kregdw betonowych o $srednicy DN 1200 faczonych
na zaprawe - woda do rozdeszczenia na tereny zielone w okresie bezdeszczowym . Pompa nie
jest w zakresie opracowania.

W sktad zbiornikéw D21, D22 wchodza nastepujace elementy:

- podstawa studni betonowa 1200B/1000 o grubosci dna i Scianki 22 cm;
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- kregi betonowe 1200/B wysokosci 100 cm o grubosci $cianki 22 cm;

- plyta pokrywowa Zelbetowa grubosci 15 cm z otworem dn 62,5cm - typ ciezki,

- wtaz zeliwny dn 600mm, klasy B125 wg PN-EN 124 osadzony na pierscieniach
wyrownawczych h= 8cm,

- izolacja stropu oraz zewnetrznych powierzchni $cian prefabrykowanych -

- przejscia rur przez Sciany - systemowe, szczelne.

Odpowietrzenie zbiornika za pomocg wywiewki dn 100 wyprowadzonej, co najmniej 0,5 m
ponad poziom terenu.

Zbiorniki bezodptywowe z kregéw DN 1200 posadowione na podtozu wyréwnawczym z
betonu klasy C8/10, grubosci ok. 8 cm. Bezposrednio przed montazem podstaw studni utozy¢ 2
cm warstwe zaprawy cementowej klasy M 10.

Zasypka wykopu zbiornikdw gruntem rodzimym zageszczonym piaskiem zageszczonym
warstwami do wspétczynnika [S>=0,97

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie pod zbiornik bezodptywowy, zasypke
wykopu do poziomu 0,5m powyzej maksymalnego stanu poziomu wéd gruntowych wykonac z
piasku stabilizowanego cementem na szerokosci 1,0m wokot zbiornika.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy
PN-EN 476 - Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Zbiornik retencyjny na wode deszczowq
Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych istniejagcego obiektu retencjonowane

w szczelnym prefabrykowanym zbiorniku Zelbetowym wéd deszczowych.
Wymiary i wielkoSci zbiornika

Dtugo$¢ zbiornika: 6,00 m
Szeroko$¢ zbiornika: 7,50 m
Wysoko$¢ wewnetrzna zbiornika: 2,25 m
Wysoko$¢ catkowita z pokrywa: 3,00 m

Pojemno$¢ uzytkowa przy poziomie wody 2,25 m: 89, 46 m3

Rozwiazania techniczne

Zbiornik o pojemnos$ci uzytkowej 89 ms3. Zbiornik wykonany jest jako  zbiornik
prefabrykowany z Zelbetowych elementéw tzw. U - profili z betonu klasy C 40/50
wodoszczelnego W8, klasa ekspozycji XC4/XAl. Elementy zbiornika sg produkowane w
zakladzie prefabrykacji producenta i dostarczane na budowe przy pomocy samochodéw
niskopodwoziowych. Zbiornik sktada sie z elementow czotowych zamykajacych o
wysokosci zewnetrznej od 1,5m do 3,25m stanowigcych poczatek i koniec zbiornika. Elementy
srodkowe typu ,U” o szerokosci 2,5 i 3m. Szeroko$¢ gotowego zbiornika od 3,5 do 8 m w
Swietle. Grubo$¢ $cian 200 mm, dna zbiornika 200-250mm, a grubo$¢ pokrywy 300-350mm.
Poszczegblne elementy zbiornika wyposazone sa w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda
montazowe. Wszystkie stalowe elementy potaczen sa zabezpieczone przed Kkorozja.
Wytrzymato$¢ konstrukcji zapewniaja polaczenia Srubowe, za pomoca ktérych iaczone s3
poszczegblne elementy. Szczelne potaczenia elementéw uzyskuje sie dzieki elastomerowej
uszczelce oraz dodatkowo w niektérych miejscach za pomoca specjalistycznych
poliuretanowych mas uszczelniajgcych. Szczegélnie wazne jest zastosowanie odpowiednich
$rub oraz uszczelek. Zmiana ich iloSci lub rozmieszczenia w stosunku do systemu Mall Polska
moze prowadzi¢ do braku szczelno$ci zbiornika.

Kréciec doptywowy osadzony w zbiorniku w trakcie produkcji zbiornika. Zbiornik z kominami
ztazowymi z kregéw betonowych DN1000 z wtazami dn 600 kI. B125.
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Odpowietrzenie zbiornika za pomoca wywiewki dn 100 wyprowadzonej, co najmniej 0,5 m
ponad poziom terenu w terenie zielonym.

W celu rozdeszczenia zmagazynowanej wody projektuje sie pompe umieszczong w zbiorniku
retencyjnym potaczona ze ztaczka do weza umieszczong w skrzynce. Pompa zatapialna do
podlewania zieleni o wydajnosci 1 1/s i wysoko$ci podnoszenia 25 mH;0. Urzadzenia pompowe
wyposazone jest w automatyke sterujaca praca pompy. Wbudowany czujnik przeptywu zatacza
pompe w przypadku rozpoczecia poboru wody i wylacza pompe po kilku sekundach od
zakonczenia poboru wody. Pompa wyposazona w automatyczny system zabezpieczenia przed
praca na sucho oraz przegrzaniem.

Przygotowanie wykopu

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiaréw, a takze odpowiednio
zniwelowa¢ i wypoziomowaé. Przy przecietnych warunkach gruntowych, jako podtoze pod
zbiornik nalezy wykona¢ beton podktadowy C8/10 oraz warstwe niwelacyjng 5 cm grysu lub
piasku 0,4 mm. W przypadku innych warunkéw gruntowych, podioze pod zbiornik nalezy
zaprojektowa¢ indywidualnie z uwzglednieniem 5 cm warstwy goérnej grysu lub piasku 0,4
mm. Wykonanie wykopu powinno opowiada¢ obowigzujacym przepisom. Wykop na czas
montazu musi by¢ odwodniony.

Opis montazu
Montaz zbiornika w wykopie odbywa sie przy pomocy dZwigu samojezdnego nie mniejszego

niz 160 ton. Poszczeg6lne elementy zbiornika s3 montowane w wykopie bezposrednio z
samochod6éw niskopodwoziowych lub z miejsca wczes$niejszego roztadunku. Poszczegélne
elementy zbiornika po dostarczeniu do wykopu, sg ze soba taczone przy pomocy systemu
specjalistycznych S$rub. Na styku $cian 1aczonych elementéw, znajduje sie uszczelka
zapewniajaca szczelno$¢ zbiornika. W analogiczny sposéb  odbywa sie  montaz  ptyt
pokrywowych. Montaz zbiornika nie moze odbywac sie gdy w wykopie znajduje sie woda
gruntowa lub deszczowa. Montaz jest wykonywany przez specjalistyczng ekipe.

Roboty wykonczeniowe
W celu zabezpieczenia przed korozja Srub 1aczacych gniazda montazowe, znajdujace sie
wewnatrz zbiornika muszg zostac zaslepione wodoszczelng zaprawa.

Wyposazenie
W celu mozliwosci dokonania rewizji zbiornika przewidziano wykonanie 2 otworéw

wlazowych DN 1000/600 mm wraz z nadbudowami. Zbiornik jest wyposazony w stopnie
ztazowe wewnatrz zbiornika, oraz odpowiednie otwory wlotowe i wylotowe.

Eksploatacja
Zbiorniki nalezy eksploatowac zgodnie z przeznaczeniem tj. do gromadzenia wody deszczowej.

W zbiorniku nalezy gromadzi¢ wode wytacznie do celéw retencyjnych.

Obstuga i konserwacja
Nie przewiduje sie okresowych prac konserwacyjnych. W zbiorniku nie ma czesci

zuzywajacych sie, wymagajacych kontroli, ustawien, serwisowania czy uzupeinienia. W
przypadku zainstalowania w zbiornikach urzadzen np. pomp, zasuw, regulatoréw przeptywu,
kr6¢céw ssawnych i innych nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami producentéw danych
urzadzen.
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W celu dostepu do wnetrza zbiornika przewidziano 2 kominy ztazowe DN1000 wyposaZone w
stopnie stalowe powlekane i zwienczone wtazami.

Przeglady
Producent nie wymaga wykonywanie przegladéw innych niz okreslonych przez Prawo

Budowlane art. 62.ust. 1.1i1.2.

Technologia robét zbiornika

Roboty ziemne wykona¢ jako wykopy szerokoprzestrzenne, ze skarpami o nachyleniu 1:1.
Wykopy wykona¢ koparkami o pojemno$ci tyzki 0,60 m3.

Grunt z wykopow wywiezé na teren wyznaczony przez Inwestora, pozostawiajagc w poblizu
zbiornika na odktadzie tylko ilo$¢ niezbedng do wykonania grobli wokét zbiornika.

Jednak istotnym elementem realizacji inwestycji pozostaje zabezpieczenie wyKkopu
przed ewentualnym zalaniem woda opadowa.

Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP.

Odbiory i badania

Badania przy odbiorze, szczelno$¢ studzienek i kanatéw winny by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-EN 1610 -Budowa i badania przewoddédw kanalizacyjnych. Ci$nienie prébne 0,05
MPa. Czas trwania préoby 30 minut.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

— wykonanie dna wykopu wraz z podtozem;
— wykonanie studzienek i separatora;
— montaz rur i uszczelnienie ztacz;
— obsypka rurociagu;
— szczelno$¢ kanatuy, zbiornikow i studzienek;
- zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia

1.5. Uwagi koncowe

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z:

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych,
tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

- Scieki odprowadzane z budynku maja charakter bytowo - gospodarcze.
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2.0BLICZENIA

umywalki szt. 8x0,14= 1,12
zlewy, zlewozmywaki szt. 2x0,14= 0,28
wanna, natrysk szt. 2x0,30= 0,60
ptuczki zbiornikowe szt. 4x0,13= 0,52
2,52 dm3/s

quz= 0,682 x (X qn)4>-0,14 = 0,682 x 2,5245 - 0,14 = 0,89 dm3/s
[lo$¢ wody zimnej i cieptej na cele uzytkowe:
qQuz = 0,89 dm3/s

2.2. Dobdr wodomierza gtéwnego

quz=0,89dm3/s =3,20m3/h

Dobrano wodomierz mokrobiezny, klasa C dn 20 mm o nastepujacych parametrach:
- maksymalny strumien objetos$ci 5,0 m3/h;

- nominalny strumien objetosci 2,5 m3/h;

- minimalny strumien objetosci 25 1/h;

- Srednica nominalna DN 20 mm.

2.3. Dobor pojemnosci przepompowni wod deszczowych
Zestawienie powierzchni:

- Dach 715,8 m2, wsp. sptywu y = 0,90

- Utwardzenia  3064,4 m?, wsp. sptywu ¢ = 0,80

- Zielen 2604,3 m2, wsp. sptywu §r = 0,05

Fc=6384,5 m?

Obliczenie powierzchni zredukowane;j:

Fzr =715,8x 0,9 + 3064,4x 0,80 + 2604,3 x 0,05 = 3225,96 m2

Obliczenie catkowitej ilosci $ciekdw deszczowych:

Qdp =131 dm3/ha*sx0,322596 ha =42,26 dm3/s

Maksymalna sekundowa ilo$¢ wéd deszczowych doptywajacych do zbiornika :
Qmax = 42,26 dm3/s

Srednia roczna ilo$¢ wod deszczowych doptywajacych do zbiornika :

Srednia roczna iloé¢ wéd opadowych wprowadzanych do ziemi

Skorzystano ze wzoru:

Qsra =HxF [m3/rok]

Gdzie:

Hmaxa - suma $redniego rocznego opadu deszczu o prawdopodobienistwie wystgpienia
deszczu 10 % dla rejonu Krasnik - 640 mm stupa wody

F- powierzchnia zlewni zredukowanej [m2]

Qsér.a=0,64 m3/m2 x 322596 m2 = 2064,61 m3/rok

Qsra =2064,61 m3/rok

2.4.110$¢ wdd deszczowych dopltywajacych do zbiornika.
- Dach 715,8 m?, wsp. sptywu y = 0,90
- Utwardzenia  3064,4 m2, wsp. sptywu ¢ = 0,80
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- Zielen 2604,3 m2, wsp. sptywu y = 0,05

Fc=6384,5 m?

Obliczenie powierzchni zredukowane;j:

Fzr=715,8x0,9 + 3064,4 x 0,80 + 2604,3 x 0,05 = 3225,96 m?
Obliczenie catkowitej ilosci $ciekdw deszczowych:

Qdp =131 dm3/ha*sx0,322596 ha =42,26 dm3/s

2.5. Dobor polemnosa zbiornika retency]nego wod deszczowych

Qdopt-300 = 300 dm3/ha*s x (0,322596) = 96,78 dm3/s

Objeto$¢ Sciekéw deszczowych do zretencjonowania:

Vie = Qret-300 X tx 60/1000

t =15 min - zatozony czas przetrzymania wody w zbiorniku / czas trwania deszczu
V:=96,78 dm3/s x 15 x 60/1000 = 87,10 m?

Dobrano zbiornik retencyjny o pojemnosci uzytkowej 90 ms3.

2.6. Dobor wielkos$ci separatora substancji ropopochodnych
[lo$¢ wod opadowych kierowanych do separatora

dla natezenia deszczu q = 15 1/s ha wyniesie:
a) llos¢ wod opadowych
F.r=0,322596 ha
Q=10,322596 hax 15 dm3/s ha = 4,84 dm3/s;
Quom = 4,84 dm3/s
dla natezenia deszczu q = 131 1/s ha wyniesie:
a) llos¢ wod opadowych:
F.r=0,322596 ha
Q4 =131 dm3/ha*s x 0,322596 ha = 42,26 dm3/s
Qnom = 42,26 dm3/s
Dobrano betonowy separatory koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem i
osadnikiem Vos=1200 1, Quom=61/s, Qmax=601/s DW=1200, H=2800, Przytaczenie DN300.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PRZYLACZE 1 ZEWN. INST. WODOCIAGOWA

L.p. Wyszczegodlnienie Jedn. Ilos¢
1 Rura PE 100 RC SDR 11 PN 16 40x3,4 mm m 45,3
2 Rura PE 100 RC SDR 11 PN 16 32x3,0 mm m 4,81
3 Rura stalowa ostonowa dn80 m 1,5
4 Kolano 90° do rur PE DN32 szt. 1
5 | Laczka rurowa ISO DN32 z gwintem wewn. 1/2” szt. 1
6 | Zdro6j uliczny mrozoodporny DN20 Szt. 1
7 Uniwersalna opaska od nawiercania z zeliwa sferoidalnego sot. 1
DN80/2”

8 Zasuwa do przytaczy domowych DN 1 1/4” z gwintem zewn. 2” i sat. 1
ztaczem ISO DN40

9 Skrzynka uliczna do zasuw szt. 1

10 | Obudowa teleskopowa DN 1 1/4" szt. 1

11 | Blok podporowy pod zasuwy z betonu klasy C16/20 szt. 1
Studnia wodomierzowa DN 1200 mm wykonana z elementéow

12 | prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 taczonych na kpl. 1
uszczelki

13 | Roboty demontazowe kpl. 1

STUDNIA WODOMIERZOWA

14 | Wodomierz mokrobiezny DN 20 KLASY C szt. 2
Zawdr grzybkowy skosny G 1” szt. 5

15 Zav'vc')r antyska.Zeni'c')wy EA z przytaczami sat. 9
gwintowanymi G 1

16 Konsola' ze stali nierdzewnej do mocowania wodomierza dla sot. 5
wodomierza dn 20 mm dtugo$¢ zabudowy L=290 mm

17 Ztaczka rurowa ISO dla rury dn 40x3,7 mm PE z gwintem sat. 1
zewnetrznym G 1 1/4"

18 ZYaczka rurowa ISO dla rury dn 32x3,0 mm PE z gwintem sat. 1
zewnetrznym G 1 1/4"

19 | Tréjnik z 3 kielichami wtykowymi DN40 szt. 1

20 | Kolano 90°DN40/G11/4" szt. 2

21 | Zawor odcinajacy kulowy G1"ze spustem G 1/2" szt. 1

ZEWN. INST. KANALIZAC]JI SANITARNE]

L.p. Wyszczegodlnienie Jedn. Ilos¢
1 Rura PVC-U Kl. S (SN8) kielichowa lita DN160 szt. 3,5
2 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa DN425, wiaz D400 kpl. 1
3 | Wktadka in situ kpl. 1
4 Rura ostonowa DN250 m 1,5
5 Roboty demontazowe kpl. 1
6 Demontaz istn. zbiornika o pojemnosci uzytkowej 20 m3 kpl. 1
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ZEWN. INST. KANALIZAC]I DESZCZOWE]

L.p. Wyszczegodlnienie Jedn. Ilos¢
1 Rura PP Kkl. S (SN8) karbowana DN200 m 115,6
2 Rura PP Kkl. S (SN8) karbowana DN250 m 185,1
Rura PP Kkl. S (SN8) karbowana DN300 m 51
Whpust Sciekowy uliczny kraweznikowy zeliwny z zawiasami i
ryglem kl. D400 wg PN-EN124 zamontowany na studzienkach
$ciekowych osadnikowych

4 dn 500 mm, kpl
-Hp=0,90 m kpl 7
-Hp=1,00 m kpl 3
-Hp=1,20m kpl 5
-Hp=1,30 m 3
Studzienka rewizyjna DN 1200 mm z elementéw

c prefabrykowanych z betonu C35/45 taczonych na uszczelke z kpl. 3
dnem szczelnym zelbetowym i z wtazem zeliwnym DN600 ki
D400 wg PN-EN 124
Studzienka rewizyjna DN 1200 mm z elementéw

6 prefabrykowanych z betonu C35/45 taczonych na uszczelke z kpl. 9
dnem szczelnym zelbetowym i z wtazem zeliwnym DN600 ki
B125 wg PN-EN 124
Studzienka rewizyjna DN 1200 mm z elementéw

7 prefabrykowanych z betonu C35/45 taczonych na uszczelke z kpl. 1
dnem szczelnym Zelbetowym i z wtazem Zeliwnym DN600 ki
D400 wg PN-EN 124 z przegtebieniem dna o wysokosci 30 cm

3 Studzienki rewizyjne DN 425 mm z wiazem kl. D400 wg PN-EN kpl. 13
124 z zamknieciem ryglowym

9 Studzienki rewizyjne DN 600 mm z wtazem kl. B125 wg PN-EN kpl. 3
124 z zamknieciem ryglowym
Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym szczelinowym o

10 szeroko$ci 198 mm i klasie obcigzenia D400 osadzone na kpl. 5
podbudowie betonowej ze studzienka systemowa i z odptywem
DN 200 mm osadzone na podbudowie betonowej
Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-
passem i zintegrowanym osadnikiem do zabudowy podziemnej

11 | Z nadbudowa otworu rewizyjnego z kregéw betonowych szt. 1
DN1000 Qn=61/s, Qmax= 60 1/s, Vos=1200], Dw=1200mm,
H=2800 mm
Zbiornik szczelny retencyjny o pojemnosci uzytkowej 89,0m3
wraz z wlazami DN600 klasy B125 z nadbudowa.
0 wymiarach

12 | Dtugos¢ zbiornika: 6,00 m kpl. 1
Szerokos$¢ zbiornika: 7,50 m
Wysoko$¢ wewnetrzna zbiornika: 2,25m
Wysoko$¢ catkowita z pokrywa: 3,00 m

13 Pompa zatapialna o wydajnosci 1 1/s i wysokosci podnoszenia kpl. 1

25 mH0 z automatyka
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14

Studzienka do poboru wody typu out z podtaczeniem 3/4” z
gwintem wewnetrznym. W studzience zawor czerpalny G 3/4”
ze ztaczka do podtaczenia weza

kpl.
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