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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
~ Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy terenu;
~ Rzuty architektoniczno-budowlane;
~ Zlecenie inwestora;
~ Uzgodnienia branzowe;
~ Obowiazujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych w rewitalizacji obszaru i

budynkéw zdegradowanych w miejscowos$ci Terpentyna polegajaca na przebudowie i rozbudowie budynku na
dz.nr 160/10

— instalacje wody zimnej i cieptej;

— instalacje kanalizacji sanitarnej;

— instalacje ogrzewania;

— instalacje wentylacji;

— instalacje klimatyzaciji.

1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku grawitacyjnie odprowadzane sa poprzez wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej

do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej i dalej do sieci KS.

Wyposazenie sanitarne budynku stanowig miski ustepowe, zlewy, umywalki, natryski i wpusty poditogowe.
Piony prowadzone przy $cianach - zabudowa wg projektu architektury.

Poziomy instalacji kanalizacji prowadzone w ziemi i pod stropem.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac jak nizej:

-piony i poziomy pod stropem - z rur PP-HT o potaczeniach kielichowych,

-podejscia do przyboréw - z rur PP-HT o potaczeniach kielichowych,

-poziomy w gruncie - z rur PVC-U litych (do kanalizacji zewnetrznej) o potaczeniach kielichowych,

-przewody skroplin - wykonac¢ z rur PVC-U Kklejonych.

Piony kanalizacyjne zakoniczy¢ rurg wywiewna. Odpowietrzenia prowadzié pod stropem.

Na przewodach spustowych przed przej$ciem ich do przewodéw odptywowych umiescié czyszczaki.
Odwodnienie pomieszczenia umywalni pracownikéw za pomoca wpustu tazienkowego podiogowego,
pionowego, dn 110, z syfonem suchym.

Odwodnienie pomieszczenia garazu za pomoca wpustdw zeliwnych podtogowych, pionowych, dn 110, z syfonem
suchym. Natryski projektowane jako bezbrodzikowe z odptywem dn 50 z syfonem.

Mocowanie przewodéw do konstrukcji stropéw i $cian za pomoca typowych uchwytéw, wspornikéw i
wieszakéw. Piony powinny byé mocowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przejscie przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody konstrukcyjne w rurach ochronnych o $rednicy wiekszej
co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu.

Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka i zasypka wykopow
piaskiem z zageszczeniem zasypki do 1s=98 %. Badanie szczelnosci przewoddéw odplywowych poprzez
obserwacje przewodéw po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Badanie szczelno$ci podejs¢ i piondéw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych
przyboréw sanitarnych. Prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z:

- warunkami ogo6lnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych - Warszawa 1994 .,

- warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych tom I Budownictwo Ogélne,

- warunkami Technicznymi Wykonania i Instalacji kanalizacyjnych - zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL.

1.4. Instalacja wodociagowa
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Instalacja wody zimnej do celéw socjalno - bytowych, zasilana bedzie z projektowanego przylacza
wodociggowego i zewn. Inst. wodociggowej. Instalacja wody zimnej zasilana z miejskiej sieci wodociggowej
poprzez projektowane przytacze z wodomierzem i zestawem antyskazeniowym w studzience. Pomiar ilo$ci
wody za pomocg wodomierza zlokalizowanego w studni wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce inwestycji.
Przytacze wodociggowe wraz z wodomierzem, armaturg odcinajacg i zaworem antyskazeniowym ujete w
opracowaniu przytacza.

Przygotowanie wody cieptej dla celéw socjalno-bytowych odbywac sie bedzie miejscowo poprzez elektryczne
pojemnosciowe lub przeptywowe podgrzewacze elektryczne zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Rozprowadzenie wody do sanitariatéw w warstwach posadzkowych oraz w bruzdach $ciennych w systemie
tréjnikowym.

Przejscia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane konstrukcyjne w tulejach ochronnych.

Instalacja wody zimnej i cieplej

Woda zimna doprowadzana do ptuczek ustepowych, zaworéw czerpalnych, oraz elektrycznych podgrzewaczy.
Woda zimna i ciepta doprowadzona do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych.

Glowne przewody rozprowadzajgce wode zimng prowadzone beda w warstwach posadzkowych parteru oraz w
bruzdach $ciennych na pietrze. Woda ciepta przygotowana w elektrycznych podgrzewaczach przeptywowych i
pojemnosciowych. Podgrzewacze umieszczone pod zlewami lub umywalkami. W pomieszczeniu umywalni
pracownikéw zaprojektowano elektryczny pionowy podgrzewacz pojemnos$ciowy. Mocowanie przewodéw do
stropu i konstrukcji $cian za pomocg systemowych podpér i uchwytéw z zabezpieczeniem akustycznym w
postaci wktadek gumowych. Rozprowadzenie wody do sanitariatbw w warstwach posadzkowych oraz w
bruzdach $ciennych w systemie tréjnikowym.

Przejscie przewoddow wodociggowych przez przegrody budowlane konstrukcyjne w tulejach ochronnych.
Kompensacja przewoddw naturalna. Przebieg trasy przewodéw zgodnie z czeScig rysunkowa.

Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe i czerpalne w najnizszych punktach instalacji.

MATERIALY

Instalacje zimnej, cieptej wody wykona¢ z rur wielowarstwowych PERT - Aluminium bez szwu -PERT w
zakresie $rednic 16mm - 32 mm.

Przewody wodociggowe nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytéw
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych cze$s¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne Zeszyt 4 Instalacje wodociagowe.

SPOSOBY LACZENIA RUR
Rury PE-RT/AL/PE-RT 1aczone poprzez ztaczki systemowe zaprasowywane.

ARMATURA

Armature odcinajgca stanowia zawory kulowe gwintowane oraz zawory zwrotne.

Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe i przybory sanitarne.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace. Podiaczenia baterii stojgcych z instalacja za pomoca
elastycznych wezykéw wyposazonych w zawory odcinajace kulowe.

Przed bateriami natryskowymi zawory odcinajagce montowane w poblizu natrysku - podtynkowe.

W pomieszczeniu porzadkowym zlew na wys. 0,5m od posadzki.

Dezynfekcja cieptej wody metoda termiczng (przeciwko bakterii Legionella) poprzez okresowy podgrzew wody
do temperatury 70 °C.

Dla zabezpieczenia instalacji wody zimnej przed wtérnym zanieczyszczeniem wywotanym wstecznym
przeptywem wody projektuje sie zawory antyskazeniowe:

- typ EA na przytaczu wodociaggowym (wg odrebnego opracowania przytacza wody),

- typ EA na przytaczu do elektrycznych podgrzewaczy,

- typ HA na zaworach czerpalnych ze ztagczka do weza.

Kompensacja przewod6w naturalna. Zabezpieczenie przed nadmiernym wydtuzeniem przewodéw wody cieptej
za pomocg systemowych punktéw statych systemowych montowanych wg wytycznych producenta.
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IZOLA(JE

Izolacje dla przewodéw wodociagowych wykonaé¢ zgodnie z gruboscig zgodng z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie; z p6Zniejszymi zmianami.

Przewody wodociaggowe prowadzone w bruzdach $ciennych izolowane otulinami z pianki polietylenowej dla
instalacji podtynkowych o grubosci:

- dla wody zimnej - 6 mm,

- dla wody cieptej- 9 mm.

1.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Bilans cieplny budynku

Obliczenia cieplne Qco. wykonano technika komputerowa za pomoca programu OZC 6.9 PRO firmy Sankom.
Poszczeg6lne elementy zapotrzebowania zamieszczono ponizej:

Bilans ciepta dla budynku.

- @ - projektowa strata ciepta przez przenikanie 11,8kW

- ®y - projektowa wentylacyjna strata ciepta -9,9 kW

- &y - projektowe obcigzenie cieplne budynku 21,7 kW

Dane techniczne budynku i instalacji centralnego ogrzewania

W projektowanym budynku przewiduje sie ogrzewanie elektrycznymi grzejnikami ptytowymi oraz
tazienkowymi drabinkowymi, nasciennymi. Moce grzejnikdw elektrycznych: 500, 750, 400, 600 W. Emitory
ciepta zawieszone na $cianach wg. wytycznych producentach za pomocg uchwytéw. Montaz grzejnikéw wg
czesci rysunkowej projektu. W pomieszczeniu garazu za ogrzewanie odpowiada nagrzewnica elektryczna.
Emitory ciepta

Zastosowano nastepujace emitory ciepta:

- w garazu - nagrzewnica elektryczna oraz kurtyna powietrzna przemystowa

- w tazienkach i wc - grzejniki fazienkowe elektryczne

- w pozostatych pomieszczeniach grzejniki elektryczne panelowe

- w pomieszczeniu holu wejSciowego nad drzwiami zewnetrznymi nalezy zamontowa¢ nad drzwiami
wejSciowymi kurtyne powietrzng elektryczna.

Osprzet i armatura
Grzejniki wyposazone w indywidualne zasilenie elektryczne oraz w plynnie regulowany, kapilarny termostat,
ktéry umozliwia regulacje temperatury ogrzewanego pomieszczenia.

Emitory ciepta zawieszone na §cianach wg. wytycznych producentach za pomoca uchwytéw. Montaz grzejnikéw,
nagrzewnicy oraz kurtyn powietrznych wg czesci rysunkowej projektu.

1.6. Instalacja klimatyzacji
Projektowane temperatury w pomieszczeniach przyjeto na 26C

Temperatury powietrza zewnetrznego
Dzierzkowice leza w [1-ej strefie klimatycznej dla okresu letniego:
*  temperatura termometru suchego ts = 30°C,
* temperatura termometru wilgotnego tm = 21C,
* entalpia powietrza i= 61 k] /kg,
*  zawarto$¢ wilgoci x= 11,9 g/kg,
» wilgotno$¢ wzgledna i= 45 %.
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Dla okres$lenia wydajnos$ci urzadzen chtodniczych przyjeto temperature powietrza zewnetrznego w wysokosci
35°C.

Klimatyzacje w pomieszczeniach zaprojektowano w oparciu o uktad VRV pompa ciepta. Jednostka zewnetrzna
systemu zlokalizowana na Scianie zewnetrzj na konstrukcji. Jednostka zewnetrzna chtodzona jest powietrzem.
Instalacja chtodnicza pracuje tylko w lecie, nie przewiduje sie dogrzewu pomieszczen za pomoca jednostek
wewnetrznych zima. Uktad klimatyzacji reguluje przeptyw czynnika R410A w zalezno$ci od zapotrzebowania na
chtéd. Suma zapotrzebowania chtodu jawnego dla pomieszczen z klimatyzacja typu VRV -15,5 kW.
Klimatyzatory posiada¢ beda funkcje restartu z przywrdceniem ostatnich ustawien oraz funkcja catorocznej
pracy w trybie chtodzenia.

Dobrano klimatyzatory nascienne. Maksymalna dtugo$¢ przewoddw miedzy jednostkami zewnetrznymi a
wewnetrznymi 300m, réznica pozioméw miedzy jednostkami wewnetrznymi 50m.

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne potgczone sg miedzy soba przewodami miedzianymi, ktérymi prowadzony
jest gaz i ciecz oraz kablami sterujaco-zasilajacymi. We wszystkich pomieszczeniach w ktorych projektuje sie
instalacje chtodnicza zastosowano jednostki nascienne. Odprowadzenie skroplin wg projektu KS do pionow
kanalizacyjnych za pomoca rur z PVC przez zasyfonowanie. Prowadzenie przewod6w odprowadzajacych
skropliny pod stropem. Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny spadek 1,0% od urzadzenia.
Dostep do urzadzen (w celu konserwacji/odciecia lub naprawy).

Na wtascicielach i uzytkownikach instalacji spoczywa odpowiedzialno$c¢ za zapobieganie wyciekom czynnika,
okresowa kontrole szczelno$ci urzadzen i instalacji oraz niezwtoczne dokonywanie napraw wykrytych
wyciekow.

Lokalizacje sterownikow jest proponowana. Doktadng lokalizacje uzgodnic¢ z poszczeg6lnymi pracownikami (lub
inwestorem) danego pomieszczenia przed montazem.

Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych taczonych za pomocg systemowych tréjnikow UTP do instalacji
chtodniczych. W zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur miedzianych do instalacji sanitarnych. Rurociagi
nalezy taczy¢ metoda lutowania twardego. Poziomy instalacji prowadzi¢ pod stropem. Rury bedg podwieszane
przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwojnych do instalacji chtodniczych, mocowanych do
$cian lub stropu. Instalacje zamontowac tak, aby byty one oddalone od siebie na odlegto$¢ umozliwiajaca
ewentualny demontaz i zatoZenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Kolejnos¢ podtgczania
poszczegolnych jednostek poprzez tréjniki, Srednice poszczegdlnych odcinkéw pokazano na rysunkach. Przy
wykonywaniu instalacji zwrdci¢ uwage na przebieg przegréd budowlanych oraz na inne instalacje tak, aby
wyeliminowac kolizje.

Przejscie przewodow instalacji przez przegrody budowlane konstrukcyjne w stalowych tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie budowlanej, $rednica tulei wieksza od $rednicy rurociggu o dwie dymensje.
Kompensacja wydtuzenia cieplnego przewodéw naturalna. W miejscach podpar¢ stosowa¢ pomiedzy podporg a
rurociggiem system podpdr rurowych dla rur izolowanych.

Izolacja instalacji freonowej za pomoca otuliny z kauczuku syntetycznego. Grubosci izolacji przewodow
freonowych prowadzonych w pomieszczeniach:

Srednica Dz Grubos¢ izolacji[mm)]
6,40 13
9,50 13
12,7 13
15,90 13
19,10 13

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku za pomoca syntetycznej pianki kauczukowej z folig lub otuling
zabezpieczajaca przed promieniowaniem UV. Dodatkowo jako zabezpieczenie przed manipulacja, przewody te
nalezy prowadzi¢ w zamknietych korytkach el. odpornych na warunki zewnetrzne:

Srednica Dz Grubos¢ izolacji[mm)]
9,50 19
19,10 19

W przypadku stosowania izolacji innych producentéw, grubosci zamienianych otulin nalezy przeliczy¢. [zolacja
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nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejs$ciach przez ostony, zwlaszcza w przejsciach przez $ciany i ptyty lub
stropy. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ prébe szczelno$ci na ci$nienie 2,5 ciSnienia roboczego (préba dla samych przewodoéw). Po
uzyskaniu pozytywnej préby instalacje napeinic¢ czynnikiem chtodniczym R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Wszelkie prace zwigzane z montazem, usytuowaniem urzadzen oraz eksploatacja nalezy wykonywaé zgodnie z
instrukcja producenta urzadzen. Pracownicy wykonujacy prace montazowe i nadzér wykonawczy musza
posiada¢ odpowiednie §wiadectwa kwalifikacyjne dotyczace urzadzen i instalacji chtodniczych oraz stosowne
certyfikaty uprawniajgce do pracy z czynnikami freonowymi. Poszczegoélne agregaty nalezy zasili¢ z rozdzielni
elektrycznych. Uruchomienie i odbiér pod nadzorem dostawcy urzadzen.

Jedn. zewnetrzna systemu VRV - Pompa ciepta

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 15,5 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 15,5 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 3N~/380-415 V/50 Hz
Nominalny pobér mocy: 4,56 kW

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 1345x900x320mm
Waga: nie wieksza niz 104 kg

Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -5*C do +46*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +15,5*C

Nominalny poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 70 dBA
Czynnik chtodniczy: R410A

Gwarancja producenta 5 lat - TAK

Deklaracja zgodnosci CE - TAK

Certyfikat Eurovent-tak

Agregat wyposazony w sprezarke w 100% inwerterowg

SEER = nie mniejszy niz 6,8

SCOP = nie mniejszy niz 4,4

System zmiennej temperatury czynnika chtodniczego

MFA maksymalna ochrona nadpragdowa 16A

Rodzaj czynnika R410

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

Jednostka wewnetrzna nascienna

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 1,7 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 1,9kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 30W

Wymiary (wys x szer X gteb): nie wieksze niz 290x795x266 mm

Waga: nie wieksza niz 12 kg

[lo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 2

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 504 m3/h

Przeplyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 420 m3/min

Poziom cis$nienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 32 dB(A)
Poziom cis$nienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 28,5 dB(A)
Deklaracja zgodno$ci CE: TAK

Jednostka wewnetrzna nascienna

Nominalna wydajno$c¢ chtodnicza: 2,8 KW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz
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Nominalny pobér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 30 W

Wymiary (wys x szer X gteb): nie wieksze niz 290x795x266 mm

Waga: nie wieksza niz 12 kg

[lo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 2

Przeplyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 564 m3/h

Przeplyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 420 m3/h

Poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 35 dB(A
Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 28,5 dB(A)
Deklaracja zgodno$ci CE: TAK

Jednostka wewnetrzna nascienna

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 4,5 KW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 5,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 20 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x1050x269 mm

Waga: nie wieksza niz 15 kg

[lo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 2

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 732 m3/h

Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 582 m3/h

Poziom cis$nienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 37 dB(A)
Poziom cis$nienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 33,5 dB(A)

1.7. Instalacja wentylacji
Opis rozwiazan projektowych instalacji wentylacji

Dla projektowanego budynku przyjeto wentylacje ogdélna pomieszczen jako mechaniczng zgodnie z norma PN-
83/B-034330.
Zaprojektowano nastepujace uktady:
* NW1: uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej obstugujacy pomieszczenia biurowe, pomieszczenie
obstugi interesant6w oraz szatnie,
e WSO0C1 i WSOC2: uktad wentylacji wywiewnej z pomieszczen socjalnych,
*  WP1: uktad wentylacji wywiewnej z pomieszczenia porzadkowego,
e WS1i WS2: uktad wentylacji wywiewnej z pomieszczen sanitarnych,
*  NG: uktad nawiewny garazu,
*  WG: uktad wywiewny garazu.
W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania, zaprojektowano instalacje wentylacji nawiewno-

wywiewng obstugujaca pomieszczenia biurowga oraz wentylacje mechaniczng dla garazu.
Wyprowadzenie powietrza poprzez wyrzutnie dachowa oraz czerpanie §wiezego powietrza poprzez czerpnie
$cienna. Powietrze brudne z sanitariatéw, pomieszczen socjalnych usuwane poprzez wentylatory kanatowe i
wyrzut ponad dach. Powietrze brudne z pomieszczenia porzagdkowego usuwane poprzez wentylator kanatowy z
wywiewem przez $ciane zewnetrzna.
Ilo$ci powietrza przyjeto na podstawie obowigzujacych przepiséow i wytycznych.
[lo§¢ powietrza, jaka ze wzgledéw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczes$nie doprowadzi¢ do
pomieszczen okre$lona jest w PN 83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej (lub r6wnowazne). Wymagania. Zgodnie z pkt. 4.1.1. w/w normy:
Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co najmnie;j
20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby. Dla pomieszczen klimatyzowanych oraz
wentylowanych o nieotwieranych oknach 30 m3/h i takg warto$¢ przyjeto do projektu.
Nalezy zapewni¢ nastepujaca minimalng krotno$¢ wymian:

— pom.porzadkowe - 1 w/h,

— szatnie-4 w/h,

— pomieszczenia socjalne - 1 w/h,
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— sanitariaty; 50 m3/h (1 oczko wc), 80 m3/h (1 prysznic).
W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania, zaprojektowano instalacje wentylacji mechaniczna
wywiewng powietrza przez pomieszczenia brudne. Uzupelnienie powietrza odbywa sie przez poprzez
nieszczelnosci (podciecia w drzwiach lub otwory transferowe).
Przeptyw powietrza do pomieszczen brudnych umozliwiaja kratki, lub podciecia w drzwiach- zgodnie z
zaleceniami:
- przeptyw powietrza do V=50m3/h - podciecie w drzwiach,
- przeptyw powietrza powyzej V=50m3/h - otwor transferowy w drzwiach.
Przekrdj netto zalezny od ilo$ci powietrza wywiewanego z pomieszczenia:
-50 m3/h - Fnetto=0,015m2,
- 80 m3/h - Fnetto=0,025m2,
-110 m3/h - Fnetto=0,035m2,
-120 m3/h - Fnetto=0,040m?2,
- 380 m3/h - Fnetto=0,110m2.
Rozprowadzenie kanatéw oraz lokalizacja elementéw sktadowych instalacji wraz z wydajno$ciami, wg czesci
rysunkowe;j.

Uktad NW1

Uktad obstugujace pomieszczenia biurowe na parterze oraz pietrze, pomieszczenie obstugi interesantéw oraz
szatnie. Uktad oparty na centrali wentylacyjnej, podwieszanej na pietrze, gdzie nastepuje uzdatnienie powietrza
do wymaganych parametréw (filtracja, odzysk ciepla, nagrzewanie powietrza). Centrala w dostawie z
nagrzewnicg elektryczna o mocy 10,8 kW (2 sekcje po 5,4 kW). Rozprowadzenie powietrza kanatami poziomymi
poprowadzonymi pod stropem pomieszczen. Jako elementy nawiewne/wywiewne dla obstugiwanych
pomieszczen zastosowano zawory wentylacyjne. Czerpanie $wiezego powietrza nastepuje przez S$cienng
czerpnie powietrza. Czerpnia ta jest zlokalizowana z dala od Zrédet zanieczyszczen w odlegtosci ponad 8 m w
rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20 samochoddw, miejsc gromadzenia
odpadow statych, wywiewek Kkanalizacyjnych oraz innych zZrédet. Czerpnia wyposazona w zaluzje
zabezpieczajaca przed wplywem warunkéw atmosferycznych i siatke metalowa zabezpieczajaca przed
przedostawaniem sie do instalacji wiekszych zanieczyszczen. Wyrzut zuzytego powietrza poprzez wyrzutnie
dachowa. W celu zredukowania hatasu uktadu wentylacyjnego do normatywnych warto$ci obowigzujacych
w wentylowanych pomieszczeniach zastosowano ttumiki szumu o odpowiednim stopniu ttumienia na kanatach
nawiewnym i wywiewnym oraz wyrzutowym i czerpnym.

Centrale wentylacyjng nalezy dostarczy¢ z kréécami elastycznymi, przepustnicami odcinajgcymi, nagrzewnicg
elektryczna i kompletng automatyka. Sterownik centrali umies$ci¢ w dogodnym do obstugi miejscu.

Wydajno$¢ nawiewu oraz wywiewu jest wartos$cia stalg (funkcja wentylacji bytowej). W czasie godzin pracy dla
instalacji wentylacji przewiduje sie ciagte dziatanie. Poza okresem uzytkowania dopuszcza sie zmniejszenie
wydajnosci o 30% w celu dostarczenia odpowiedniej iloSci powietrza i usuniecia nagromadzonych
zanieczyszczen. Rozprowadzenie Kkanaléw oraz lokalizacja elementéw sktadowych instalacji wraz
z wydajno$ciami, wg czesci rysunkowej. Kolorystyke widocznych elementéw wentylacyjnych ustali¢ z
architektem.

PARAMETRY CENTRALI NW1:
*  Vn=1400 m3/h; dP =200 Pa;
*  Vw=2880m3/h; dP = 200 Pa;
*  Qg=10,8kW, (2 sekcje po 5,4 kW) -nagrzewnica elektryczna;
e Temp. nawiewu (zima): Tn = +20 2C;
e Temp. nawiewu (lato): Tn = wynikowa.

FUNKCJE REALIZOWANE W CENTRALI NW1:

STRONA NAWIEWNA:
»  Filtracja (filtr dziatkowy M5);
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e 0dzysk ciepta na wymienniku przeciwpradowym;
* Nawiew powietrza (wentylator nawiewny z ptynna regulacja wydajnosci);
* Ogrzewanie powietrza (nagrzewnica elektryczna).

STRONA WYWIEWNA:
e Filtracja (filtr dziatkowy M5);
*  Wywiew powietrza (wentylator wywiewny z ptynna regulacja wydajnosci);
e 0dzysk ciepta na wymienniku przeciwprgdowym, o sprawnos$ci min. 68,7%.

Uklad NG

Uktad nawiewny dla garazu. Nawiew Swiezego powietrza poprzez nawietrzaki $cienne z filtrem. Nawietrzaki
posiadaja od wewnatrz ruchoma zaluzje do regulacji ilo$ci naptywajgcego powietrza. Z zewnatrz posiadaja
czerpnie zabezpieczona siateczka oraz ostone przeciwdeszczowas.

Uktad WG

Uktad wywiewny dla garazu. Wywiew powietrza poprzez kanat #160 zlokalizowany w dachu pomieszczenia.
Powietrze usuwane poprzez elektryczny wentylator dachowy umieszczony na podstawie dachowej do dachéw
ze spadkiem.

Uklady Wywiewne:
Uklad WSOC1 i WSOC2

Uktad wywiewny z pomieszczen socjalnych zlokalizowanych na parterze i pietrze. Wyciag z pomieszczen
realizowany jest przy pomocy indywidualnych wentylatoréw kanatowych zainstalowanych pod stropem
pomieszczen, zbierajace powietrze za pomoca zaworéw wywiewnych. Powietrze doprowadzane jest do pionu, u
nasady ktorego zaprojektowano wyrzutnie dachowa. Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie przez
podciecia miedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga.

Ukiad WP1

Wycigg brudnego powietrza z pomieszczenia porzadkowego przy pomocy wentylatora kanatowego
montowanego pod stropem pomieszczenia z wywiewem przez $ciane zewnetrzng. Wentylator zalaczany przez
wlacznik §wiatta.

Uktad WS1

Wycigg brudnego powietrza z pomieszczenia umywalni pracownikéw na parterze oraz WC meskiego i
damskiego na pietrze realizowany jest przy pomocy indywidualnych wentylatoréw kanatowych zbierajacych
powietrze za pomoca zaworéw wywiewnych. Usuwane powietrze z obu pieter odbywa sie przez jeden kanat
wywiewny zakonczony wywiewka na dachu. Na kazdej kondygnacji zaprojektowano klapy zwrotne przeciw
cofaniu powietrza.

Uklad WS2

Wyciag brudnego powietrza z pomieszczenia WC ogoélnodostepnego na parterze przy pomocy wentylatora
tazienkowego montowanego pod stropem pomieszczenia z wywiewem ponad dach. Wentylator zatgczany przez
wlacznik $wiatta.

Wykonanie

Montaz urzadzen
Montaz wszystkich urzadzenn wykonaé zgodnie z DTR poszczegbélnych urzadzen oraz akceptacja

konstruktora/inspektora nadzoru.

Montaz urzgdzen wykona¢ w spos6b pewny, za pomocg atestowanego systemu wspornikéw, uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowa¢ wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy
przemieszczenie sie urzadzen.
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Przewody
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, wymiary przekroju poprzecznego przewodéw

prostokatnych wg PN-EN 1505/2001. Wymiary przewodéw o przekroju kotowym wg PN-EN 1506/2001.
Przewody o przekroju kotowym typu SPIRO. Grubo$¢ blachy stalowej dla przewodow o przekroju prostokatnym
wg normy PN-B-03434 dla klasy N. Klasy szczelnosci dla przewoddéw prostokatnych typ B1 wg PN-EN
1507/2007. Klasa szczelno$ci dla przewodéw o przekroju kotowym typ B wg PN-EN 12237/2005.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci
ogniowej przewodu. Kanaty mocowa¢ do konstrukcji budynku w sposéb pewny, za pomocg atestowanego
systemu mocowan, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan.

Dostep do wnetrza kanatéw, nalezy zapewni¢ przez elementy zakonczajace oraz rewizje. Rewizje zlokalizowac
pod pionami, odlegto$¢ miedzy rewizjami nie powinna przekracza¢ 15m na odcinku prostym, a w przypadku
istnienia na kanale elementéw regulacyjnych itp., nalezy réwniez zapewnié dostep do nich.

Izolacja
W pomieszczeniach ogrzewanych stalowe elementy nalezy izolowa¢ cieplnie oraz przeciwwilgociowo wetng

mineralng o gr. min. 30 mm. na kanatach wentylacji nawiewnej i wywiewnej i wyrzutowej. Kanat czerpny
izolowac cieplnie oraz przeciwwilgociowo weing mineralng o gr. min. 50 mm.

Sterowanie

Wydajno$¢ nawiewu i wywiewu jest wartoscig statg (funkcja wentylacji bytowej). W czasie godzin pracy dla
instalacji wentylacji przewiduje sie ciggte dziatanie. Poza okresem uzytkowania dopuszcza sie zmniejszenie
wydajnosci o 30% w celu dostarczenia odpowiedniej iloSci powietrza i usuniecia nagromadzonych
zanieczyszczen. Uktad wentylacyjny wentylacji mechanicznej wyciagowej z WC ogdélnodostepnego oraz z
pomieszczenia porzadkowego- wentylator zatagczany wiacznikiem swiatta.

Regulacja i pomiary

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i
instalacji z uwzglednieniem wymogu, ze praca instalacji nie moze powodowa¢ przekroczenia dopuszczalnych
norm hatasu wewnatrz budynku i w $rodowisku.

Regulacji wydajnosci nalezy dokona¢ elementami regulacyjnymi. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét.
Po zakoniczeniu wszystkich prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

1.8. Wytyczne branzowe

Branza instalacyjna
— roboty montazowe elementéw instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu

poszczegolnych producentéw oraz w sposob zapewniajgcy dostep do tych elementéw w czasie eksploatacji,

— przed przystgpieniem do montazu elementéw instalacji sanitarnych uzgodni¢ kolejno$¢ prac z
wykonawcami poszczegélnych instalacji szczegdlnie instalacji elektrycznej,

— do wykonania cato$ci robét ujetych w tym projekcie nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami krajowymi,

— odprowadzi¢ skropliny z wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych.

Branza architektoniczna i konstrukcyjna
— nalezy wykonac kratki transferowe w drzwiach lub ich podciecia (Aef=200mm?) ;

— nalezy wykona¢ obrébke dekarska ;

— nalezy zapewni¢ wymagane otwory przez przegrody konstrukcyjne dla prowadzenia przewoddw instalacji;
— zapewni¢ dostep do urzadzen oraz armatury regulacyjnej,

— dobra¢ kolor widocznych elementéw (zawory wentylacyjne).
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Branza_elektryczna i automatyka

nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed wytadowaniami atmosferycznymi na dachu,
— nalezy wylaczy¢ wszystkie urzadzenia w czasie pozaru,
— nalezy zasili¢ wentylatory kanatowe, dachowe,
— nalezy zasili¢ oraz wysterowac urzadzenia wentylacyjne zgodnie z zatoZeniami i DTR urzadzen,
— nalezy zasili¢ jednostki klimatyzacyjne.

1.9. Uwagi koncowe
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

—Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. cz. Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe;

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 6;

—Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL

— Obowigzujgcymi normami i przepisami

—Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 10: ,Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych" nr 439/2008;

— Obowiazujacymi normami i przepisami;

— Wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen;

— Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji wodociggowej Zeszyt7 COBRTIINSTAL;

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cze$¢ E Roboty instalacyjne sanitarne
Zeszyt 4 Instalacje wodociagowe ITB;

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cze$¢ E Roboty instalacyjne sanitarne
Zeszyt 6 Instalacje kanalizacyjne ITB;

— Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych Zeszyt 12 COBRTI INSTAL;

—Wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw J6zwiak
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2. OBLICZENIA
2.1. llos¢ sciekdéw bytowo-gospodarczych

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej wg PN-EN 12056-2.

QW = kDU X (Z DU)O'5

Q - obliczeniowe natezenie przeptywu w litrach na sekunde;

kpu — wspdtczynnik czestosci (jednoczesnosci), bezwymiarowy;

U - jednostka odptywu (charakterystyczna warto$¢ natezenia odptywu z urzadzenia sanitarnego),bezwymiarowa.

umywalka Szt. 6x0,5=3,0
zlew Szt. 3x1,0=3,0
natrysk Szt. 2x1,0=2,0
miska ustepowa szt. 4x2,5=10,0
wpust szt. 4x2,0=8,0
Razem 26,0

Qw=0,5x26,005=2,551/s

2.2. Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego instalacji wodociagowej
Ilo$¢ zimnej i cieptej wody dla celéw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

umywalki szt. 6x0,14=0,84
zlewy Szt. 2x0,14=0,28
prysznic szt. 2x0,30=0,60
ptuczka zbiornikowa szt. 4x0,13=0,52
zawory czerpalne DN15 szt. 2x0,15=0,30
Razem ¥=2,54dm3/s

quz = 0,682 x (Z qn)o45 - 0,14 =0,682 x 2,54945-0,14 = 0,90 dm3/s

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe - 0,90 dm3/s.

2.3. Bilans cieplna

Straty ciepta dla budynku obliczono w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 w sprawie ,warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézZniejszymi zmianami
wymagania normy PN-EN ISO 6946 ,0pér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta”

zapotrzebowanie ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

Podstawowe parametry przyjete do obliczen:

temperature obliczeniowa zewnetrzng przyjeto wg PN-EN 12831 - 11l strefa klimatyczna te=-20°C;
$rednia roczna temperatura zewnetrzna 7,6 °C;

temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Z péZniejszymi zmianami.

Obliczenia cieplne wykonano technika komputerowa za pomoca programu Audytor OZC 6.9Pro fimy Sankom.
Zestawienie zamieszczono ponize;j:

- @ - projektowa strata ciepta przez przenikanie 11,8 kW

- @y - projektowa wentylacyjna strata ciepta 9,8 kW

- &y - projektowe obcigzenie cieplne budynku 21,6 kW
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2.4. Bilans wentylacyjny

Nr Pomieszczenie F Hp V wym.|Vwym.| Vos Los | Vpow N SYSTEM[ W [SYSTEM
- - m2 m m3 n/h [m3h/m2| m¥hlos| os [m¥n/m? m3h - m3/h -
PARTER

1.1 HOLL WEJSCIOWY 12,50 3,16 39,5 1,5 59,3 - - - 120 N1 - -
POMIESZCZENIE

1.2 PORZADKOWE 3,50 4,44 15,5 1,0 15,5 - - - - - 30 WP1

1.3 SZATANA CZYSTA 9,40 3,16 29,7 4,0 118,8 - - - 120 N1 - -

UMYWALNIA

1.4 PRACOWNIKOW 14,00 3,16 44,2 - - - - - - - 240 WS1

15 SZATNIA BRUDNA 9,40 3,16 29,7 4,0 | 1188 - - - 120 N1 - -

1.6 POKOJ KIEROWNIKA 9,60 3,31 31,8 - - 30 1 30 30 N1 30 w1

1.7 KOMUNIKACJA 16,20 3,16 51,2 15 76,8 - - - 80 N1 80 w1

POMIESZCZENIE OBStLUGI

1.8 INTERESANTOW 35,60 3,16 112,5 2,0 | 225,0 30 12 360 360 N1 240 w1

1.9 WITROLAP 5,00 3,16 15,8 1,0 15,8 - - - - - 20 w1

1.10 PRZEDSIONEK WC 3,70 3,16 11,7 - - - - - - - - -

WC OGOLNODOSTEPNE |

111 DLA OSOB NPS 6,00 3,16 19,0 - - - - 50 - - 50 Ws2
POMIESZCZENIE

1.12 SOCJALNE DLA 7,70 3,16 24,3 2,0 48,7 - - - - - 50 |WSOC1
PRACOWNIKOW

1.13 GARAZ 190,50 7,48 14240 | 05 | 712,0 - - - 720 G 720 G

PIETRO

2.1 KLATKA SCHODOWA 20,20 2,90 58,6 1,5 87,9 - - - - - 90 w1

2.2 KOMUNIKACJA 18,00 2,90 52,2 1,5 78,3 - - - 150 N1 - -

2.3 [OMIESZCZENIE KSIEGOWE{ 14,30 2,90 41,5 - - 30 1 30 30 N1 30 w1

2.4 WC DAMSKIE 4,30 2,90 12,5 - - - - - - - 50 Ws1

2.5 WC MESKIE 4,30 2,90 12,5 - - - - - - - 50 ws1

PRZEDSIONEK Z SZAFA

2.6 DLA PRACOWNIKOW 7,00 2,90 20,3 0,5 10,2 10
POV SZCZE NI

2.7 SOCJALNE DLA 8,3 2,90 24,1 2 48,1 - - - 50 |wSOC2
DDACOVAINI AV —

2.8 BZAFA DLA PRACOWNIKOW 5,20 2,90 15,1 0,5 7,5 - - - - - - -

2.9 |POMIESZCZENIE PREZESA| 13,10 2,90 38,0 - - 30 1 30 30 N1 30 w1

2.10| SALA WIELOFUNKCYJNA 15,40 2,90 44,7 - - 30 10 300 300 N1 300 w1
FPUONVICSZCZEINIE

211 R 12,90 2,90 37,4 - - 30 1 30 30 N1 30 w1

2.12 Bl oA 14,90 2,90 43,2 - - 30 1 30 30 N1 30 w1
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3 ZESTAWIENIE MATERIALOW
3.1 INSTALACJA KANALIZAC]I SANITARNE]

L.p. Wyszczegdblnienie Jedn. Ilos¢
Rura PP-HT
dn 110 mm 33
1 |dn75mm 8
dn 50 mm m 19
dn 40 mm 7
Rura PVC-U
2 |dn 160 mm m 17
dn 110mm 35
Rura wywiewna
3 |dn110/160 mm 2
dn 75/110 mm szt 1
Rewizja
4 |dn 110 mm 3
dn 75 mm szt 1
5 |Wpust tazienkowy, pionowy, dn 100, z syfonem szt 1
6 Wpust podtogowy zeliwny, pionowy, dn 110, z syfonem suchym szt 3
7 |Zawér napowietrzajacy dn50 szt 3
Rura PVC-u klejona (do skroplin) 29
8 |#18mm m 5
@#20mm
9 |Syfon z wbudowang kulkg antyzapachowa szt 5
3.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. Ilos¢
1 Grzejnik elektryczny panelowy o wygladzie przypominajacym typowy grzejnik ptytowy.
Grzejnik wypetniony olejem roslinnym, sktada sie z dwdéch paneli bocznych, kraty gérnej
oraz oston bocznych.
- Moc grzewcza: 500W, napiecie zasilania 230V, wymiary 500x400x81mm szt. 9
- Moc grzewcza: 750W, napiecie zasilania 230V, wymiary 300x800x81mm 4
- Moc grzewcza: 500W, napiecie zasilania 230V, wymiary 300x500x81mm 2
2 Grzejnik elektryczny tazienkowy, drabinkowy
- Moc grzewcza: 200W, napiecie zasilania 230V, wymiary 670x300x72mm szt. 3
- Moc grzewcza: 400W, napiecie zasilania 230V, wymiary 960x500x72mm 2
3 Kurtyna powietrzna elektryczna
montaz pionowy szt. 1
zasieg pow. maks.: 3,2 m
Q=5,0kW (3x400V/50Hz)
V=800/950/1300 m3/h
[=8,5+0,5 A
Nel=0,130+5,0kW
m= 15,1 kg
Sterowanie: wbudowany uktad automatyki z czujnikiem ruchu, przetacznikiem zmiany
bieg6éw, wlacznikiem grzania
4 Kurtyna powietrzna elektryczna przemystowa
szt. 1

montaz pionowy
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Q=24,5kW

zasieg: 7,5 m
V=4900/7800/12400 m3/h
[=6,0+36,0 A

Nel= 1,4+24,5 kW
3x400V/50Hz

m= 779 kg

Sterowanie: gdy wyposazony w modut sterujacy DRV - komunikacja MODBUS
RTU,mozliwa nastawa biegu jatowego, czasu opdznienia

5 Nagrzewnica elektryczna Scienna Szt. 1
Qg-el=8,0/14,7/20,6 kW
V=1700/2800/4250 m3/h
1=0,6/1,2/1,4 A
Nel=0,12/0,24/0,33 kW
Zasilanie: 3x400V/50Hz
m= 27,8 kg
Wysoko$¢ montazu: maks. 6,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie modut sterujagcy DRV, lokalny pomiar temp., selektywna praca przy
zastosowaniu PT-1000
3.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA
L.p. | Wyszczegélnienie Jedn. |Ilos¢
Rura wielowarstwowa z PE o podwyZszonej odpornosci termicznej PE-RT z ptaszczem
aluminiowym spawanym doczotowo wraz z kompletem izolacji: 76
dn 16 x 2,0 mm 18
dn 20 x 2,0 mm m 10
dn 25 x 2,5 mm
dn 32 x3,0 mm 6
dn 40 x 3,5 mm 24
2 |Zawdr odcinajacy prosty
dn 15 mm szt. 33
dn 20 mm 2
3 |Zawodr kulowy ¢wier¢ obrotowy
dn 15 mm szt. 4
4 |Zawor antyskazeniowy EA
Dn20 szt. 7
Dn25 1
5 |Zawor czerpalny dn 15 mm (z perlatorem) ze ztagczka do weza z izolatorem przeptywow szt. 2
zwrotnych typu HA
6 | Elektryczny przeptywowy podgrzewacz c.w.u. moc 3,5 kW, 230V. szt. 2
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7 | Elektryczny zbiornikowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 5 I, moc 2,0 kW, 230V. szt. 1
8 |Elektryczny zbiornikowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 10 1, moc 2,0 kW, 230V. szt. 2
9 |Elektryczny zbiornikowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 15 1, moc 2,0 kW, 230V. szt. 2
10 |Cisnieniowy podgrzewacz elektryczny, pionowy 1501, wiszacy moc 2,0 kW, szybkie grzanie szt. 1
napiecie zasilania 230V
11 |Bateria czerpalna umywalkowa szt 6
12 |Bateria czerpalna zlewozmywakowa szt 4
13 |Ptuczka ustepowa szt 4
14 |Bateria czerpalna natryskowa szt 2
15 |Przejscie ppoz szt 1
16 |Prdba szczelnosci kpl. 1
3.4 INSTALACJA KLIMATYZAC]I
L.p. |Wyszczegodlnienie Jedn. | Ilos¢
1 |Jedn.zewnetrzna systemu VRV - Pompa ciepta

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 15,5 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 15,5 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos$¢): 3N~/380-415V/50 Hz szt 1

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 1345x900x320mm '

Waga: nie wieksza niz 104 kg

Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -5*C do +46*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +15,5*C

Nominalny poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 70 dBA

Czynnik chtodniczy: R410A

Gwarancja producenta 5 lat - TAK

Deklaracja zgodnosci CE - TAK

Certyfikat Eurovent-tak

Agregat wyposazony w sprezarke w 100% inwerterowa

SEER = nie mniejszy niz 6,8

SCOP = nie mniejszy niz 4,4

System zmiennej temperatury czynnika chtodniczego

MFA maksymalna ochrona nadpragdowa 16A

Rodzaj czynnika R410
2 |Jednostka wewnetrzna nascienna

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 1,7 kW szt. 5

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 1,9kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 30W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x795x266 mm

Waga: nie wieksza niz 12 kg

[lo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 2

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 504 m3/h
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 420 m3/min

Poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz
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32 dB(A)

Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chlodzenia: nie wieksze niz
28,5 dB(A)

Deklaracja zgodno$ci CE: TAK

Jednostka wewnetrzna nascienna

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2,8 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny poboér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 30 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x795x266 mm

Waga: nie wieksza niz 12 kg

[lo$¢ biegdw wentylatora nie mniej niz 2

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 564 m3/h
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 420 m3/h
Poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz
35dB(A

Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz
28,5 dB(A)

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Szt.

Jednostka wewnetrzna nascienna

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 4,5 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 5,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny poboér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 20 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 290x1050x269 mm

Waga: nie wieksza niz 15 kg

[lo$¢ biegdw wentylatora nie mniej niz 2

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 732 m3/h
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 582 m3/h

Poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz
37 dB(A)

Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chlodzenia: nie wieksze niz
33,5dB(A)

szt.

Rurociagi z rur miedzianych do klimatyzacji o $rednicy:
- 6,40
-9,50
-12,70
-15,90
-19,10

11
22
11
22

[zolacja z kauczuku syntetycznego do przewod6w miedzianych:
- $rednicy 6,40 mm, grubos$¢ izolacji 13 mm

- $rednicy 9,50 mm, grubos$¢ izolacji 13 mm

- Srednicy 12,70 mm, grubo$¢ izolacji 13 mm

- Srednicy 15,90 mm, grubo$¢ izolacji 13 mm

- Srednicy 19,10 mm, grubo$¢ izolacji 13 mm

11
20
11
22

Izolacja z kauczuku syntetycznego do przewodéw miedzianych

-$rednicy 9,50 mm

-Srednicy 19,10 mm

grubo$¢ izolacji 19mm+ zabezpieczenie membrang EPDM przed promieniami UV i ptakami

Trojniki systemowe UTP do instalacji chtodniczych

szt.
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9 | Pilot przewodowy $cienny szt.
10 |Montaz agregatu chtodniczego zewnetrznego o masie do 100kg kpl
11 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl
12 | Préba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl
13 |Dopelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu czynnikiem chtodniczym R410A kpl
14 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur systemu kpl

3.5 INSTALACJA WENTYLAC]I
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