Projektuke sig 52szt paneli o mocy jednostkowe] 475Wp.
P=52x0,475kWp=24,74kWp

Wentylator dachowy wyciggowy @160

z podstawg dachowq do dachéw ze
spadkiem 20" z przystosowaniem do
ptynnej regulacji predkosci obrotowej
oraz do pracy w pozycji pionowej,
zamontowany min. 40cm nad poziomem
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D1 - DACH
15.0cm PLYTA WARSTWOWA 150 NA PLATWIACH Z 200/68/60/
wg.konstr.  WIAZARY BADZ KRATOWNICE PREFABRYKOWANE Tut rysunkes o 4 achu
ISTN. KONSTRUKCJA STROPODACHU N rysunku: 5 |5k°'°: 1100
10.0cm OCIEPLENIE Z NIEPLANYCH PLYT ZE SKALNEJ WELNY MINERALNEJ azwa Rewitalizacja obszaru i budynkdw zdegradowanych w m. Terpentyna polegajgca na
obiektu rzebudowie i rozbudowie budynkow na dz. nr 160/10 wraz z infrastrukturg
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY budowianegos: | ' yrow ha 9z 1 ,
towarzyszqeq: przytqcze kanalizacji sanitarnej, przytgeze wodociqgowe wraz z zewngtrzn
D2 - DACH instalacjg, instalacje elektryczne zewnetrzne, zewngtrzne instalacje kanalizacii
deszczowe] do szczelneqo zbiornika, utwardzenia terenu i ogrodzenie
15.0cm PLYTA WARSTWOWA 150 NA PLATWIACH Z 200/68/60,/ Projoktowata] mr 7. orch. Marta Pacek,

KONSTRUKCJA GLOWNA Z 250/68/60,/2

upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
do_projektowania_bez ograniczen w_specjalosci_architektonicznej

Sprawdzita: | mgr inz. arch. Kamila Buczynska
upr. bud. nr 252/LBOKK/2019
do_projektowania bez_ograniczen w_specidloci architekioniczne]

Dote: GRUDZIEN 2022 — STYCZEN 2023
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