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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA
Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja obszaru i budynkow zdegradowanych w miejscowosci
Terpentyna polegajagca na przebudowie i rozbudowie budynkéw na dz. nr 160/10 wraz
z infrastrukturg towarzyszaca: przytacze kanalizacji sanitarnej, przytagcze wodociggowe,
zalicznikowa zewnetrzna linia kablowa, instalacje elektryczne zewnetrzne, zewnetrzne instalacje
kanalizacji deszczowej do szczelnego zbiornika retencyjnego, utwardzenia terenu i ogrodzenie. Na
dziatce zlokalizowane s3 zdegradowane istniejgce budynki. Czesciowo budynki przeznczone do
rozbiorki ze wzgledu na zty stan techniczny. Przy budynku biurowym przewiduje sie rozbidrke
czesci garazowe]. Zostanie ona zastgpiona nowoprojektowanym budynkiem w Kkonstrukcji
murowano-stalowej i pokryty ptyta warstwowa. Drugi budynek (cze$¢ biurowa) pozostaje bez zmian
i podlega przebudowie dachu oraz poprawie estetycznej i funkcjonalnej. Na terenie znajduje sie
jeszcze budynek magazynowo - garazowy przeznaczony rowniez do przebudowy. Obecnie budynki
swojg funkcjg wpisujg sie w otocznie, gdyz od strony pétnocno-zachodniej znajdujg sie
w sasiedztwie budynki ustugowe. Planuje sie rozbiorke wszelkich utwardzen na dziatce, w celu
wykonania nowych oraz jej uporzadkowania. Inwestycja obejmuje dwa budynki: czesciowo jedno,
a czesciowo dwu kondygnacyjny (biurowo-magazynowy) oraz budynek jednokondygnacyjny
(budynek garazowo-magazynowy). W sumie inwestycja obejmuje dwa budynki znajdujgce sie na
jednej dziatce. W budynku biurowo - garazowym przewiduje sie wyposazenie instalacyjne
nowoprojektowane. Drugi budynek (garazowo-magazynowy) bez wyposazenia instalacyjnego.

Infrastruktura techniczna zewnetrzng nowoprojektowana.

2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA
0 OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Terpentyna, jednostka ewidencyjna: 060703_2
Dzierzkowice, obreb: 060703_2.0010 Terpentyna, numer dziatki 160/10. W najblizszym otoczeniu
znajduje sie zabudowa ustugowa oraz mieszkaniowa. Od strony potudniowo - zachodniej graniczy
z droga publiczng - gminng, od strony potudniowo - wschodniej z terenami niezabudowanymi - pola
uprawne, od strony potnocno - wschodniej z zabudowa mieszkaniowg oraz terenami pot uprawnych,
od strony potnocno - zachodniej z terenami ustugowymi. Na dziatce objetej opracowaniem znajduja
sie budynki istniejgce. Jeden z nich (biurowo-garazowy) jest budynkiem w czesci biurowej
dwukondygnacyjnym, w czesci garazowej jednokondygnacyjnym. Znajduje sie od w tylnej czesci
dziatki blizej granicy potnocno-wschodniej. Drugi budynek znajdujacy sie na wschod od pierwszego
znajduje sie blizej granicy dziatki potudniowo-wschodniej i jest budynkiem jednokondygnacyjnym
o funkcji garazowo-magazynowej. Na dziatce wzdtuz granicy dziatki pétnocno-zachodniej znajduja
sie rowniez pojedyncze wiaty. Wiaty oraz czes¢ garazowa budynku ktory znajduje sie przy biurowy
przeznaczone s3 do rozhiorki ze wzgledu na ich zty stan techniczny. Na terenie istniejgca
infrastruktura techniczna. W wiekszosci do likwidacji i przebudowy. Na terenie wystepuje rowniez
stacja transformatorowa oraz sieci energetyczne nalezace do PGE. S3 one przeznaczone do
przebudowy wg. odrebnego, wykonanego juz opracowania. Przebudowywane sieci energetyczne nie
kolidujg z planowang inwestycja. Teren ogrodzony. Ogrodzenie przeznaczone do rozbiorki
i nowoprojektowane. Utwardzenia istniejgce gtdwnie betonowe do rozbidrki. Planowane
nowoprojektowane. Teren nie jest utrzymany w porzadku. Zarosniety przypadkowg zielenig
i chwastami. Nieuporzadkowany. Brak w istniejgcym budynku rozwigzan pozwalajgcych na
korzystanie przez osoby niepetnosprawne.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Infrastruktura istniejgca: napowietrzna i doziemna instalacja energetyczna, przytgcze wodociggowe,
gazowe, kanalizacji sanitarnej, instalacja zewnetrzna wod-kan. Projektuje sie przebudowe
kolidujacej infrastruktury. Przewiduje sie przebudowe wszystkich przytaczy i instalacji
zewnetrznych z wytaczeniem przytagcza gazowego. Na terenie wystepuje réwniez stacja
transformatorowa oraz sieci energetyczne nalezagce do PGE. S3 one przeznaczone do przebudowy
wg. odrebnego, wykonanego juz opracowania. Przebudowywane sieci energetyczne nie koliduja
z planowang inwestycja. Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej, przytagcze wodociggowe,
zalicznikowg zewnetrzng linie kablowa, zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej do szczelnego
zbiornika retencyjnego, utwardzenia terenu i ogrodzenie. Projektowane s3 urzadzenia instalacyjne
wewnetrzne takie jak: wentylacja, ogrzewanie, wod-kan, instalacje elektryczne wewnetrzne.
Ogrodzenie istniejace z siatki przeznaczone w catosci do rozbiérki. Ogrodzenie projektuje sie jako
panelowe, bez przettoczen, podwdjnie wzmocnienie poziome. Projektuje sie wewnetrzny,
utwardzony uktad komunikacyjny wraz z miejscami postojowymi. Na terenie utwardzonym wyznacza
sie miejsce na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadow statych, ktore przewidziane
jest w granicach dziatki Inwestora. Znajdujagce sie tam pojemniki stuzace do czasowego
gromadzenia odpadow statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji systematycznie
usuwane przez wyspecjalizowana firme. Wszystkie urzadzenia zapewniajg mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Projektuje sie zewnetrzne schody do wejscia bocznego oraz
schody i chodnik do wejscia gtdwnego.

b) Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:
Odprowadzenie sciekéw z budynku poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

c) Uktad komunikacyjny:
Projektuje sie wewnetrzny uktadu komunikacji. Zapewniono rowniez miejsca postojowe w ilosci 11
(w tym 1dla os6b NPS). Zapewniono niezbedna ilos¢ miejsc parkingowych z uwzglednieniem potrzeb
0s6b niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

d) Sposob dostepu do drogi publiczne;:
Teren inwestycji ma bezposredni dostep od strony potudniowo - zachodniej do drogi publicznej -
gminnej oznaczonej symbolem KDG, z ktdorej odbywa sie obstuga komunikacyjna na warunkach
dotychczasowych.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

» Przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

Przytacze i zewn. instalacje wodociggowg wykonac¢ z rur PE 100-RC, PN 16 SDR 11 o srednicy
dn 40x3,7mm., DN32x3,0mm. taczenie rur PE o $rednicy DN40, DN32 tgczy¢ za pomoca ztgczek
zaciskowych. Rury i ksztattki, z ktérych wykonywane sa przewody wodociggowe powinny posiadaé
dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiadaé¢ swiadectwo
producenta o zgodnosci wykonania z przedmiotowymi normami. W miejscach ztaczy wykonac dotki
montazowe o gtebokosci 10cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza. Uktadanie
przewodow prowadzic w temperaturze wyzszej niz 50C. Przewody uktada¢ na uprzednio
przygotowanym podtozu. Montaz i uktadanie przewodow wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowa
uktadania w gruncie rurociggéw cisnieniowych z PE opracowang przez producenta rur. Przejscie
przewodu wodociggowego pod tawa fundamentowgq proj. budynku w rurze ostonowej.
Armatura
Wtaczenie proj. przytacza do istniejgcej sieci wodociggowej woD80 za pomocga uniwersalnej opaski
do nawiercania DN80/ 2" z zasuwg do przytagcz domowych DN 17%” z gwintem zewn. 2" i ztagczem I1SO
DN40. Skrzynka uliczna do zasuw, obudowa teleskopowa DN 1 /4”. Pod zasuwe wykonac blok
podporowy z betonu C16/20.




Wyposazenie studzienki wodomierzowej
W celu rozdziatu strumienia wody na cele bytowe istn. budynku oraz na cele zdroju ulicznego
projektuje sie tréojnik DN40O z 3 kielichami wtykowymi. Za trdjnikiem odpowiednio zamontowac
kolana 90° DN40/ G 17”. Pomiar ilosci wody dla dziatki na cele bytowe istn. budynku wodomierzem
mokrobieznym w klasie C dn 20mm umieszczonym w studni wodomierzowej. Wodomierz
zamocowac na konsoli ze stali nierdzewnej dla wodomierza DN 20 mm, dtugos¢ zabudowy L=290
mocowanej do bloku podporowego. Armatura odcinajagca w zestawie wodomierzowym zawory
grzybkowe skosne G 1. Za wodomierzem dla zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtornym
zanieczyszczeniem (wg PN-EN 1717/2003) projektuje sie zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA
z przytaczami gwintowanymi G 1" . Potaczenie zestawu wodomierzowego z rurociggiem PE dn 40mm
za pomocy ztaczek IS0 dla rury PE dn 40 mm z gwintem zewngtrznym G 11/4” . Zabudowa zestawu
wodomierzowego wg PN-B-10720. Pomiar ilosci wody dla dziatki na cele zdroju ulicznego
wodomierzem mokrobieznym w klasie C dn 20 mm umieszczonym w studni wodomierzowej.
Wodomierz zamocowac na konsoli ze stali nierdzewnej dla wodomierza DN 20 mm, dtugosc
zabudowy L=290 mocowanej do bloku podporowego. Armatura odcinajgca w zestawie
wodomierzowym zawory grzybkowe skosne G 1”. Za wodomierzem dla zabezpieczenia sieci
wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem (wg PN-EN 1717/2003) projektuje sie zawor
zwrotny antyskazeniowy typu EA z przytagczami gwintowanymi G 1°. Potaczenie zestawu
wodomierzowego z rurociggiem PE dn 32 mm za pomocg ztaczek ISO dla rury PE dn 40mm
z gwintem zewnetrznym G 11/4” . Zabudowa zestawu wodomierzowego wg PN-B-10720.
Studnia wodomierzowa
W sktad studni SW DN 1200 mm wykonanej z elementow prefabrykowanych z betonu klasy C35/45
taczonych na uszczelki wchodzg nastepujgce elementy:

— podstawa studni zelbetowa o wysokosci h=100 cm, grubosci dna i scianki 15cm;

— krag zelbetowy wysokosci 30 cm i 50cm o grubosci scianki 15cm;

— ptyta pokrywowa zelbetowa prefabrykowana z otworem @62,5cm - grubosci 14cm;

— wtaz zeliwny dn 600 mm, klasy B125 wg PN-EN 124 zgodnie z PN-EN 124: 2000

z zamknigciem zatrzaskowym - osadzony na 2 pierscieniach zelbetowych wyréwnawczych:

h=6cm;
— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;
— izolacja studni - masa bitumiczng, modyfikowang kauczukiem syntetycznym

do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego.;
— blok podporowy pod konsole wodomierza z betonu klasy C16/20;
— przejscia szczelne systemowe dla przejsc rurociggow przez sciany studni.
Przed montazem podstawy studni utozy¢ warstwe betonu C8/10 i Swiezej zaprawy cementowe;j
marki 10 o tgcznej grubosci 10cm. Przejscie przewodu wodociggowego przez sciany studzienki
w tulei ochronnej segmentowej. Na okres zimy woda z instalacji wodociggowej spuszczana do dotka
chtonnego w dnie studzienki wodomierzowej za pomocg zaworu odcinajgcego kulowego G 1" ze
spustem %"
Zdroj uliczny
Projektuje sie zdroj uliczny niezamarzajacy do stosowania w instalacjach wodociggowych w celu
poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi o nastepujacych parametrach:
— Wykonanie zgodnie z PN-EN 1074-1:2002
— Cisnienie robocze wg nastawy produkcyjnej 4 bary, inne nastawy na zyczenie klienta
— Cisnienie maksymalne - klasa szczelnosci A - wg PN-EN 12266-1:1999 PN16
— Wylewka - DN20
— Przytacze do sieci - gwint zewnetrzny Gz % *
— Korpus gorny oraz korpus dolny wykonany z zeliwa sferoidalnego PN- EN-GJS-500-7
— Opcjonalne wyposazenie w postaci miski wykonanej z zeliwa sferoidalnego
PN-EN-GJS-500-7 - 230x230 [mm]
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— Dolny kotnierz montazowy z 4 otworami umozliwia montaz zdroju bezposrednio na kolenie
stopowym DNé5/4 lub kotwienia do podstawy za pomocg $rub kotwigcych
— Samoczynne odwodnienie hydrantu w chwili jego catkowitego zamkniecia
— Hydrant jest w petni zabezpieczony antykorozyjnie farbg proszkowga - epoksydowg w kolorze
RAL5015/3000, o grubosci powtoki min. 250um zgodnie z PN-EN I1SO 12944-5:2009,
odpornosci na przebicie 3kV oraz promienie UV
— Atest higieniczny - PZH
— Temperatura medium : woda pitna - 50°C
— Powtarzalnos¢ i gwarancja jakosci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN 1SO 9001:2008
Demontaze
Komore wodomierzowg zlokalizowang przy budynku o nr 196/199 przeznaczong do likwidacji nalezy
zdezynfekowac i zasypacé piaskiem po zdemontowaniu jej elementow do gtebokosci 1m ponizej
przewodu wodociggowego. Piasek zageszczaC warstwami do wskaznika zageszczenia 15=0,98.
Istniejagce przewody wodociggowe przy budynku o nr 196/199 zostang odcigte i zlikwidowane
poprzez wydobycie z ziemi zgodnie z PZT. Likwidacje istniejgcego podtaczenia wodociggowego przy
budynku o nr. 196/199 do sieci nalezy przewidzie¢ poprzez wyciecie odgatezienia (trdjnika)
i wstawienie odcinka przewodu wodociggowego z materiatu zgodnego z materiatem, na ktorym
wykonywana jest wstawka lub poprzez demontaz opaski przytaczeniowej i montaz opaski
uszczelniajacej. Ostateczny sposob likwidacji zostanie ustalony po wykonaniu odkrywki miejsca
odgatezienia. Istniejgce wyjscie na punkt czerpalny z budynku nr 196/199 wraz z punktem
czerpalnym zostanie zlikwidowane. Likwidacje istniejgcego podtgczenia wodociggowego przy
budynku o nr. 176/207 do sieci nalezy przewidzie¢ poprzez wycigcie odgatezienia (trdjnika)
i wstawienie odcinka przewodu wodociggowego z materiatu zgodnego z materiatem, na ktorym
wykonywana jest wstawka lub poprzez demontaz opaski przytgczeniowej i montaz opaski
uszczelniajacej. Ostateczny sposodb likwidacji zostanie ustalony po wykonaniu odkrywki miejsca
odgatezienia. Dotychczasowe podtaczenie wodociggowe dostarczajagce wode do budynku o nr. 183
zostanie odciete i zlikwidowane poprzez wydobycie z ziemi.
Oznakowania i préoby
Trase przewodow wodociggowych oznakowaé tasmga ostrzegawczo - lokalizacyjng. Po wykonaniu
przytacza nalezy umiescic¢ tabliczki informacyjne wg PN-62/B-09700. Cisnieniowa hydrauliczna
proba szczelnosci przewodow na cisnienie 1,0MPa. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby
szczelnosci nalezy przewody przeptukaé czysta woda wodociggowa. Predkosé przeptywu wody w
przewodach powinna umozliwi¢c usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodach. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom wody
do picia pod wzgledem bakteriologicznym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow.

» Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U klasy S (SN 8) kielichowych o sciankach
litych, taczenie rur na uszczelki systemowe wargowe. Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonac
zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez producenta systemu. Przewody
uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach ztgczy wykonac dotki montazowe o
gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztagcza. Budowa kanatow winna byc
prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -
Wymagania”. Przejscie przewodow kanalizacyjnych pod tawa fundamentowa proj. budynku w rurze
ostonowej stalowej DN 250 z fabryczng izolacjg antykorozyjna, konce rury zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowa. Istniejgcg studzienke kanalizacyjng w punkcie S1 wymieni¢ na studzienke zbiorcza
DN425 z wtazem klasy D400. Potaczenie proj. studzienki z istn. kanatami za pomocg nasuwek DN200
oraz DN160.



Studzienki

a) Zaprojektowano studzienki inspekcyjne niewtazowe - tworzywowe DN 425
W sktad studni tworzywowej DN 425 wchodzi:

— kineta DN 425 z PP przeptywowa do potaczen z rurami PVC-U;

— karbowana rura trzonowa;

— rura teleskopowa;

— betonowy pierscien odcigzajacy;

— wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 (teren utwardzony),

— whktadka in-situ.
Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykonaé¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania
i montazu” opracowang przez producenta systemu. Kinete studni posadowi¢ na podsypce piaskowej
gr. 10cm. Zasypka studni na catej wysokosci z piasku, zageszczonego warstwami do 1s=0,97. Przy
wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-EN 476
,Wymagania ogodlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.
Roboty demontazowe
Istniejagcy zbiornik bezodptywowy przy budynku nr 176/203 przeznaczony do likwidacji nalezy
zdezynfekowac i zasypac piaskiem po zdemontowaniu jego elementéw do gtebokosci 1m ponizej
przewodu ks. Piasek zageszczaé warstwami do wskaznika zageszczenia 15=0,98. Istniejgce
przewody ks przy budynku nr 176/203 nalezy zdezynfekowac i zlikwidowac poprzez zamulenie lub
wydobycie w gruntu. Istniejgce przewody ks wychodzace ze zbiornika bezodptywowego
o pojemnosci szacunkowej ok. 20m3 nalezy zdezynfekowac i zlikwidowac poprzez zamulenie lub
wydobycie z gruntu do granicy dziatki nr 160/10 zgodnie z PZT. Przewod zaslepi¢ korkiem DN200
przy granicy dziatki nr 160/10. Studzienka i zbiornik przeznaczone do likwidacji nalezy
zdezynfekowac i zasypac piaskiem po zdemontowaniu ich elementéw do gtebokosci 1m ponizej
przewodu ks. Piasek zageszcza¢ warstwami do wskaznika zageszczenia 15=0,98. Istniejgcy przewod
przy budynku nr 183 nalezy zdezynfekowac i zlikwidowa¢ poprzez zamulenie lub wydobycie z gruntu
do granicy dziatki nr 160/10 zgodnie z PZT. Kinete i przewdd zaslepi¢ korkiem DN200. Istniejgcy
zbiornik o pojemnosci szacunkowej 20m3 z powodu ztego stanu technicznego nalezy zdezynfekowac
i zasypac piaskiem po zdemontowaniu jego elementow do gtgebokosci 1m ponizej przewodu ks.
Piasek zageszczaé warstwami do wskaznika zageszczenia 1S=0,98.
Odbiory i badania
Badania przy odbiorze oraz szczelnosci studzienek i kanatdow winny byé zgodne z wymaganiami
normy PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Cisnienie prébne wynika
z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu, przy czym ci$nienie to nie moze
by¢ wigksze niz 50kPa i mniejsze niz 10kPa. Czas trwania proby 30 minut.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

— wykonanie dna wykopu wraz z podtozem;

— wykonanie studzienek;

— montaz rur i uszczelnienie ztacz;

— obsypka rurociaguy;

— szczelnoscé kanatu, studzienek;

— zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia.

» Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Dane ogolne
Odprowadzenie wod opadowych z proj. inwestycji poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej do proj. zbiornika bezodptywowego, opréznianego w porze bezdeszczowej.
Z racji braku przelewu awaryjnego nalezy monitorowac poziom wody w zbiorniku i w przypadku
przepetnienia wywiez¢ beczkowozem.



Rurociagi
Przewody kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur:

— PP klasy S SDR 34 kielichowych karbowanych; taczenie rur na uszczelki systemowe
wargowe.

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu” opracowana
przez producenta systemow. Przewody uktadaé na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach
ztaczy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania
ztacza. Budowa kanatéw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne - Wymagania.
Studzienki
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne:
a) inspekcyjne niewtazowe - DN 600
W sktad studni DN 600 wchodzi:

— kineta DN 600 z PP przeptywowa z nastawnymi kielichami do potaczen z rurami PP;

— karbowana rura trzonowa DN 600mm;

— rura teleskopowa DN 600mm;

— wtaz zeliwny do rury teleskopowej kl. B125(zielen), D400(teren utwardzony)
Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg uktadania
i montazu” opracowang przez producenta systemu. Kinete studni posadowi¢ na podsypce piaskowej
gr. 10cm. Zasypka studni na catej wysokosci z piasku, zageszczonego warstwami do 1s=0,98.
b) rewizyjne DN1200 - z elementow prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 (B45), taczonych na
uszczelki.
W sktad studni rewizyjnych DN 1200 wchodza:

— zelbetowa podstawa studni o wysokosci h=100cm i grubosci $cianki 15¢cm;

— kregi betonowe o wysokosci h=30, 50 i 100cm, grubosci scianki 13,5-15,0cm;

— ptyta pokrywowa zelbetowa grubosci 22 (14)cm z otworem o $rednicy 62,5cm - typ cigzki

— kineta wylewana z betonu klasy C35/45;

— wtaz zeliwny DN 600mm, osadzony na zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych h=6cm

i h=8cm;

— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

— uszczelnienia wejs¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.
Sciany zewnetrzne ptyt pokrywowych zaizolowaé poprzez natozenie dwukrotnej warstwy masy
bitumicznej. Przyjeto wtazy klasy D400 (teren utwardzony) i wg PN-EN 124 z podwdjnym
zamknigciem ryglowym. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac
postanowien normy PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
Odwodnienia
Odwodnienie terenu utwardzonego oraz terenu sktadowania odpadow za pomoca wpustow
$ciekowych ulicznych zeliwnych kL. D400 zamontowanych na studzienkach s$ciekowych
osadnikowych z kregéw betonowych DN 500mm. Odwodnienie wjazdow na teren dziatki za pomoca
odwodnien liniowych z rusztem zeliwnym szczelinowym kL. D400.
Separator substancji ropopochodnych
Wody opadowe z terenu inwestycji przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci zbiornika
retencyjnego s oczyszczane z substancji ropopochodnych za pomocga koalescencyjnego separatora
substancji ropopochodnego z by-passem i osadnikiem o parametrach Vos=1200l, Qnom=6l/s,
Qmax=60l/s, DW= 1200mm, H=2800mm, przytgczenie DN300. Zbiornik separatora dostosowany przez
producenta do projektowanego zagtebienia. Przed montazem podstawy separatora utozy¢ warstwe
betonu C8/10 (grubos¢ warstwy 13cm) i Swiezej zaprawy cementowej marki 10 - warstwa grubosci
2cm. Montaz i posadowienie separatora zgodnie z DTR Producenta. Czyszczenie separatora, nalezy
zleci¢ firmie, posiadajacej odpowiednie zezwolenia oraz dysponujgcej specjalistycznym sprzetem.
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Uzytkowanie separatora i jego okresowe kontrole zgodnie z wymaganiami producenta
i obowigzujgcymi przepisami. Separator zintegrowany z osadnikiem i dziesieciokrotnym by-passem
o bardzo wysokiej skutecznosci oczyszczania na wylocie z separatora dla Qn (nawet < 1 mg/l
zawartosci substancji ropopochodnych). Orurowanie wewnetrzne separatorow substancji
ropopochodnych wykonane z polietylenu niskocisnieniowego o gestosci 0,94-0,96g/cm3 lub
ewentualnie z tworzyw sztucznych wzmocnionym wtoknem szklanym. Wymdg ten podyktowany jest
zalecaniami materiatowymi zawartymi w normie PN-EN 858-1 (lub rownowazne). Nie dopuszcza sie
stosowania orurowania wykonanego z innych tworzyw sztucznych (np. PP, PCV). Jezeli spodziewane
jest wystapienie wiekszego doptywu sciekdw deszczowych niz wymaga tego przepustowosc
nominalna separatora, przeptyw ponad wartos¢ nominalng nalezy przekierowac, za pomoca
wewnetrznego obejscia burzowego, poza element oczyszczajacy separatora. Obejscie burzowe
moze by¢ wykonane tylko w linii prostej, a kat miedzy wlotem a wylotem musi wynosi¢ 1800.
Separatory substancji ropopochodnych z podwdjnym przeptywem muszg by¢ wyposazone
w wewnetrzne obejscie burzowe rozdzielajace strumien doptywajacych sciekow na przeptyw
nominalny (oczyszczany) i hydrauliczny (nieoczyszczany). Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen,
w ktorych przeptyw hydrauliczny (maksymalny) kierowany jest przez gtowny element separacyjny
oddzielacza (np. wktad, pakiet filtracyjny lub podobny). Ma to na celu spetnienie wymogow
zalecanych przez ww. Rozporzadzenie, a takze zmniejszenie ryzyka uszkodzenia elementu
separacyjnego przy duzych przeptywach. Gtéwne elementy separacyjne oddzielaczy (wktad
koalescencyjny i ptywak), musza mie¢ mozliwos¢ bezproblemowego wyjecia ich bezposrednio
z poziomu terenu bez koniecznosci schodzenia do wnetrza zbiornika. Podyktowane jest to dgzeniem
do utatwiania wykonywania przez firmy zewnetrzne czynnosci serwisowych jak okresowe
czyszczeniu czy oproznianie separatora. Przy separatorach z wktadami koalescencyjnymi
dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie koszy ze stali nierdzewnej. Separatory substancji
ropopochodnych wyposazone w automatyczne urzadzenia zamykajace odptyw nominalny. Wynika to
z dazenia do zabezpieczenia odbiornika przed nieplanowanym doptywem substancji ropopochodnych
w przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej pojemnosci gromadzenia cieczy lekkich
w oddzielaczy. Wymdg ten zawarto ponadto w normie PN-EN 858-1 oraz PN-EN 858-2(lub
rownowazne). Ptywak (automatyczne urzadzenie zamykajgce odptyw nominalny) odpowiednio
wytarowany oraz wykonany z PEHD. Srednica by-passéw separatoréw wyposazonych w obejécie
burzowe zgodna z wyszczegolniong w AT, KOT lub EOT. Daje to gwarancje ze wyprodukowany
oddzielacz zapewnia wtasciwy rozdziat strumienia Sciekéw na nominalny oraz maksymalny, zgodny
z badaniami/obliczeniami zawartymi w aprobatach technicznych lub dokumentach oceny
wtasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego. Zbiorniki separatorow
wykonane z betonu zbrojonego (Zelbetu). Dopuszcza sie uzycie zbiornikow na bazie betonu
niezbrojonego, pod warunkiem, ze wykonano je na drodze mokrego formowania wyrobu. Nie
dopuszcza sie zbiornikdow separatow z mieszanka betonowa zageszczang na drodze
wibroprasowania lub wibrowalcowania. Nie dopuszcze sie taczenia elementéw zbiornikow za
pomoca ksztattek czy listew. Kompletny separator musi posiada¢ Aprobate Instytutu Ochrony
Srodowiska lub znak CE. Nie dopuszcza sie, aby Aprobate, lub znak CE posiadat tylko jeden lub kilka
elementow separatora. Dopuszczenie musi dotyczy¢ urzadzenia jako catosci. Scieki po oczyszczeniu
w osadniku i separatorze spetniajg wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srddladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waod lub do urzadzen
wodnych w zakresie zawartosci zawiesin ogdlnych (ponizej 100mg/l) oraz weglowodorow
ropopochodnych (ponizej 15mg/l).

Zbiorniki bezodptywowe na wody opadowe

Szczelne zbiorniki bezodptywowe odbierajagce wody opadowe z proj. odwodnieni liniowych przy
wjazdach na teren dziatki wykonane z kregéw betonowych o srednicy DN 1200 taczonych na
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zaprawe - woda do rozdeszczenia na tereny zielone w okresie bezdeszczowym . Pompa nie jest
w zakresie opracowania.
W sktad zbiornikow ZB wchodzg nastepujace elementy:

— podstawa studni betonowa 1200B/1000 o grubosci dna i $cianki 22cm;

— kregi betonowe 1200/B wysokosci 100cm o grubosci $cianki 22cm;

— ptyta pokrywowa zelbetowa grubosci 15 cm z otworem dn 62,5cm - typ ciezKi,

— wtaz zeliwny dn 600mm, klasy B125 wg PN-EN 124 osadzony na pierscieniach

wyrownawczych h= 8cm,

— izolacja stropu oraz zewnetrznych powierzchni scian prefabrykowanych

— przejscia rur przez $ciany - systemowe, szczelne.
Odpowietrzenie zbiornika za pomocg wywiewki dn 100 wyprowadzonej, co najmniej 0,5m ponad
poziom terenu. Zbiorniki bezodptywowe z kregow DN 1200 posadowione na podtozu wyréwnawczym
z betonu klasy C8/10, grubosci ok. 8 cm. Bezposrednio przed montazem podstaw studni utozy¢ 2cm
warstwe zaprawy cementowej klasy M 10. Zasypka wykopu zbiornikéw gruntem rodzimym
zageszczonym piaskiem zageszczonym warstwami do wspotczynnika 15>=0,97. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej w wykopie pod zbiornik bezodptywowy, zasypke wykopu do poziomu
0,5m powyzej maksymalnego stanu poziomu woéd gruntowych wykonaé z piasku stabilizowanego
cementem na szerokosci 1,0m wokét zbiornika. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegaé¢ postanowien normy PN-EN 476 - Wymagania ogolne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
Zbiornik retencyjny na wode deszczowa
Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych istniejacego obiektu retencjonowane w szczelnym
prefabrykowanym zbiorniku Zelbetowym wodd deszczowych. Zbiornik o pojemnosci uzytkowej
89m3. Krociec doptywowy osadzony w zbiorniku w trakcie produkcji zbiornika. Zbiornik
z kominami ztazowymi z kregéw betonowych DN1000 z wtazami dn 600 kl. B125. Odpowietrzenie
zbiornika za pomocg wywiewki dn 100 wyprowadzonej, co najmniej 0,5m ponad poziom terenu
w terenie zielonym. W celu rozdeszczenia zmagazynowanej wody projektuje sie pompe umieszczong
w zbiorniku retencyjnym potgczong ze ztaczky do weza umieszczong w skrzynce. Pompa zatapialna
do podlewania zieleni o wydajnosci 1 /s i wysokosci podnoszenia 25 mH20. Urzadzenia pompowe
wyposazone jest w automatyke sterujgcg praca pompy. Wbudowany czujnik przeptywu zatacza
pompe w przypadku rozpoczecia poboru wody i wytgcza pompe po kilku sekundach od zakonczenia
poboru wody. Pompa wyposazona w automatyczny system zabezpieczenia przed pracg na sucho
oraz przegrzaniem.
Odbiory i badania
Badania przy odbiorze, szczelno$¢ studzienek i kanatow winny byé zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 1610 -Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych. Cisnienie prébne 0,05MPa. Czas trwania
proby 30 minut. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

— wykonanie dna wykopu wraz z podtozem;

— wykonanie studzienek i separatora;

— montaz rur i uszczelnienie ztgcz;

— obsypka rurociaguy;

— szczelnosc¢ kanatu, zbiornikow i studzienek;

— zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia

» Zalicznikowa zewnetrzna linia kablowa ZLK, instalacje elektryczne zewnetrzne
Zasilanie
Modernizowany budynek bedzie zasilany z istniejacego przytacza kablowego, z istniejacego ztacza
ZKL. Ztagcze ZKL jest w zakresie PGE Dystrybucja S.A. Wartosc istniejagcej mocy przytgczeniowej
wynosi 35,0kW. Wartos¢ mocy zapotrzebowanej przez budynek po modernizacji wynosi 60,0kW.
W zwigzku z tym, w trakcie poczatkowej eksploatacji budynku nalezy skontrolowaé faktyczne
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zapotrzebowanie na moc elektryczng i ewentualnie dostosowac¢ wartos¢ mocy przytgczeniowej do
nowych potrzeb.

Gtowny wytacznik p.poz ZGWP

Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony p.poz. projektuje sie gtowny wytacznik zasilania p.poz.
Wytacznik ten bedzie zabudowany w dedykowanej obudowie znajdujacej sie na elewacji budynku
obok istniejgcego przytgcza kablowego, na wprowadzeniu kabla do budynku. Rozwigzanie takie
gwarantuje wytgczenie napigcia zasilajgcego wchodzacego do budynku. Wytgczenie bedzie mozliwe
za pomoca napedu recznego zainstalowanego na wytaczniku p.poz. oraz zdalnie za pomoca
tacznikow zainstalowanych w okolicy wejsé do budynku. Instalacje taczaca wytacznik z przyciskiem
nalezy wykonaé¢ przewodem typu: NHXH 5x1,5. Wyzwolenia tgcznika przy drzwiach spowoduje
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego zainstalowanego w wytaczniku zabudowanym przy
wprowadzeniu WLZ do budynku. Wytaczniki zdalne beda wyposazone w dwie lampki kontrolne.
Lampka czerwona sygnalizuje obecno$¢ napiecia w obiekcie, zielona brak zasilania, mozna
bezpiecznie prowadzi¢ akcjg ratowniczg. Wszystkie elementy instalacji musza posiadac¢ odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia. Projektuje sie obwad zasilany z przed wytacznika gtdownego, obwod ten
bedzie pozostawat w rezerwie.

Oswietlenie terenu

Zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy wykonac¢ oswietlenie ciggéw komunikacyjnych. W tym celu
projektuje sie oswietlenie terenu. Zasilanie z rozdzielnicy RG za pomocg programatora
astronomicznego, razem z oswietleniem wejs¢ do budynku. Oswietlenie w terenie bedzie wykonane
za pomocg stupow aluminiowych o wysokosci H=6,0m, oprawy LED 42W, 5500LM. Stupy
posadowione na dedykowanych fundamentach zabezpieczonych przed wilgocia. Kazdy stup
wyposazony w tabliczke bezpiecznikowa. Plan instalacji zgodnie z rysunkiem. Zgodnie
z wytycznymi Inwestora, istniejace osSwietlenie terenu nalezy zdemontowaé, a materiaty
z demontazu zda¢ inwestorowi lub podda¢ utylizacji.

> Uktadu drog wewnetrznych - branza drogowa

Stan istniejacy
Plac ma nawierzchnie cze$ciowo gruntowg i asfaltowa (rozbidrka).
Stan projektowany
Plan sytuacyjny - plac
Zostata zaprojektowana nawierzchnia z kostki brukowej h=8cm na krawezniku 15x30. Plac
przeznaczony jest obstugi budynkéw dla samochodéw osobowych i ciezarowych. Zaprojektowano
9 miejsc parkingowych w tym jedno dla niepetnosprawnych wymiary i lokalizacje przedstawiono na
planie sytuacyjnym.
Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto na podstawie katalogu Grupe Nosnosci G3 ktéremu odpowiada wtorny modut odksztatcenia
zawierajacy sie miedzy 35 MPa>E2<50MPa konstrukcje nawierzchni miejsc parkingowych i placu:

— warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 8 cm

— warstwa podsypki cementowo piaskowej grub. 4 cm

— podbudowa z piasku zwigzany cementem C40/50 (Rm=2,5MPa)15cm

— podbudowa z piasku zwigzany cementem C50/60 (Rm=5MPa)15m
Opaska za budynkami

— warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 8 cm

— warstwa podsypki cementowo piaskowej grub. 4 cm

— podbudowa z piasku zwigzany cementem C40/50 (Rm=2,5MPa)15cm
Obramowanie nawierzchni placu nalezy wykonac z kraweznikiem 15x30. Prace zwigzane z budowga
nalezy wykona¢ z materiatow posiadajgcych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
drogowym z zachowaniem norm PN i EN przy zachowaniu bezpiecznych warunkow pracy zgodnie
z Dz.U. 2003.47.401 oraz Dz.U. 2001.118.1263
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Roboty ziemne

Z uwagi na wystepujace pod projektowang konstrukcjg placu uzbrojenie roboty ziemne w jego
okolicy nalezy wykonywac recznie Nie sporzadzono tabeli robét ziemny poniewaz sg znikome i suma
nasypow pokrywa sie z suma nasypow. Roboty wykonczeniowe obejmujagce humusowanie skarp
Inwestor wykona warstwg humusu grubosci co najmniej 5 cm wraz z obsianiem trawg w zakresie
objetym przedmiotowg inwestycja.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren jest nieuporzadkowany, niezagospodarowany, czesciowo utwardzony, porosnigty trawa
chwastami i zielenig nieuporzadkowana. Nie jest utrzymany w porzadku. Teren nie jest
uksztattowany na jednym poziomie. Na terenie inwestycji gtownie wzdtuz granic dziatek wystepuje
skarpowanie. Teren zostanie na nowo uksztattowany za pomoca spadkow. Uksztattowanie terenu
nie spowoduje sptywu wodd opadowych na dziatki sasiednie. Odprowadzanie wod opadowych
instalacja kanalizacji deszczowe]j do szczelnego zbiornika, z mozliwoscig wykorzystywania wody do
podlewania terendw zielonych. Nie zostanie dokonana zmiana naturalnego sptywu wod opadowych
w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci. Nie przewiduje sie znaczacych robét
niwelacyjnych terenu. Nalezy przewidziec¢ zielen wysoka i $rednig o charakterze izolacyjnym. Pas
izolacyjny znajdowac sie bedzie od strony potudniowo - wschodniej i pétnocno - wschodniej. Pas ma
za zadanie oddziela¢ tereny o innej funkcji. Szerokos$¢ min. 3m.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych: 752,90m2 - 11,9%

b) Powierzchnia drdg, parkingéw, placow i chodnikow: 1691m2 - 48,2%

c) Powierzchnia biologicznie czynna: 2521,10m2 - 39,9%

d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

— tereny przemystowe i specjalne - urzadzenia produkcji i obstugi rolnictwa z podstawowym
przeznaczeniem gruntow pod ustugi komercyjne - warunek spetniony

— inwestycja nieuciazliwa dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz nie pogarsza stanu srodowiska -
warunek spetniony

— obowigzek wprowadzenia zieleni wysokiej i sredniej o charakterze izolacyjnym od terendw
o innych funkcjach o szer. min. 3m - warunek spetniony

— modernizowanie i przeksztatcenia istn. zagospodarowania, pod warunkiem wdrozenia
w ramach tych przeksztatcen technologii zmniejszajgcych ucigzliwos¢ dla srodowiska
i zdrowia ludzi oraz poprawy architektonicznego wygladu obiektow - warunek spetniony

* POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM - 6316,00m2 (dz. nr 160/10)
= POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 752,9m2

= POWIERZCHNIA UTWARDZEN - 1691,0m2

= POWIERZCHNIA ZIELENI - 5903,10m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 11,9%

TEREN UTWARDZONY - 26,8%
POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO - BIOLOGICZNIE CZYNNY - 61,20%
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5. INFORMACJE | DANE:
a) O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s§ wymagane:
— tereny przemystowe i specjalne - urzadzenia produkcji i obstugi rolnictwa z podstawowym
przeznaczeniem gruntow pod ustugi komercyjne - warunek spetniony
— inwestycja nieuciazliwa dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz nie pogarsza stanu srodowiska -
warunek spetniony
— obowigzek wprowadzenia zieleni wysokiej i Sredniej o charakterze izolacyjnym od terendw o
innych funkcjach o szer. min. 3m - warunek spetniony
— modernizowanie i przeksztatcenia istn. zagospodarowania, pod warukmiem wdrozenia w
ramach tych przeksztatcen technologii zmniejszajacych ucigzliwos¢ dla Srodowiska i
zdrowia ludzi oraz poprawy architektonicznego wygladu obiektow - warunek spetniony
b) Czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska:
Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg tereny i obiekty objete ochrong konserwatorska
na mocy ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, tereny krajobrazow kulturowych,
tereny i obiekty objete ochrona, jako dobra kultury wspodtczesnej ani tereny objete ochrona
archeologiczna, w zwigzku z czym nie wprowadza sie ustalen. Obowigzuje ochrona przypadkowych
znalezisk archeologicznych, zabezpieczenie znaleziska i miejsca jego odkrycia oraz bezzwtoczne
powiadomienie o odkryciu wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow.
c) Okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego:
W granicach obszaru objetego opracowaniem, nie wystepuja tereny gérnicze.
d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:
Teren nie wymaga ochrony przed hatasem, nie ustala sie dla niego dopuszczalnych poziomoéw
hatasu. Zagospodarowanie nie powoduje przekroczen norm hatasu w terenach sasiednich, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje przekroczen
obowigzujgcych standardéw srodowiskowych okreslonych w przepisach odrebnych w zakresie
emisji  wibracji, zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, niejonizujgcego
promieniowania elektromagnetycznego oraz nie wywotuje koniecznosci ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych sSciekéw i odpadow
technologicznych do wod powierzchniowych, podziemnych i do ziemi. Nie nastgpuje zmiana
stosunkéw wodnych, a zwtaszcza kierunku odptywu wod, ze szkoda dla gruntow sasiednich. Teren
objety opracowaniem znajduje sie poza formami ochrony przyrody objetymi ochrong prawng na
podstawie przepisow odrebnych. W trakcie realizacji uwzglednia¢ bedzie wymogi ochrony
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegodlnosci ochronie gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdow wodnych. Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania
funkcjonalno - przestrzenne nie wptywaja negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe
gazy, pyty lub ptyny. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy
srodowiska naturalnego. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych. Projektowana inwestycja spetnia
wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
0 DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Do budynku zapewniono dojazd z drogi publicznej gminnej. Droga pozarowa nie wymagana. Wode do

zewnegtrznego gaszenia pozaru wynoszacej minimum 10dm3/s zapewnia istniejacy hydrant

znajdujacy sie na terenie inwestycji. Hydrant na sieci wodociggowej @80 zlokalizowany w odlegtosci
34,8m od budynku biurowo - magazynowego oraz 42,9m od budynku magazynowo - garazowego.

Oba budynki w zasiegu 75m.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Brak. Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczyé przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy zawarte w warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze przepisy dotyczagce m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak
i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany: obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza zakres dziatki
160/10 objetej opracowaniem, na ktorej zostata zaprojektowana inwestycja. Przewidywana do
realizacji inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi i polskimi normami
oraz nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania
projektowanego przedsiewzigcia bedzie ograniczat sie jedynie do dziatki, na ktorej planowana jest
inwestycja.

9. OGRODZENIE

Panele kratowe zgrzewane punktowo z pretow stalowych o srednicy preta poziomego (podwdjnego)
6mm i srednicy preta pionowego 5mm. Panele jednostronnie zakonczone przedtuzonymi pretami
o dtugosci 30mm, w dolnej lub godrnej czesci ogrodzenia. Wymiar oczek prostych 50x200mm.
Wysokos¢ panelu ok. 180cm. Montaz paneli z mozliwoscig zamontowania na terenie ptaskim lub
pochytym, bezposrednio nad gruntem. Stupy osadzane bezposrednio w gruncie w stopie betonowej
o gt. 100cm. Stup zakotwiony w stopie min. 50cm. Panele montowane na stupach z profilu
60x40x1,5mm. Stupy z zaslepka z tworzywa. Montaz paneli za pomocg wieszakow na panele
wyposazone w gwintowane gniazda na s$ruby. Kolor stupow popielaty RAL 7016. Panel kratowy
zabezpieczony poprzez cynkowanie galwaniczne i powlekanie poliestrowe.
W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ 2 bramy wjazdowe o szer. min. 5m.
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10. ZIELEN

Nalezy przewidzie¢ zielen wysoka i srednig o charakterze izolacyjnym. Pas izolacyjny znajdowac sig
bedzie od strony potudniowo - wschodniej i potnocno - wschodniej. Pas ma za zadanie oddzielac¢
tereny o innej funkcji. Szerokosé min. 3m. Przewiduje sie 23 szt. Drzew wysokich (gatunki do ustalenia
z Inwestorem). Sadzonki min. 1,5m.Dodatkowo nalezy przewidzie¢ na dt. 60mb sadzonki krzewdéw $rednich,
iglastych, ptozacych.
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