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DAL OPIS OKIEN STALOWYCH BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ (011, 012, 014): OPIS OKIEN PCV:
Wykonawca $lusarki przed rozpoczeciem wykonania w/w elementow zobowigzany PP okrzval ” ks taltownike Y . h > * —  profil PVC
jest do sporzqdzenia pomiaru otwordw i dopasowania wymiardw elementdw slusarki do OSEICLNICA | SKFzydlo WYKONane z KSZLAMowRikow Stdlowyeh,

stanu aktualnego otworéw w budynku.

Podane wymiary sq zalezne od producenta i nalezy je uzgodni¢ z dostawcq $lusarki.

Podane wartosci w nawiasach oznaczajq szerokos¢ skrzydta.

Wszystkie projektowane skrzydia drzwiowe o szer. 30cm. powinny dawa¢ $wiatto przejscia

min. 90cm, dlatego kazdorazowo sprawdzi¢ i konsultowa¢ z dostawcq $lusarki.

jednokomorowych, bez przegrody termicznej, o grubosci Scianki min.1,5 do

2mm

— ksztaltowniki tqczone poprzez spawanie, pofgczenia spawane sq szlifowane

i polerowane

— wypelnienie: szklone w cafosci szybq pojedynczq bezpieczng.

OZNACZENIA D1 D2 BG2
[ ]
DRZWI
SCHEMAT*
1 1
Wym. w swietle| Sz 105 140 400
otworu w murze Hy 210 37 00
Wym. w swietle| Sw 90 90+35 wg technologii
oscieznicy Hw 200 200425 wg technologii
L ewe / P rawe = L = _
RAZEM 0 0 1 3

DRZW| STALOWE PROFILOWE ZEWNETRZNE

przegroda termiczna z tworzywa
— oscieznica i skrzydio z ksztattownikow stalowych z przegrodq termiczng,

0 grubosci scianki ok. 1,5 do 2mm

—  konstrukcja spawana, pofqczenia spawane szlifowane i polerowane
— wypefnienie panel cieply z podwdjnej blachy stalowej oraz izolacji
—  prog wys. ok. 20mm do zatopienia w posadzce
— uszczelki przymykowe na catym obwodzie skrzydia i oscieznicy oprocz

progu

— dwa zawiasy stalowe fozyskowane
— wyposazenie w zamek trzypunktowy z wktadkq klasy C i kluczami, klamka
w kolorze nikiel szczotkowany.

BRAMA PRZEMYSt OWA SEGMENTOWA Z PANELI BEZ PRZETt OCZEN

PROWADZENIE PROSTE

wodoszczelnose klasa 2
reakcja na ogien NRO
brama w wersji recznej

system uszczelnienia zewnetrznego
uszczelneinei wewnetrzne z EPDM
grubos¢ szklenia do 40mm.
pakiet szybowy jednokomorowy o wspofczynniku przenikania ciepta min.
Ug=1,0 W/(m2K) wg PN—EN674.

ramka stalowa ocynkowana
okucia z dwoma zaczepami antywywazeniowymi

wzmocnienie ramy i skrzydlfa — stalowe w ksztalcie ,ceownika” .
okna o wspdtczynniku Umax=0,9W/mkw*K

okna szczelne na przenikanie wody

A sunks Zestawienie okien i drzwi
Nr rysunku: 6 Skala: 11100
azwa Rewitalizacja obszaru i budynkdw zdegradowanych w m. Terpentyna polegajgca na
::;ﬁ:nego‘ przebudowie i rozbudowie budynkéw na dz. nr 160/10 wraz z infrastrukturg
" |towarzyszqeq: przytqcze kanalizacji sanitarnej, przytqeze wodociqgowe wraz z zewnetrzn
instalacjg, instalacje elektryczne zewnetrzne, zewngtrzne instalacje kanalizacii
deszczowe] do szczelneqo zbiornika, utwardzenia terenu i ogrodzenie
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