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Normy:
Norma na obliczanie wsp. U: PN-EN ISO 6946
Norma na projektowe obci ążenie cieplne Φ: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewn ętrzna θe:
Średnia roczna temperatura zewn ętrzna θm,e:

Grunt:
Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir
Pojemno ść cieplna:
Gł ęboko ść okresowego wnikania ciepła δ:
Współczynnik przewodzenia ciepła λg:

Podstawowe wyniki oblicze ń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH:
Kubatura ogrzewana budynku VH:
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT:
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV:
Całkowita projektowa strata ciepła Φ:
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH:
Projektowe obci ążenie cieplne budynku ΦHL:

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni, φHL,A:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury, φHL,V:

Wyniki oblicze ń wentylacji na potrzeby projektowego obci ążenia cieplnego:
Powietrze infiltruj ące Vinfv:
Powietrze dodatkowo infiltruj ące Vm.infv:

Parametry oblicze ń projektu:
Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin:

Średnia temperatura dopływaj ącego powietrza θv:

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min:
Powietrze nawiewane mech. Vsu:
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min:
Powietrze usuwane mech. Vex:
Średnia liczba wymian powietrza n:
Dopływaj ące powietrze wentylacyjne Vv:

Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin:
Wariant oblicze ń strat ciepła do pomieszcze ń w s ąsiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do θj,u
Minimalna temperatura dy żurna θj,u:
Obliczaj straty do pomieszcze ń w s ąsiednich
budynkach tak jak by były nieogrzewane:

Domyślne parametry dobieranych grzejników:
Symbol grzejnika:

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych:
Obliczanie mostków cieplnych metod ą uproszczon ą:

Domyślne dane dotycz ące wentylacji:

Projektowany

Współczynnik usytuowania grzejnika:
Współczynnik osłoni ęcia grzejnika:
Maksymalna długo ść grzejnika Lmax:
Domyślny sposób podł ączenia:
Domyślnie grzejniki wyposa żono w zawory termost.:
Domyślnie grzejnik jest:
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System wentylacji: Nawiewno-wywiewna
Temperatura powietrza nawiewanego θsu:
Temperatura powietrza kompensacyjnego θc:

Domyślne dane dotycz ące rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopływaj ącego powietrza θex,rec:
Projektowa sprawno ść rekuperacji ηrecup:
Projektowa sprawno ść rekuperacji ηE,recup:
Projektowy stopie ń recyrkulacji ηrecir:
Sezonowy stopie ń recyrkulacji ηE,recir:
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