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PRZEDMIAR ROBOT\nWEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : Reuwitalizacja obszaru i budynkéw zdegradowanych w miejscowosci Terpentyna polegajaca na przebudo-
wie i rozbudowie budynkéw na dz. nr 160/10 wraz z infarstrukturg towrzyszaca
ADRES INWESTYCJI : TERPENTYNA 176, 23-251 TERPENTYNA

JED. EWID.: 060703_2 DZIERZKOWICE; OBREB: 060703_2.0010 TERPENTYNA; NUMER DZIAtKI
EWIDENCYJNEJ: 160/10

INWESTOR : GMINA DZIERZKOWICE

ADRES INWESTORA : TERPENTYNA 1, 23-251 DZIERZKOWICE

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Marzena Stanczak (branza sanitarna)

DATA OPRACOWANIA . styczen 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje przedmiar rob6ti wewnetrznych instalacji sanitarnych w rewitalizacji obszaru i budynkéw zdegradowanych
w miejscowosci Terpentyna polegajgca na przebudowie i rozbudowie budynku na dz. nr 160/10

instalacje wody zimnej i cieptej;

instalacje kanalizacji sanitarnej;

instalacje ogrzewania;

instalacje wentylacji;

instalacje klimatyzacji.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA GRZEWCZA
1|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny panelowy o wygladzie przypominajgcym typowy grzejnik |szt.
d.1/0418-01 ptytowy. Grzejnik wypetniony olejem roslinnym, sktada sig z dwoch panel
analogia bocznych, kraty gérnej oraz oston bocznych.
- Moc grzewcza: 500W, napiecie zasilania 230V, wymiary 500x400x81mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny panelowy o wygladzie przypominajgcym typowy grzejnik | szt.
d.1/0418-01 ptytowy. Grzejnik wypetniony olejem roslinnym, sktada sig z dwoch panel
analogia bocznych, kraty gérnej oraz oston bocznych.
- Moc grzewcza: 500W, napiecie zasilania 230V, wymiary 300x500x81mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny panelowy o wygladzie przypominajgcym typowy grzejnik | szt.
d.1/0418-01 ptytowy. Grzejnik wypetniony olejem roslinnym, sktada sig z dwoch panel
analogia bocznych, kraty gérnej oraz oston bocznych.
- Moc grzewcza: 750W, napiecie zasilania 230V, wymiary 300x800x81mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny tazienkowy, drabinkowy szt.
d.1]0425-01 - Moc grzewcza: 200W, napiecie zasilania 230V, wymiary 670x300x72mm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny tazienkowy, drabinkowy szt.
d.1]0425-01 - Moc grzewcza: 400W, napiecie zasilania 230V, wymiary 960x500x72mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR-W 2-15 |Kurtyna powietrzna elektryczna montaz pionowy zasieg pow. maks.: 3,2 m szt.
d.1|0432-02 Q= 5,0kW (3x400V/50Hz)
V= 800/950/1300 m3/h
I=8,5+0,5 A
Nel= 0,130+5,0kW
m= 15,1 kg
Sterowanie: wbudowany uktad automatyki z czujnikiem ruchu, przetgcznikiem
zmiany biegdéw, wigcznikiem grzania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-15 |Nagrzewnica elektryczna $cienna Qg-el= 8,0/14,7/20,6 kW szt.
d.1|0432-02 V= 1700/2800/4250 m3/h
1=0,6/1,2/1,4 A
Nel= 0,12/0,24/0,33 kW
Zasilanie: 3x400V/50Hz
m= 27,8 kg
Wysoko$é montazu: maks. 6,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach BMS, komunikacja MOD-
BUS RTU,
w standardzie modut sterujgcy DRV, lokalny pomiar temp., selektywna praca
przy zastosowaniu PT-1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
8|KNR-W 2-15 |Elektryczny przeptywowy podgrzewacz c.w.u. moc 3,5 kW, 230V. kpl.
d.2|0143-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-15 |Elektryczny zbiornikowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 5 |, moc 2,0 kW, kpl.
d.2|0143-01 230V.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 2-15 |Elektryczny zbiornikowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 10 I, moc 2,0 kW,  |kpl.
d.2|0143-01 230V.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR-W 2-15 |Elektryczny zbiornikowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 15 I, moc 2,0 kW,  |kpl.
d.2|0143-01 230V.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-15 |Cisnieniowy podgrzewacz elektryczny, pionowy 150I, wiszacy moc 2,0 kW, kpl.
d.2|0143-01 szybkie grzanie napigcie zasilania 230V
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-15 |Zawo6r kulowy, odcinajacy prosty (do armatury) o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0130-01
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
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14/ KNR-W 2-15 |Zawor kulowy, odcinajacy prosty (do armatury) o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0130-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR-W 2-15 |Zawo6r antyskazeniowy typu EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0132-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16/ KNR-W 2-15 |Zawo6r antyskazeniowy typu EA o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2|0132-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Zawo6r czerpalny dn 15 mm ( z perlatorem) ze ztgczkag do weza z izolatorem szt.
d.2|0130-02 przeptywow zwrotnych typu HA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2-15 |Bateria natryskowa z zestawem natyskowym szt.
d.2|0137-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy podejscia do armatury o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-01
2*(p0z.18+p0z.19+p0z.20) szt. 24.000
RAZEM 24.000
22|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy ¢wier¢ obrotowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2|0116-08 row czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 16 mm
p0z.21+p0z.22+p0z.17 szt. 30.000
RAZEM 30.000
24/KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych z PE o podwyzszonej odpornosci termicznej |m
d.2|0128-01 PE-RT z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo - 16x2,0 mm prowa-
dzone w warstwach posadzkowych i bruzdach
76 m 76.000
RAZEM 76.000
25|KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych z PE o podwyzszonej odpornosci termicznej |m
d.2|0128-01 PE-RT z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo - 20x2,0 mm prowa-
dzone w warstwach posadzkowych i bruzdach
18 m 18.000
RAZEM 18.000
26|KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowychz PE o podwyzszonej odporno$ci termicznej |m
d.2|0128-02 PE-RT z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo - 25x2,5 mm prowa-
dzone w warstwach posadzkowych i bruzdach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych z PE o podwyzszonej odpornosci termicznej |m
d.2|/0128-03 PE-RT z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo - 32x3,0 mm prowa-
dzone w warstwach posadzkowych i bruzdach
6 m 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych z PE o podwyzszonej odpornos$ci termicznej |m
d.2|0128-04 PE-RT z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo - 40x3,5 mm prowa-
dzone w warstwach posadzkowych i bruzdach
24 m 24.000
RAZEM 24.000
29/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6 m
d.2|0107-01 mm do przewoddw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
61 m 61.000
RAZEM 61.000
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6 m
d.2|0107-01 mm do przewoddw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
16 m 16.000
RAZEM 16.000
31|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6 m
d.2|0107-01 mm do przewoddw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
7 m 7.000
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RAZEM 7.000
32|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6 m
d.2|0107-02 mm do przewoddw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
6 m 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6 m
d.2|0107-02 mm do przewoddw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
24 m 24.000
RAZEM 24.000
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 m
d.2/0107-03 mm do przewoddw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
15 m 15.000
RAZEM 15.000
35|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 m
d.2/0107-03 mm do przewoddw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
2 m 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 m
d.2|0107-04 mm do przewoddw prowadzonych w warstwach posadzkowych i podtynkowo
3 m 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
P0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28 m 134.000
RAZEM 134.000
38|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
poz.37 m 134.000
RAZEM 134.000
39/ KNR 7-28 Wykucie bruzd w scianach murowanych z zamurowaniem po zatozeniu instala- |m
d.2|0209-01 cji
13 m 13.000
RAZEM 13.000
3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
40|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0.8%(1.31+0.7)"25.6/2 m3 20.582
0.8%(0.78+0.7)*(0.62+2.5+8.38+2.95+0.43+0.25+3.4)/2 m3 10.970
0.8*(1.40+1.36)*0.71/2 m3 0.784
RAZEM 32.336
41|/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-04 - usuniecie z parteru budynku ziemi
poz.40 m3 32.336
RAZEM 32.336
42|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt |m3
d.3/0109-06 kat. III)
poz.41 m3 32.336
RAZEM 32.336
43|KNR-W 4-01 | Transpor piasku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.3/0109-05 (grunt kat. I-II)
32.336 m3 32.336
RAZEM 32.336
44|/KNR-W 4-01 | Transport piasku samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km |m3
d.3/0109-08 Krotnos¢ = 4
poz.43 m3 32.336
RAZEM 32.336
45/KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw pisaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi ubi- |m3
d.3|0105-01 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l - podsypka 10 cm, obsybka Dz,
zasypanie piaskiem
poz.40 m3 32.336
RAZEM 32.336
46|KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne kielichowe do kanalizacji zewnetrznej z PVC-U o $r. m
d.3/0203-04 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-
wych
17 m 17.000
RAZEM 17.000
47/KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne kielichowe do kanalizacji zewnetrznej z PVC-U o $r. m
d.3/0203-03 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
35 m 35.000
RAZEM 35.000
48|KNR-W 2-15 |Rurociggi kanalizacyjne PP-HT o ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
33 m 33.000
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RAZEM 33.000
49|KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne PP-HT o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0207-02 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
50|KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne PP-HT o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
19 m 19.000
RAZEM 19.000
51|KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne PP-HT o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3|/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
52|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne PP-HT o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3|0222-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne PP-HT o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3|0222-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.3/0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $ér. 75/110 mm szt.
d.3/0213-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15 | Zawoér napowietrzajgcy dn50 szt.
d.3/0213-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3|0230-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
58| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych z syfonem gruszko- |kpl.
d.3]/0230-02 wym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy z ptytg ociekowg na szafce |szt.
d.3|0229-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2-15 |Zlew porzgdkowy szt.
d.3|0229-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR-W 2-15 |Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-03
poz.59 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-02
poz.60 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63| KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z kabing kpl.
d.3|0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 2-15 |Ustepy z wylotem prostym z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3|0233-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych kpl.
d.3/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR-W 2-15 | Wpust fazienkowy, pionowy, dn 100, z syfonem szt.
d.3/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy zeliwny, pionowy, dn 110, z syfonem suchym szt.
d.3/0216-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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68| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potacze- pode;j.
d.3|0211-01 niach wciskowych
analogia
p0z.57+p0z.58 podej. 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.3|0211-01 niach wciskowych
analogia
p0z.59+p0z.60+p0z.63 pode;j. 5.000
RAZEM 5.000
70|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |pode;.
d.3/0211-03 niach wciskowych
p0z.64+p0z.65+p0z.66+p0z.67 pode;. 8.000
RAZEM 8.000
71|KNR 7-28 Woykucie bruzd w $cianach murowanych z zamurowaniem po zatozeniu instala- |m
d.3|0209-01 cji
2 m 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-U o $r. zewnetrznej 18 mm tgczone metoda klejenia, na $cia- |m
d.3|0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych (skropliny)
22 m 22.000
RAZEM 22.000
73|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-U o $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metoda klejenia, na $cia- |m
d.3|0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych (skropliny)
2 m 2.000
RAZEM 2.000
74| KNR-W 2-15 |Syfon do skroplin z wbudowang kulkg antyzapachowa szt.
d.3/0218-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4 INSTALACJA KLIMATYZACJI
75 Dostawa uktadu klimatyzacji systemu VRF pompa ciepta szt.
d.4 - Jedn. zewnetrzna Qch/Qgrz =15,5/15,5 kW - 1 szt
- Jednostka wewnetrzna $cienna Qch/Qgrz = 1,7/1,9 kW - 5 szt
- Jednostka wewnetrzna $cienna Qch/Qgrz = 2,8/3,2 kW - 1 szt
- Jednostka wewnetrzna $cienna Qch/Qgrz = 4,5/5,0 kW - 1 szt
- Sterownik $cienny - 7 szt
- Tréjniki systemowe do instalacji chtodniczych - 6 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76 Konstrukcja wsporcza pod agregat zewnetrzny kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77\KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej szt.
d.4/0153-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej Scienne;j szt.
d.4|0153-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
79|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o ér. zewnetrznej 6,40 mmo |m
d.4|0405-01 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
11 m 11.000
RAZEM 11.000
80|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o ér. zewnetrznej 9,52 mmo |m
d.4|0405-01 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
22 m 22.000
RAZEM 22.000
81|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o ér. zewnetrznej 12,7 mmo |m
d.4|0405-02 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
11 m 11.000
RAZEM 11.000
82|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o ér. zewnetrznej 15,88 mmo |m
d.4|/0405-03 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
22 m 22.000
RAZEM 22.000
83|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach freonowych miedziane o ér. zewnetrznej 19,05 mmo |m
d.4|0405-04 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
3 m 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 6,40 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 13  |m
d.4/0104-09 mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35491




PSZOK Dzierzkowice_wewnetrzne_przedmiar.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
85|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 9,52 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 13 |m
d.4/0104-09 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
86|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12,70 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 13 |m
d.4/0104-09 mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
87|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 15,88 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 13 |m
d.4/0104-09 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 19,05 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 13 |m
d.4/0104-09 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 9,52 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 19 |m
d.4/0104-09 mm + zabezpieczenie membrang EPDM przed promieniami UV i ptakami
2 m 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 19,05 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 19 |m
d.4/0104-09 mm + zabezpieczenie ptaszczem z blachy ocynkowanej przed promieniami UV
i ptakami
2 m 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.4/0513-03
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.4/0514-03
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu czynnikiem chtodniczym kpl.
d.4/0515-03 (R410a)
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.4/0516-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 INSTALACJA WENTYLACJI
5.1 Uklad N1W1, Cz1, WY1 - uklad wentylacji nawiewno-wywiewnej obstugujacy pomieszczenia biurowe, po-
mieszczenie obstugi interesantow oraz szatnie
95|KNR 2-17 N1W1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana z odzyskiem |szt.
d.5.1/0322-03 ciepta z wymiennikiem przeciwpradowym,
filtrami powietrza, nagrzewnica elektryczng oraz automatyka sterujaca
Vn=1400 m3/h;P=200 Pa
Vw= 880 m3/h;P=200 Pa
tn=20°C;
Qn=10,8 kW (2 sekcje x5,4 kW) -nagrzewnica elektryczna
Pel (wentylatorow)=2x0,5 kW; 230V
m=182 kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 1200x300 mm szt.
d.5.1/0146-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $r. 250 mm szt.
d.5.1]0144-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98/ KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. 250 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.5.1]0149-02 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-17 Ttumik kanatowy do przewoddw okragtych o $r. 315 mm i diugosci 1000 mm  |szt.
d.5.1/0155-03
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR 2-17 Ttumik kanatowy do przewoddw okragtycho $r. 250 mm i dtugosci 1000 mm szt.
d.5.1/0155-03
1+1 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
101|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe o $r. 100 mm szt.
d.5.1]0131-01
1+5 szt. 6.000
RAZEM 6.000
102|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe o $r. 125 mm szt.
d.5.1]0131-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe o $r. 160 mm szt.
d.5.1]0131-02
5+5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
104|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe o $r. 200 mm szt.
d.5.1]0131-02
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
105|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny o $r. 160 mm szt.
d.5.1/0140-01
9+4 szt. 13.000
RAZEM 13.000
106|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny o $r. 125 mm szt.
d.5.1/0140-01
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
107|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny o $r. 100 mm szt.
d.5.1/0140-01
5+6 szt. 11.000
RAZEM 11.000
108|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.5.1/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.69+4.44 m?2 10.130
RAZEM 10.130
109|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.5.1)/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
29.91+14.63 m?2 44.540
RAZEM 44.540
110|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.5.1/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.93+1.26+1.53 m?2 8.720
RAZEM 8.720
111|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.1/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
12.37 m?2 12.370
RAZEM 12.370
112|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
0.55+0.93+0.58+0.58 m?2 2.640
RAZEM 2.640
113|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.1/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
114|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng matg lamelowa gr. 30 mm m2 izo-
d.5.1]0104-04 lacji
57.85+29.31+2.55 m2 izo- 89.710
lacji
RAZEM 89.710
115|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych samoprzylepng matg lamelowa gr. 50 mm m2 izo-
d.5.1/0104-04 lacji
19.11 m2 izo- 19.110
lacji
RAZEM 19.110
116 Regulacja, pomiar wydajnosci i uruchomienie uktadéw wentylacji N1TW1 kpl.
d.5.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Uklad WSOC1 i WSOC2 - uktad wentylacji wywiewnej z pomieszczen socjalnych
117|KNR 2-17 Wentylator wentylator kanatowy nawiewny d=100 mm z regulatorem obrotéw |szt.
d.5.2/0204-01 Vw = 50 m3/h; dP = 60 Pa;
Pel =29 W; 230 V;
m=1,4kg
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 100 mm z pionowym wylotem powietrza szt.
d.5.2/0145-01
1+1 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
119|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o r. 100 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.5.2/0149-01 wych
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR 2-17 Filtr kanatowy do przewod6w okragtych D=100 mm szt.
d.5.2/0318-01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. 100 mm i dtugosci 500 mm szt.
d.5.2/0155-01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny o $r. 100 mm szt.
d.5.2/0140-01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.5.2/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.09+1.66 m?2 4.750
RAZEM 4.750
124|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng matg lamelowa gr. 30 mm m2 izo-
d.5.2/0104-04 lacji
4.94+2.66 m2 izo- 7.600
lacji
RAZEM 7.600
5.3 Uktad WP1 - uktad wentylacji wywiewnej z pomieszczenia porzadkowego
125|KNR 2-17 Wentylator kanatowy wywiewny d=100 mm uruchamiany wigcznikiem $wiatta |szt.
d.5.3/0204-01 Pel = 0,003 kW; 230 V.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 2-17 Woyrzutnie $cienne kotowe typ B o $r. 100 mm szt.
d.5.3/0147-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.5.3/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.06 m?2 0.060
RAZEM 0.060
5.4 Uklad WS1 i WS2 - ukiad wentylacji wywiewnej z pomieszczen sanitarnych
128/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm z pionowym wylotem powietrza szt.
d.5.4/0145-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 160 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.5.4/0149-01 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130/KNR 2-17 Wentylator wentylator kanatowy nawiewny d=160 mm z regulatorem obrotéw |szt.
d.5.4/0204-02 Vn = 240 m3/h; dP = 85 Pa;
Pel =53 W; 230V,
m = 2,7 kg;
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 2-17 Magnetyczna klapa zwrotna z magnetycznym zamknigciem o $r. 160 mm szt.
d.5.4/0131-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. 160 mm i dtugosci 500 mm szt.
d.5.4/0155-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 2-17 Filtr kanatowy EU3 do przewodéw okragtych D=160 mm szt.
d.5.4/0318-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134/KNR 2-17 Wentylator wentylator kanatowy nawiewny d=100 mm z regulatorem obrotéw |szt.
d.5.4/0204-01 Vw = 50 m3/h; dP = 60 Pa;
Pel =29 W; 230 V;
m=1,4kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR 2-17 Filtr kanatowy do przewoddéw okragtych D=100 mm szt.
d.5.4/0318-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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136|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. 100 mm i dtugosci 500 mm szt.
d.5.4/0155-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 2-17 Magnetyczna klapa zwrotna z magnetycznym zamknigciem o $r. 100 mm szt.
d.5.4/0131-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 100 mm z pionowym wylotem powietrza szt.
d.5.4/0145-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o §r. 100 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.5.4/0149-01 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 2-17 Wentylator kanatowy wywiewny d=100 mm uruchamiany wigcznikiem $wiatta |szt.
d.5.4/0204-01 Pel = 0,003 kW; 230 V.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny o $r. 125 mm szt.
d.5.4/0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny o $r. 100 mm szt.
d.5.4/0140-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.5.4/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.10+2.03 m?2 3.130
RAZEM 3.130
144|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.5.4/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.35 m2 5.350
RAZEM 5.350
145|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng matg lamelowa gr. 30 mm m2 izo-
d.5.4/0104-04 lacji
9.24+3.25 m2 izo- 12.490
lacji
RAZEM 12.490
5.5 Uktad NG - uklad nawiewny garazu
146|KNR 2-17 Nawietrzak $cienny z filtrem 75x595mm szt.
d.5.5|0156-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.6 Uklad WG - ukiad wywiewny garazu
147|KNR 2-17 Wentylator dachowy wyciggowy d=160 mm z przystosowaniem do ptynnej re- |szt.
d.5.6/0208-01 gulacji predkosci obrotowej oraz do pracy w pozycji pionowej, zamontowany
min. 40cm nad poziomem dachu
Vw=720 m3/h; 200 Pa
Pel=117 W; 230V
spod wentylatora 9,60m
m=3,5 kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR 2-17 Podstawy dachowe do dachéw ze spadkiem 20° szt.
d.5.6/0148-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 2-17 Klapa zwrotna o $r. 160 mm szt.
d.5.6/0131-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR 2-17 Ztacze elastyczne brezentowe z kotnierzami o przekroju kotowym o $rednicy ~ |szt.
d.5.6/0210-01 160 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.5.6/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.05 m?2 0.050
RAZEM 0.050
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