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| DO INSTALACY Ol 0)
Nalezy wykonac uziom otokowy za pomocq plaskownika
stalowego ocynkowanego FeZn 30x4 ukladany na
glebolosci 0,6m i odleglosci 1,0m od obrysu budynku.
Przewéd odptowadzajgcy z uziomem nalezy lgezye
2zlgczem kontrolnym umieszczonym w puszcze
zatopionej w gruncie lub na elewacji budynku.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowac drut
stalowy ocynkowany FeZn 98 mocowany do Sciany za
pomoca uchwytéw prowadzony w rurce ochronnej.

Na dachu nalezy zainstalowac zwody poziome wykonane
z drutu stalowego ocynkowanego FeZn 98 mocowane
uchwytami, zwody nalezy ukfadac wzdluz krawgdzi
pokrycia dachowego.

Zainstalowane na dachu elementy wystajgce nalezy
obige ochronq odgromowg za pomocq zwodow
podniesionych, pionowych.

Legenda

® - Zlgcze skrecane / spawane

— Drut stalowy ocynkowany DFeZn #8mm
(zwody poziome)
Badnarka stalowa ocynkowana feZn 30x4
(otok)
—————— - Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4

7k (polgczenia wyrdwnawcze)
QO - Zlgcze kontrolne

A ——

1. W warstwie chudego betonu w czgsci garazowej nalezy
wykonac sietkg pofqczefi wyrownawczych.

2. Siatka ta powinna posiada¢ ‘oczko" nie wigksze niz
10m x 10m. Siatkg nalezy wykonac bednarkg stalowa
ocynkowang FeZn 25x4.

J. Sigtka ta powinna fgczy¢ wszystkie elementy konstrukcji
stalowej czgsci garazowej oraz biurowej.
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Tl ysunkes! gt dachu, instalacja odgromowa i PV
Nr rysunku: _m|® _ Skala: 1:100
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