Przekroj konstrukcyjny i normalny
skala 1:10
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kraweznik betonowy drogowy15 x 30 ‘ 30.00
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 nawierzchnia z kostki brukowej i=8cm ’

lawa betonowa z betonu C8/10

podsypka cementowo piaskowa 1:4
podbudowa z piasku zwigzanego cementem C40/50 (Rm=2,5MPa)15cm
podbudowa z piasku zwigzanego cementem C50/60 (Rm=5MPa)15cm

SZCZEGOL "B"
POSADOWIENIE OBRZEZA BETONOWEGO 6X20cm

i ;3' PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWOQ-USLtUGOWE
skala 1:10 I; ROADS" |
GMINA DZIERZKOWICE BRANZA
——————— [TERPENTYNA1 01-2023
! Inwestor: 23-251 DZIERZKOWICE DROGOVWVA
Projektowat: inz Marek Smietankal LUB/0179/PWOD/07 Podzialko:
Oprocowat: 1:10 Nr_archiwalny:
— Sprawdzi: mgr inz Adam Fomal| LUB/0263/PWBD/19
%=t Drogi i place na terenie REWITALIZACJA OBSZARU
| BUDYNKOW ZDEGRADOWANYCH W MIEJSCOWOSCI TERPENTYNA
Tytut rysunku: Arkusz: Nr kolejny:
Przekréj konstrukcyjny A3 4
kostka brukowa 8cm | obrzeze betonowe6x20cm
podsypka cem piaskowa 4cm lawa z piasku stab.betonem 0 Rm=2,5MPa C40/50
podbudowa z piasku zwigzany cementem C40/50 (Rm=2,5MPa)15¢cm




