


Projekt instalacji o mocy 43,32kWp

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna z uzytkownikami energii elektrycznej - Zasilanie nadmiarowe

Miejscowos¢ Dzierzkowice-Zastawie

Dane klimatyczne LUBLIN RADAWIEC

Moc generatora fotowoltaicznego 43,32 kWp

Powierzchnia generatora fotowoltaicznego 205,5 m2

Liczba Moduty fotowoltaiczne 76

Liczba Falownik 1
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Projekt instalacji o mocy 43,32kWp

Kopa 1 z Budynek O1-Pomerzchna dachu Pébcow
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. Falowrvk
& Falown ¢ mocy A0EW0, Trvserter PV, 40 KW\Y,
Mazs. moc pracu AC:90 K

Zysk

Generator energii fotowoltaicznej (sie¢ AC)
Opfata z tytutu zuzycia wtasnego
Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe facznie pogorszenie stanu modutu

fotowoltaicznego

Spec. zysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Udziat energii zuzytej na cele wiasne
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia
Emisja COz2, ktdrej dato sie unikna¢:

PV*SOL premium 7.0 (R5)
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35487 kWh
19 781 kWh
15 706 kWh
15 670 kWh

819,19 kWh/kWp
76,8 %

55,7 %

3,3 %/Rok

21 285 kg / rok
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Projekt instalacji o mocy 43,32kWp

Struktura instalacji

Miejscowos¢ Dzierzkowice-Zastawie
Dane klimatyczne LUBLIN RADAWIEC
Rodzaj instalacji 3D, Podfaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna z

uzytkownikami energii elektrycznej - Zasilanie nadmiarowe

Zuzycie
Zuzycie catkowite 40000 kWh
Maksimum obcigzenia 19,1 kW

Generator solarny

1. Wielko$¢ generatora Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschdd
Modut solarny* 20 x Modut Monokrystaliczny 570W

Producent Modut PV

Nachylenie 22°

Orientacja Potudniowy-wschod (120 °©)

Sytuacja montazowa Réwnolegle z dachem

Powierzchnia generatora fotowoltaicznego 54,1 m2
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Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschod

Straty
Moc pozostata po 30 Lata 85 %
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Tlustracja: Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego od Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschod

2. Wielkos¢ generatora Budynek 01-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachod
Modut solarny* 20 x Modut Monokrystaliczny 570W

Producent Modut PV

Nachylenie 22°

Orientacja Pétnocny zachdd (300 ©)

Sytuacja montazowa Réwnolegle z dachem

Powierzchnia generatora fotowoltaicznego 54,1 m2
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Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 01-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachdd

Straty
Moc pozostata po 30 Lata 85 %
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Tlustracja: Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego od Budynek 01-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachdd
3. Wielkos¢ generatora Kopia 1 z Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschdd
Modut solarny* 19 x Modut Monokrystaliczny 570W
Producent Modut PV
Nachylenie 22°
Orientacja Potudniowy-wschdd (120 ©)
Sytuacja montazowa Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora fotowoltaicznego 51,4 m2

Rysunek: Projektowanie 3D do Kopia 1 z Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschdd

Straty
Moc pozostata po 30 Lata 85 %
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Tlustracja: Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego od Kopia 1 z Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschod

4. Wielko$¢ generatora Kopia 1 z Budynek 01-Powierzchnia dachu Pdtnocny-Zachdd
Modut solarny* 17 x Modut Monokrystaliczny 570W

Producent Modut PV

Nachylenie 22°

Orientacja Pétnocny zachdd (300 ©)

Sytuacja montazowa Réwnolegle z dachem

Powierzchnia generatora fotowoltaicznego 46,0 m2

Rysunek: Projektowanie 3D do Kopia 1 z Budynek 01-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachdd

Straty
Moc pozostata po 30 Lata 85 %
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Ilustracja: Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego od Kopia 1 z Budynek 01-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachdd

Falownik

1. Wielko$¢ generatora

Falownik 1*
Producent
Przylaczenia

Sie¢ AC
Liczba faz

Napiecie sieciowe (jednofazowe)
Wspditczynnik przesuwu fazowego (cos ¢)

Kabel

Strata catkowita

* Obowigzujg warunki gwarancyjne poszczegdlnych producentdw

PV*SOL premium 7.0 (R5)
Valentin Software GmbH

Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschéd + Budynek 01-
Powierzchnia dachu Potnocny-Zachdd + Kopia 1 z Budynek 01-
Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschoéd + Kopia 1 z Budynek 01-
Powierzchnia dachu Pdtnocny-Zachdd

1 x Falownik o mocy 40kWp

Inverter PV

MPP1:1x20 | MPP2:1x20 | MPP3:1x 19 | MPP4: 1x 17

230V

+/-1

0,6 %
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Wyniki symulacji

Instalacja fotowoltaiczna

Moc generatora fotowoltaicznego

Spec. zysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Generator energii fotowoltaicznej (sie¢ AC)
Optata z tytutu zuzycia wtasnego
Zasilanie sieciowe
Ograniczenie mocy zasilania

Udziat energii zuzytej na cele wiasne
Emisja COz2, ktdrej dato sie uniknac:

Odbiornik

Zuzycie

Pobdr w trybie czuwania

Zuzycie catkowite
pokryte przez PV
pokryte przez sie¢

Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania

PV*SOL premium 7.0 (R5)
Valentin Software GmbH

43,3 kWp
819,19 kWh/kWp
76,8 %

3,3 %/Rok

35 487 kWh/Rok
19 781 kWh/Rok
15 706 kWh/Rok
0 kWh/Rok

55,7 %
21 285 kg / rok

40 000 kWh/Rok
12 kWh/Rok

40 012 kWh/Rok
19 781 kWh/Rok
20 231 kWh/Rok

49,4 %
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Generator energii
fotowoltaicznej (sie¢ AC)

Zuzycie
Oplata z tytutu zuzycia
wlasnego

Pobor z sieci

Zasilanie sieciowe

Ilustracja: Prognoza zysku o zuzyciu

PV*SOL premium 7.0 (R5)
Valentin Software GmbH
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Promieniowanie globalne, poziomo

Odchylenie od standardowego widma

Orientacja i nachylenie modutéw fotowoltaicznych
Zacienienie promieniowania dyfuzyjnego przez horyzont
Odbicia na powierzchni modutu

Globalne nastonecznienie na modut

Globalne nastonecznienie fotowoltaiczne
Zanieczyszczenie

Konwersja STC (wspdtczynnik sprawnosci znamionowej modutu
21,08%)

Znamionowa energia fotowoltaiczna
Zacienienie czesciowe specyficzne dla modutu
Obcigzeniu czeSciowym

Temperatura

Diody

Pomytka (dane producenta)

Pomytka (okablowanie/zacienienie)

Energia fotowoltaiczna (pradu statego) bez regulacji w
kierunku zmniejszenia mocy falownika

Regulacja w kierunku zmniejszenia z powodu zakresu napiecia MPP
Regulacja w kierunku zmniejszenia z powodu maks. pradu statego

Regulacja w kierunku zmniejszenia z powodu maks. mocy pradu
statego

Regulacja w kierunku zmniejszenia z powodu maks. mocy pradu
przemiennego/cos phi

Adaptacja MPP
Energia FW (DC)

Energia na wejsciu falownika

Odchylenie napiecia wejsciowego od znamionowego
Konwersja z pradu statego na przemienny

Pobor w trybie czuwania

Regulacja w kierunku zmniejszenia szczytéw nastonecznienia
Straty catkowite w kablu

Energia fotowolt. (AC) odja¢ zuzycie podczas czuwania

Generator energii fotowoltaicznej (sie¢ AC)

PV*SOL premium 7.0 (R5)
Valentin Software GmbH

1119,4
-11,19
-41,90

0,00
-67,13
999,2

999,2
x 205,46
= 205 289,2

205 289,2
0,00
-162 016,74

432725
-659,46
811,12
-461,68
-4 875,41
-761,74
-260,87
37 064,5

-0,65
0,00
0,00

0,00

-37,06
37 026,7

37 026,7
-83,32

-1 241,89
-12,38
0,00
-214,13
35 475,0
35487,3

kWh/m2

KWh/m2 -1,00 %
KWh/m2 -3,78 %
KWh/m2 0,00 %
KWh/m2 -6,30 %
kWh/m2

KWh/m2

m2

KWh

kWh

KWh 0,00 %
KWh -78,92 %
kWh

kWh -1,52 %
kWh 1,90 %
KWh -1,06 %
kWh -11,35 %
kWh -2,00 %
kWh -0,70 %
kWh

kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kKWh 0,00 %
KWh -0,10 %
kWh

kWh

kWh -0,23 %
kWh -3,36 %
kWh -0,03 %
kWh 0,00 %
kWh -0,60 %
kWh

kWh
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Budyrek OL-Powirzchniy dathu Pobudn oy -Waché

e

Budyrak 01-Povseradhinia dathu Pidnoony-Zachis

¢

Kogia 1 2 Bodynek 02 Pewienchnia dachu Pohudric

Kopéa 1 2 Bodyrek O1-Poecerszina daztu Poinocny
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Tlustracja: Zrzut ekranu01
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