Projekt instalacji o mocy 25,65 kWp

Przedsiebiorstwo

Klient

Projekt

Wprowadz w Opcje > Dane uzytkownika.

Adres:

Urzad Gminy Terpentyna 1

23-251 Dzierzkowice-Zastawie

Polska

Data wprowadzenia do eksploatacji: 18-06-2023
Opis projektu:




Data oferty: 23-09-2023
Projekt instalacji o mocy 25,65 kWp

Odpowiedzialny (-a):

Przedsiebiorstwo: Wprowadz w Opcje > Dane uzytkownika.

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna z uzytkownikami energii elektrycznej - Zasilanie nadmiarowe

Miejscowo$¢

Dane klimatyczne

Moc generatora fotowoltaicznego
Powierzchnia generatora fotowoltaicznego
Liczba Moduty fotowoltaiczne

Liczba Falownik

Powerzchnia cachu Foludnie

Dzierzkowice-Zastawie
LUBLIN RADAWIEC
25,65 kWp

121,7 m2

45
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Vielkodd germianan
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I *odu forowoitaicany
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Maks moc pracu AC:25 kKW

Zysk
Generator energii fotowoltaicznej (sie¢ AC)

Optata z tytutu zuzycia wiasnego
Zasilanie sieciowe

PV*SOL premium 7.0 (R5)
Valentin Software GmbH

26 487 kWh
11 381 kWh
15 106 kWh
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Data oferty: 23-09-2023
Projekt instalacji o mocy 25,65 kWp

Zasilanie sieciowe tacznie pogorszenie stanu modutu
fotowoltaicznego

Spec. zysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Udziat energii zuzytej na cele wiasne
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia
Emisja COz, ktdrej dato sie uniknac:

PV*SOL premium 7.0 (R5)
Valentin Software GmbH

Odpowiedzialny (-a):

Przedsiebiorstwo: Wprowadz w Opcje > Dane uzytkownika.

15 068 kWh

1 032,62 kWh/kWp
82,4 %

43,0 %

0,3 %/Rok

15 884 kg / rok

Strona 3 od 10



Przedsiebiorstwo: Wprowadz w Opcje > Dane uzytkownika.

Odpowiedzialny (-a):

Data oferty: 23-09-2023

Projekt instalacji o mocy 25,65 kWp

Struktura instalacji

Dzierzkowice-Zastawie
LUBLIN RADAWIEC

Miejscowos¢

Dane klimatyczne
Rodzaj instalacji

3D, Podfaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna z
uzytkownikami energii elektrycznej - Zasilanie nadmiarowe

Zuzycie

20000 kWh
9,5 kW

Zuzycie catkowite

Maksimum obcigzenia

Generator solarny

Powierzchnia dachu Potudnie

77

Wielkos¢ generatora
Modut solarny*
Producent

45 x Modut Monokrystaliczny 570W

Modut PV
37°

Nachylenie
Orientacja

Potudnie (170 °)

legle z dachem

ownol
121,7 m2

R

Sytuacja montazowa

Powierzchnia generatora fotowoltaicznego
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Rysunek: Projektowanie 3D do Powierzchnia dachu Potudnie

Straty

85 %

Moc pozostata po 30 Lata
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Data oferty: 23-09-2023
Projekt instalacji o mocy 25,65 kWp

Odpowiedzialny (-a):

Przedsiebiorstwo: Wprowadz w Opcje > Dane uzytkownika.

POgorsRenie 200 Modulu fRweRaCInego

Coaz w latach

Tlustracja: Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego od Powierzchnia dachu Potudnie

Falownik

Wielkos$¢ generatora
Falownik 1*
Producent
Przylaczenia

Sie¢ AC
Liczba faz

Napiecie sieciowe (jednofazowe)
Wspditczynnik przesuwu fazowego (cos ¢)

Kabel

Strata catkowita

* Obowigzujg warunki gwarancyjne poszczegdlnych producentdw

PV*SOL premium 7.0 (R5)
Valentin Software GmbH

Powierzchnia dachu Potudnie

1 x Falownik o mocy 25kWp

Inverter PV

MPP1:1x15|MPP 2:1x 15| MPP 3: 1x 15

230V
+/-1

0,3 %
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Data oferty: 23-09-2023
Projekt instalacji o mocy 25,65 kWp

Odpowiedzialny (-a):
Przedsiebiorstwo: Wprowadz w Opcje > Dane uzytkownika.

Instalacja fotowoltaiczna

Moc generatora fotowoltaicznego

Spec. zysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Generator energii fotowoltaicznej (sie¢ AC)
Optata z tytutu zuzycia wtasnego
Zasilanie sieciowe
Ograniczenie mocy zasilania

Udziat energii zuzytej na cele wiasne
Emisja COz2, ktdrej dato sie uniknac:

Odbiornik

Zuzycie

Pobdr w trybie czuwania

Zuzycie catkowite
pokryte przez PV
pokryte przez sie¢

Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania

PV*SOL premium 7.0 (R5)
Valentin Software GmbH

25,7 kWp

1 032,62 kWh/kWp
82,4 %

0,3 %/Rok

26 487 kWh/Rok
11 381 kWh/Rok
15 106 kWh/Rok
0 kWh/Rok

43,0 %
15 884 kg / rok

20 000 kWh/Rok
13 kWh/Rok

20 013 kWh/Rok
11 381 kWh/Rok
8 633 kWh/Rok

56,9 %
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Odpowiedzialny (-a):
Data oferty: 23-09-2023 Przedsiebiorstwo: Wprowadz w Opcje > Dane uzytkownika.

Projekt instalacji o mocy 25,65 kWp

Wl Generator energii
3500 - § = fotowoltaicznej (siec AC)
I Zuzycie
3000
Optata z tytutu zuzycia
2500 wlasnego
: — D Pobér z sieci
2000
?CO — I Zasilanie sieciowe
w1500 y — —N\;
500
=t = ® s & 8 & = 4
w 3 &2 £ = 8 5 v = & 13
Miesigc
Ilustracja: Prognoza zysku o zuzyciu
PV*SOL premium 7.0 (R5) Strona 7 od 10
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Data oferty: 23-09-2023
Projekt instalacji o mocy 25,65 kWp

Promieniowanie globalne, poziomo

Odchylenie od standardowego widma

Orientacja i nachylenie modutéw fotowoltaicznych
Zacienienie promieniowania dyfuzyjnego przez horyzont
Odbicia na powierzchni modutu

Globalne nastonecznienie na modut

Globalne nastonecznienie fotowoltaiczne
Zanieczyszczenie

Konwersja STC (wspdtczynnik sprawnosci znamionowej modutu
21,08%)

Znamionowa energia fotowoltaiczna
Zacienienie czesciowe specyficzne dla modutu
Obcigzeniu czesciowym

Temperatura

Diody

Pomytka (dane producenta)

Pomytka (okablowanie/zacienienie)

Energia fotowoltaiczna (pradu statego) bez regulacji w
kierunku zmniejszenia mocy falownika

Regulacja w kierunku zmniejszenia z powodu zakresu napiecia MPP
Regulacja w kierunku zmniejszenia z powodu maks. pradu statego

Regulacja w kierunku zmniejszenia z powodu maks. mocy pradu
statego

Regulacja w kierunku zmniejszenia z powodu maks. mocy pradu
przemiennego/cos phi

Adaptacja MPP
Energia FW (DC)

Energia na wejsciu falownika

Odchylenie napiecia wejsciowego od znamionowego
Konwersja z pradu statego na przemienny

Pobor w trybie czuwania

Regulacja w kierunku zmniejszenia szczytdw nastonecznienia
Straty catkowite w kablu

Energia fotowolt. (AC) odjac zuzycie podczas czuwania

Generator energii fotowoltaicznej (sie¢ AC)

PV*SOL premium 7.0 (R5)
Valentin Software GmbH

Odpowiedzialny (-a):

Przedsiebiorstwo: Wprowadz w Opcje > Dane uzytkownika.

1119,4
-11,19
144,67

0,00
-53,61
1199,2

1199,2
x 121,66
= 1458095,2

145 895,2
0,00
-115 142,23

30 752,9
-12,95

-2 165,73
-540,88
-3,66
-560,59
-1,88

27 467,2

-0,44
0,00
0,00

0,00

-27,47
27 439,3

27 439,3
-43,49
-760,52
-13,23
-68,94
-79,66

26 473,5
26 486,7

kWh/m?2

kWh/m?2
kWh/m?2
kWh/m?2
kWh/m?2

kWh/m?2

kWh/m?2
m?2

kWh

kWh
kWh
kWh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

kWh
kWh
kWh

kWh

kWh
kWh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

-1,00 %
13,05 %
0,00 %
-4,28 %

0,00 %

-78,92 %

-0,04 %
-7,05 %
-1,89 %
-0,01 %
-2,00 %
-0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

-0,10 %

-0,16 %
22,78 %
-0,05 %
-0,26 %
-0,30 %
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Odpowiedzialny (-a):
Data oferty: 23-09-2023 Przedsiebiorstwo: Wprowadz w Opcje > Dane uzytkownika.

Projekt instalacji o mocy 25,65 kWp

] Shed (230V)

Duzpoe (20900 kvh)

3
e
I

Powsarachris dachu Pobudrie
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Odpowiedzialny (-a):
Data oferty: 23-09-2023 Przedsiebiorstwo: Wprowadz w Opcje > Dane uzytkownika.

Projekt instalacji o mocy 25,65 kWp

Tlustracja: Zrzut ekranu01
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